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Вып. 56, С. 88-96. 

Н. А. Цытович, В. Г. Григорьева и Ю. К. Зарецкий. Исследования консолидации 
оттаивающих льдонасыщенных грунтов // Труды научно-исследовательского 
института оснований и фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 97-141. 

Л. Н. Теренецкий. Условия импульсной транспортировки грунта при 
виброударном продавливании труб // Труды научно-исследовательского 
института оснований и фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 142-150. 

Л. Р. Ставницер. Исследование динамической сжимаемости грунтов // Труды 
научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 
151-167. 

Б. В. Бахолдин. Тензометрический метод динамических испытаний свай // Труды 
научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 
168-176. 

М. Н. Голубцова. О коэффициентах бокового давления песчаных грунтов // 
Труды научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1966. 
Вып. 56, С. 177-183. 
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З. С. Карггушина. Определение модуля упругости грунтов ненарушенной 

структуры // Труды научно-исследовательского института оснований и 
фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 184-190. 

В. И. Шейнин. Влияние размеров незакрепленных горных выработок на их 
прочность // Труды научно-исследовательского института оснований и 
фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 191-194. 

И. А. Кононов. Метод определения глубины заделки анкерных болтов 
фундаментов под машины // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1966. Вып. 56, С. 195-216. 

Выпуск 57 

П. А. Коновалов, Б. Л. Фаянс. Распределение деформаций по глубине основания 
конечной толщины // Труды научно-исследовательского института оснований и 
фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 5-9. 

Б. В. Бахолдин. Осадка фундаментов при значительном развитии в грунте зон 
предельного равновесия // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 10-16. 

О. Я. Шехтер. Сосредоточенная сила внутри упругого клина // Труды научно-
исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 17-36. 

О. Я. Шехтер. Некоторые динамические и статические задачи расчета круглых 
плит на упругом основании // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 37-71. 

Б. Л. Фаянс, Р. В. Серебряный Расчет прямоугольных плит с переменным 
коэффициентом постели // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 72-79. 

К. И. Тыльчевский. Новый метод исследования тиксотропных свойств грунта // 
Труды научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. 
Вып. 57, С. 80-83. 

М. И. Смородинов, А. А. Морозов. Конструирование и испытание 
радиометрического плотномера // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 84-88. 

О. И. Игнатова, В. П. Игнатов, А. С. Снарский. Определение корреляционных связей 
между характеристиками грунтов на электронной машине // Труды научно-
исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 89-95. 

Г. В. Порхаев. Протаивание многолетнемерзлых грунтов в основании сооружений 
// Труды научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. 
Вып. 57, С. 96-110. 

И. Г. Рабинович. Расчет степени влияния отапливаемого здания на глубину 
промерзания грунта вблизи фундаментов наружных стен // Труды научно-
исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 111-127. 
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Г. Н. Максимов. О зависимости осадок свайных фундаментов в вечномерзлых 

грунтах от нагрузки и времени // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 128-137. 

A. Н. Драновский, В. А. Лыткин, Ц. Гомес. К расчету кольцевой обделки на 
неравномерную внешнюю нагрузку // Труды научно-исследовательского 
института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 138-146. 

B. Н. Денисов. Распределение напряжений в кольце при неравномерной нагрузке 
// Труды научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. 
Вып. 57, С. 147-153. 

В. А. Иоселевич, В. И. Шейнин. О характере разрушения горных пород вблизи 
незакрепленных подземных выработок // Труды научно-исследовательского 
института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 154-158. 

В. И. Шейнин, Н. Н. Фотиева. Учет влияния неровностей контура выработки при 
оценке прочности обделки напорного гидротехнического тоннеля // Труды 
научно-исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 
159-165. 

В. С. Сажин. Определение области неупругих деформаций с учетом изменения 
сцепления породы // Труды научно-исследовательского института оснований и 
фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 166-168. 

Е. С. Пригожин, Ю. Р. Перков. Определение деформативных и прочностных 
свойств породного массива с помощью прессиометров // Труды научно-
исследовательского института оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 169-177. 

В. Е. Соколович. Влияние модуля раствора силиката натрия на эффективность 
силикатизации лёссовых грунтов // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 178-180. 

Б. П. Горбунов, В. К. Чувелев. Теоретические исследования инъекции крепителей 
в водонасыщенные грунты // Труды научно-исследовательского института 
оснований и фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 181-191. 

Л. И. Курденков. О границах практического использования электроосмоса в 
грунтах // Труды научно-исследовательского института оснований и 
фундаментов. 1967. Вып. 57, С. 192-207. 

Выпуск 58 

Е. В. Светинский. Организация и механизация работ при устройстве фундаментов 
на коротких сваях // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, 
С. 3-9. 

В статье отражены последние достижения в области организации и механизации работ по 
устройству фундаментов из коротких свай. 
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Б. В. Бахолдин, Н. Т. Игонькин. К вопросу о сопротивлении грунта на боковой 

поверхности свай // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, 
С. 9-13. 

В статье изложены результаты исследований сопротивления грунта на боковой поверхности 
свай, проведенные в полевых условиях методами тензометрии, и предлагается основанный на этих 

данных метод расчета. 
А. С. Кананян Графоаналитические методы определения несущей способности 

оснований анкерных фундаментов // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 58, С. 13-23. 

Статья посвящена методам расчета несущей способности анкерных фундаментов, причем 
результаты расчетов сопоставлены с опытными данными. 

П. И. Брайт, И. Г. Рабинович, Г. Н. Панкин. Исследование эффективности новой 
технологии глубинного уплотнения просадочных грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 24-32. 

Описываются методика, результаты и анализ исследований полевых экспериментальных 
работ, и применение новой технологии глубинного уплотнения просадочных грунтов. 

Л. Р. Ставницер. Теория послойного уплотнения грунтов трамбующими плитами 
// Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 32-65. 

В статье сообщается о разработанной автором теории уплотнения оснований трамбовкой с 
учетом вязко-упругопластических свойств грунта. 

Л. Р. Ставницер Метод расчета вертикальных вынужденных колебаний 
фундаментов на химически закрепленных или уплотненных грунтах // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 65-73. 

Развита теория колебаний фундаментов на химически закрепленных и уплотненных грунтах. 
О. Я. Шехтер. Резонансные кривые вынужденных гармонических колебаний 

жесткого круглого штампа на упругом полупространстве // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 74-80. 

Проведено исследование резонансных кривых колебаний круглого штампа на упругом 
полупространстве для большого диапазона частот. 

П. А. Коновалов. Величина сжимаемой толщи и расчетные приемы ее 
определения // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 
80—90. 

Статья посвящена обзору и анализу существующих приемов определения расчетной глубины 
сжимаемой толщи грунта, причем автор использует установленные им экспериментально 
данные. 

С. С. Вялов, С. Э. Городецкий. Объемные деформации мерзлых грунтов // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 90—95. 

Рассматриваются закономерности объемного деформирования мерзлых грунтов, выявленные 

на основе их испытания на трехосное сжатие в условиях ползучести.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
С. Э. Городецкий. Влияние напряжений сдвига на объемную деформацию 

мерзлых грунтов // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, 
С. 96—100. 

На основе экспериментов дан анализ влияния напряжений сдвига на объемную деформацию 
мерзлых грунтов. 

Г. И. Костиненко. Наблюдения за морозным выпучиванием фундаментов при 
строительстве // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 
100-110. 

Сообщается о результатах наблюдений за морозным выпучиванием фундаментов при 
строительстве малонагруженных фундаментов большой протяженности. 

М. Ф. Киселев. Экспериментальные исследования глубины промерзания и 
оттаивания грунтов для строительных целей // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1969. № 58, С. 110-125. 

В статье рассматривается актуальный вопрос о глубине промерзания и оттаивания на основе 

экспериментальных данных; автор доказывает зависимость этой глубины от среднемесячных 
отрицательных температур воздуха, отрицая роль толщины снежного покрова. 

И. А. Тютюнов, Г. Л. Праздникова. Физико-химические основы повышения 
прочности примерзания грунтов к поверхности фундаментов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 125—133. 

В статье рассматривается физико-химическая природа примерзания грунтов к поверхности 

фундаментов. 
К. И. Тыльчевский. Определение структурных признаков и прочностных 

показателей у илов, глинистых и песчаных грунтов методом вращательного среза 
// Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 133-143. 

Работа посвящена методике и результатам изучения структурной прочности различного типа 
грунтов методом вращательного среза — прибором с выдвижными лопастями. 

М. И. Ерхов, М. И. Смородинов. К вопросу о резании грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 143—151. 

Авторы дают приближенное решение задачи об определении усилий резания грунтов с учетом 

образования уплотненного ядра. Теоретические величины усилий сопоставлены с опытными. 
А. Н. Драновский. Напряженное состояние круговой обделки тоннеля с учетом 

различных условий взаимодействия ее с окружающим массивом горных пород // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 151—165. 

Предлагается метод расчета круговой обделки тоннеля, причем рассматриваются различные 
виды граничных условий в зависимости от характера взаимодействия кольца с окружающим 

массивом. 
Н. Н. Фотиева. О влиянии формы штуфов горных пород, испытываемых на 

разрыв, на их напряженное состояние // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 58, С. 165—174. 
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Статья посвящена исследованию вопроса о влиянии формы штуфа, разрываемого 

гидропатроном, на напряженное состояние и прочность штуфа. 

Л. Н. Репников. Исследование работы балок на упругом основании, 
объединяющем свойства линейно-деформируемой среды и основания Винклера // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 58, С. 174—181. 

Дается описание новой оригинальной модели сжимаемого основания в виде упругого 
полупространства, армированного пружинами. Эта модель сочетает свойства однородного 
полупространства и основания Винклера. Приведены результаты расчетов и показана их 

согласованность с опытными данными о связи между осадками фундаментов и их опорной 
площадью. 

Выпуск 59 

Т. А. Маликова. Расчет бесконечных и полубесконечных полос на сжимаемом 
основании конечной толщины // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 5-22. 

В статье даются решение и таблицы для расчета длинных балочных плит, лежащих на 
сжимаемом основании конечной глубины. 

О. Я. Шехтер. О решениях задач для бесконечного упругого клина с нагрузками 
внутри его // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 22-
30. 

Предложено новое решение задачи о нагрузке, приложенной внутри бесконечного упругого клина, 
в котором напряжения в вершине клина могут о обращаться в бесконечность; работа может быть 
использована для расчета конструкций, закладываемых в грунт вблизи откоса.  

А. В. Вронский. Влияние характера изменения жесткости основания по длине 
здания на напряженное состояние его конструкций // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1969. № 59, С. 30-40. 

Статья посвящена расчету крупнопанельных зданий на однородном основании, причем 
используется переменный коэффициент постели (коэффициент жесткости) основания и 
приводятся указания по его определению путем расчета. 

Р. Г. Коган, Ц. Гомес. О существовании смежных равновесных состояний 
кругового кольца в жесткой среде // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 40-43. 

В статье рассматривается вопрос о нахождении смежных равновесных состояний кругового 
кольца в жесткой среде при равномерных давлениях. 

Л. Н. Репников, С. Рахимов. Метод расчета балок на упругом основании 
(совмещенные упругое полупространство и основание Винклера) // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 44-55.  

В работе излагаются методы расчета балок на основании, механическая модель которого 

совмещает свойства упругого полупространства и основания, характеризуемого коэффициентом 
постели. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Б. В. Бахолдин. Исследование напряженного состояния свай при ударе // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 55-63. 
В статье приводятся методы и результаты экспериментов по измерению напряжений и 

деформаций в свае в процессе удара. 
В. А. Барвашов. Расчет жесткого высокого свайного ростверка с учетом потери 

отдельными сваями несущей способности // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 63-65. 

Работа позволяет установить нелинейную зависимость осадок ростверка от нагрузки в силу 

исчерпания отдельными сваями несущей способности. 
Г. Н. Максимов. К вопросу о применении полых железобетонных свай в 

вечномерзлых грунтах // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. 
№ 59, С. 65-70. 

В статье рассматривается вопрос о влиянии теплового сопротивления стенок полых 
железобетонных свай на процесс промораживания пластично-мерзлых грунтов воздушным 

охлаждением. 
А. И. Юшин. К расчету ленточных фундаментов зданий, проектируемых по 

жесткой конструктивной схеме, на воздействие горизонтальных деформаций 
основания при подработке // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1969. № 59, С. 70-82. 

В статье излагается простои и наглядный метод определения усилии в ленточных 

фундаментах жестких зданий при воздействии горизонтальных деформаций основания, 
вызванных горными выработками. 

А. И. Тютюнов, М. М. Дербенева. Прочность засоленных грунтов в мерзлом 
состоянии в зависимости от химического состава насыщенных растворов // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 83-87. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований о прочности засоленных 

грунтов в мерзлом состоянии в зависимости от химического состава насыщенных растворов. 
В. М. Соколова. Исследование изменения температурного режима и процесса 

оттаивания вечномерзлых грунтов в основании здания Тасеевской 
обогатительной фабрики // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1969. № 59, С. 87-97. 

В статье излагаются результаты наблюдений за динамикой оттаивания мерзлых грунтов под 

серединой и краем здания обогатительной фабрики за 8 лет его эксплуатации. 
В. И. Крутов. К расчету зданий на просадку от собственного веса грунта // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 97-103. 
В статье на основе экспериментальных исследований предлагаются расчетные формулы для 

основных параметров, определяющих просадку зданий от собственного веса грунта. 
В. Н. Корольков. Контактное давление между породой и монолитной обделкой, 

сооружаемой прессованием, для случая неравномерной передачи давления 
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прессования на контур выработки // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 103-111. 

В статье дается решение контактной задачи теории упругости для кольца, впаянного в упругую 
плоскость, с начальным неравномерным натягом. 

В. С. Сажин. Учет внутреннего трения горной породы при определении 
пластических областей, образующихся вокруг выработок // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 111-119. 

В статье приводится метод решения упруго-пластической задачи для выработок различного 

очертания в породе, обладающей внутренним трением и сцеплением. 
Н. С. Четыркин. Горное давление на свод крупных подземных сооружений 

глубокого заложения // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 
59, С. 119-130. 

В статье дается методика для определения величины внутренних силовых факторов, 
возникающих в обделке крупных подземных сооружений глубокого заложения под воздействием 

горного давления. 
Е. С. Чаликова. О стойкости песка, закрепленного карбамидной смолой, в 

агрессивных средах // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 
59, С. 131-136. 

В статье приводятся результаты шестилетних лабораторных и полевых опытов по 
определению долговечности песка, закрепленного карбамидной смолой в агрессивных средах. 

М. И. Смородинов, М. И. Ерхов. К определению усилий разрушения резанием 
хрупкого пористого материала // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 136-147. 

В статье рассматривается вопрос об определении усилия разрушения хрупкого пористого 
материала резанием. 

К. П. Кацов. Система автоматического управления движением проходческого 
щита // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 147-154. 

Статья носит производственный характер, в ней описывается предлагаемая автором 
аппаратура, обеспечивающая автоматическое ведение проходческого щита по заданному курсу. 

К. И. Тыльчевский. Об установлении степени нарло.всаушения и упрочнения 
структуры илов методом вращательного среза // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1969. № 59, С. 154-162. 

Приводятся результаты экспериментальных исследований илов Баренцева моря методом 
вращательного среза. 

П. А. Коновалов. Распределительные свойства грунтов основания // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1969. № 59, С. 162-167. 

На основе экспериментальных полевых исследований в статье приводится ряд закономерностей 
в деформациях поверхности грунта и в общих, упругих и остаточных деформациях по глубине 

основания. 
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Б. Г. Петров. Исследование послойного пучения связного грунта при 

промерзании в природных условиях // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1969. № 59, С. 167-177. 

В статье изложены результаты исследований послойного пучения связного грунта при его 
промерзании, проводившихся в природных условиях зимой 1966/67 г. на экспериментальной 

площадке Загорского стационара НИИ оснований и подземных сооружений. 

Выпуск 60 

Т. А. Маликова, Ю. К. Ткачев. Методы расчета прямоугольных фундаментных 
плит большой протяженности на сжимаемом основании конечной толщины и 
границы их применимости // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1970. № 60, С. 3-12. 

В статье приводится метод расчета прямоугольных плит конечной жесткости и большой 
протяженности на упругом основании конечной толщины с помощью электронных 

вычислительных машин. Выполненные сравнительные расчеты прямоугольных фундаментных 
плит по приводимым в статье методам позволили установить границы их применимости. 

О. Я. Шехтер, М. И. Бронштейн. Некоторые практические приложения задач об 
упругом бесконечном клине // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1970. № 60, С. 12-40. 

Дается общий метод решения задач для бесконечного упругого клина с произвольным углом 

раствора. Указывается, при каких граничных условиях целесообразен выбор функции напряжения 
определенного вида. В виде примера приводится подробное решение с таблицами для клина с 
гладкой неподвижной гранью, нагруженного сосредоточенным воздействием на другой грани.  

М. И. Бронштейн. К расчету основания, подстилаемого наклонной несжимаемой 
толщей и загруженного сосредоточенной силой или штампом // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 40-82. 

В статье приводится решение, доведенное до практических результатов, задачи о сжимаемом 
основании с линейно меняющейся глубиной при нагрузке его сосредоточенной силой или штампом. 

Н.Я. Рудницкий. Исследование возможности повышения нормативных давлений 
на песчаные грунты // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 
60, С. 82-92. 

В статье излагается предложение автора об использовании крупномасштабных испытаний 

песчаного грунта пробной нагрузкой для повышения нормативного давления. Приводятся 
результаты испытания грунтов и их обработка, опыт проектирования и строительства в Киеве 
17 крупнопанельных 5- и 9-этажных жилых зданий при повышении нормативного давления на 

мелкие аллювиальные однородные маловлажные пески с 2 кг/см2 до 4 кг/см2. 
Е. А. Сорочан. Некоторые закономерности набухания глинистых грунтов // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 92-105. 
В статье рассматриваются набухание глинистых грунтов и факторы, влияющие на этот 

процесс, в частности методика проводимых исследований, пластичность, количество глинистых 
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частиц, плотность и влажность грунта. Объясняется закономерность изменения влажности 
набухания грунта, имеющего различную плотность. Приводится методика определения величины 

относительного набухания грунта. 
В. С. Сажин, О. Д. Шилова. Метод расчета стены здания на неравномерный подъем 

основания при набухании грунта // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1970. № 60, С. 105-113. 

В статье дается метод расчета стены здания на неравномерный подъем основания при 
набухании грунта. Исследовано влияние отдельных параметров (длина стены, жесткость и др.) на 

относительный прогиб стены и возникающие в ней изгибающие моменты. 
Б. В. Бахолдин. Методика расчета несущей способности свай по результатам 

динамических испытаний // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1970. № 60, С. 113-118. 

В статье приводится решение задачи определения несущей способности сваи по величине 
остаточных и упругих перемещений, получаемых сваей в процессе удара, а также сравнение 

результатов, даваемых этим решением, с опытными данными. 
М. И. Горбунов-Посадов. Разрыв сплошности и уплотнение основания телом 

забивной сваи // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 
118-141. 

На основе теории упругости решена задача о вытеснении грунта телом забиваемой сваи; кроме 
того, на основе полученных результатов предложен новый метод решения смешанных задач 

теории упругости и теории предельно напряженного состояния грунтового основания. 
С. А. Шашков. Скоростной метод исследований прочностных и деформативных 

свойств грунтов для расчета свайных фундаментов // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1970. № 60, С. 142-153. 

В статье приведены результаты обработки многочисленных исследований методом 
комбинированного зондирования прочностных и деформативных свойств грунтов, необходимых 

для расчета свайных фундаментов по предельным состояниям, а также формулы для определения 
предельных и расчетных сопротивлений свай и модуля деформации грунтов динамическим 
зондированием и испытанием зондов статической нагрузкой. 

В. П. Ушкалов. О приспособлении сооружений, возводимых на оттаивающих 
основаниях, к восприятию повышенных деформаций // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1970. № 60, С. 153-162. 

В статье рассматриваются условия совместной работы оттаивающего основания и 
сооружения и даются рекомендации конструктивных решений и методов строительства на 
вечномерзлых оттаивающих грунтах на основе обобщения опыта комплексного изучения работы 

конструкций сооружений и оснований. 
М. М. Дербенева. Прочность замороженных многокомпонентных рассолов в 

зависимости от их химического состава, температуры и условий замораживания // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 163-171. 
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В статье приводятся значения прочности замороженных многокомпонентных рассолов, 

полученные в лабораторных условиях. Установлено, что прочность замороженного рассола 

находится в зависимости от его химического состава: с увеличением содержания она возрастает, 
а с увеличением содержания NaCl и СаСl2, MgCl2, наоборот, уменьшается. Кроме того, получены 
новые данные об особенностях замерзания многокомпонентных высокоминерализованных рассолов 

при низкой отрицательной температуре и установлено влияние этих особенностей на 
формирование прочности замороженных рассолов. 

М. И. Смородинов, Э. А. Мотовилов, В. А. Волков. Установление корреляционных 
зависимостей между прочностью и некоторыми физическими характеристиками 
горных пород // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 
172-176. 

В статье на основании статистического анализа большого экспериментального материала по 
определению физико-механических характеристик горных пород выведены зависимости предела 
прочности на сжатие от объемного веса и пористости для ряда природных материалов. 

Результаты работы позволяют производить оценку прочностных свойств горных пород 
непосредственно в исследуемом массиве по величинам их объемного веса, определенного 
радиометрическим способом. 

К. И. Тыльчевский. Определение сжимаемости и сдвиговых показателей грунтов 
с помощью лопастного прибора // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1970. № 60, С. 176-182. 

В статье дается описание установки для определения сжимаемости и сопротивление сдвигу 
грунтов, приводится методика проведения опытов при определении сжимаемости и выявлении 
сдвиговых показателей различных грунтов и, наконец, требования, предъявляемые к проходке 

буровых скважин, в которых будут проводиться лопастные испытания. 
Е. С. Пригожин. Новая прессиометрическая аппаратура для исследования 

деформативности скальных массивов // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1970. № 60, С. 182-188. 

В статье описаны новые виды аппаратуры, разработанные в НИИ оснований, для исследования 
деформативных характеристик горных пород в условиях естественного залегания: шпуровой 

прессиометр П-46, глубинный прессиометр ППБ-76, скважиномер С-76. Освещены принципы работы 
и устройство аппаратуры, ее техническая характеристика и опыт применения на крупных 
гидротехнических строительствах. 

И. В. Тарасова, А. В. Количко. Примеры расчета модуля деформации скального 
основания по данным инженерно-геологических исследований // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1970. № 60, С. 188-193. 

В статье приведены примеры расчета модуля деформации скальных оснований опытных 
штампов, а также значительно больших объемов пород, которые могут служить основаниями 
крупных гидротехнических сооружений. Расчеты произведены по формуле, основными элементами 

которой являются модуль деформации материала породы в образце и обобщенный показатель 
трещиноватости массива. 
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В. С. Сажин. Определение перемещений в пластической области вокруг 

квадратной выработки // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1970. 
№ 60, С. 193-197. 

Приводятся исследования перемещений вокруг квадратной выработки с учетом образования 
области неупругих деформаций. 

Выпуск 61 

М. И. Бронштейн. Расчет конструкций на упругом основании переменной 
толщины // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 3-19. 

В статье представлен метод расчета конструкций конечной жесткости на основании 
переменной толщины. В качестве модели основания выбран упругий клин, одна грань которого 

нагружена, а другая жестко скреплена с недеформируемым массивом. Приведены таблицы, 
позволяющие провести расчет для различных углов раствора клина и различных расстояний от 
балки до вершины клина, и пример построения расчетных эпюр для балки, нагруженной равномерно 

распределенной нагрузкой. 
А. С. Кананян. Экспериментальное исследование устойчивости оснований 

конечной толщины // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 
61, С. 19-32. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований устойчивости песчаного 
основания конечной толщины в условиях плоской задачи. Сосредоточенные усилия передавались на 

жесткие штампы шириной 16, 20, 24 и 30 см. Физические процессы, протекающие в слое грунта 
толщиной 10, 20 и 120 см, изучались под действием вертикальных и наклонных усилий на штамп 
шириной 20 см. Получены траектория движения частиц в момент разрушения основания, форма 

границ распределения уплотненных зон и поверхностей скольжения. 
О. Я. Шехтер. Вынужденные горизонтальные колебания круглого штампа на 

упругом полупространстве // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1971. № 61, С. 32-50. 

Задача решается в приближенной постановке аналогично решениям для вертикальных 
колебаний штампа на упругом полупространстве. Из сопоставления полученного решения с 

решением линейной задачи о колебании массы с одной степенью свободы показывается, что 
присоединенной массой грунта (в отличие от вертикальных колебаний) можно пренебречь. 
Коэффициенты демпфирования получаются меньшими, чем для вертикальных колебаний штампа, 

примерно на 30%. 
Е. П. Xализев, М. П. Бахтадзе, А. И. Егоров, Н. Б. Экимян. Метод расчета песчаных 

оснований глубоких опор по деформациям // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1971. № 61, С. 51-63. 

Приводимый в статье метод расчета оснований глубоких опор по деформациям базируется ка 
теории предельного равновесия сыпучей среды и на расчетной схеме, обеспечивающей возможность 

определять осадки песчаных оснований при давлениях, превышающих предел пропорциональности. 
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Правомерность применения метода подтверждена экспериментальными и опытными данными, 
анализ которых обосновывает принятые значения коэффициентов о расчетных формулах. 

В. С. Сажин. К вопросу о модели основания из набухающего грунта // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 63-69. 

Предлагается модель основания да набухающего грунта, представляющая собой систему 

предварительно сжатых пружин, характеризуемых силой предварительного сжатия и 
жесткостью, Определены числовые значения этих параметров для керченской набухающей глины. 

А. Е. Сорочан. К вопросу набухания глинистых грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 69-77 

В статье изложены в краткой форме некоторые теории явления набухания грунта. Показано, 
что это явление следует рассматривать с позиций физико-химического взаимодействия твердой 

фазы грунта с жидкостями, а также с учетом осмотических явлений. Предлагается схема, в 
которой рассматриваются процессы, происходящие при набухании грунта. Выделяются две группы 
явлений, обусловливающие набухание, и дается определение давления набухания. 

В. И. Крутов. Влияние горизонтальных перемещений при просадке лессовых 
грунтов от собственного веса на конструкции зданий и сооружений // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 77-86. 

В статье описываются закономерности развития горизонтальных перемещений поверхности 
лессовых грунтов при их просадках от собственного веса. Приводятся предложения по определению 
усилий, возникающих в конструкциях зданий, вследствие горизонтальных перемещений грунта. 

Даются расчетные схемы и формулы для определения горизонтальных перемещений зданий в 
целом и отдельных фундаментов, а также ширины осадочных швов. 

И. Г. Рабинович. К расчету стационарного трехмерного температурного поля в 
основании зданий // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, 
С. 87-90. 

Приведен способ и анализ решения трехмерной задачи по определению стационарного 

температурного поля, создаваемого прямоугольным в плане теплоисточником, расположенным на 
поверхности полупространства. Отмечаются случаи, когда решение трехмерной задачи 
существенно отличается от двухмерной. 

А. И. Юшин, Г. М. Троицкий. Исследование свойств пластических материалов, 
применяемых для швов скольжения в фундаментах зданий, строящихся на 
подрабатываемых территориях // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1971. № 61, С. 91-95. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований деформативных свойств 
и прочности при сдвиге пластических материален, применяемых в фундаментах подрабатываемых 

зданий. Делаются выводы о необходимости учета скорости развития горизонтальных деформаций 
при подработке, что обеспечит существенное снижение расчетных усилий в конструкциях нулевого 
цикла. 
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Р. Г. Коган, Ц. Гомес. К вопросу об устойчивости тоннельной обделки, 

находящейся под воздействием равномерного гидростатического давлениях // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 96-101. 

В работе рассматривается вопрос об устойчивости тонкого кругового кольца, находящегося под 
воздействием внешнего гидростатического давления в жесткой среде. Напряжения и перемещения 

кольца представлены в виде рядов Фурье. Решение дано с учетом возникновения зон отлипания. 
Приведены эпюры моментов и перемещений кольца. 

В. И. Шейнин. Решение задачи о концентрации напряжений в окрестности горной 
выработки в неоднородном скальном массиве // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1971. № 61, С. 101-110. 

Рассматриваемая задача сводится к решению плоской задачи теории упругости для 

неоднородной упругой плоскости с круговым отверстием при заданном напряженном состоянии на 
бесконечности. Рассматривается общий случай, когда свойства среды могут меняться как в 
радиальном, так и в угловом направлениях. Решение получено асимптотическим методом. При 

статистическом задании неоднородности даны формулы для вычисления вероятных 
характеристик поля напряжений.  

Н. Н. Фотиева. Напряженное состояние обделок тоннелей некругового очертания 
// Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 110-123. 

B статье предлагается методика расчета обделок тоннелей некругового поперечного сечения 
под действием горного давления. Расчет сводится к решению плоской задали теории упругости о 

равновесии некругового кольца, подкрепляющего вырез в упругой плоскости, нагруженной на 
бесконечности. Решение получено методом М. П. Шереметьева. Дан общий алгоритм, удобный для 
программирования на- ЭВМ и позволяющий получать результаты для любой симметричной 

относительно вертикали формы обделки. B качестве иллюстрации рассмотрены 2 примера 
расчета. 

Н. А. Толкачев. Экспериментальные исследования сил пучения грунтов в 
переходной зоне из пластичного в твердомерзлое состояние // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 123-129. 

В статье приводятся результаты определения нормальных сил пучения в лабораторных 

условиях для некоторых видов грунтов. Установлено, что силы пучения резко увеличиваются с 
увеличением плотности, степени влажности и скорости промерзания грунта. 

Е. В. Светинский, В. П. Трескин. Оборудование для уплотнения слабых 
водонасыщенных грунтов песчаными дренами // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1971. № 61, С. 129-135. 

B статье дается описание оборудования и технологии виброметода для уплотнения слабых 

водонасыщенных грунтов песчаными сваями-дренами. Приводятся характеристика машины для 
изготовления песчаных дрен и рекомендации по дальнейшему усовершенствованию оборудования 
для уплотнения описанных в статье грунтов. 
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Б. В. Бахолдин, Л. Я. Гинзбург. Об эмпирическом коэффициенте n в динамической 

формуле профессора Н.М. Герсеванова и методика его определения // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 135-138.  

В статье излагаются результаты экспериментального определения эмпирического 
коэффициента n в динамической формуле профессора Н. М. Герсеванова на основе сравнительных 

статических и динамических испытаний свай и даются рекомендации по уточнению 
коэффициента для различных производственных условий с целью повышения точности 
определения несущей способности свай при испытании их динамическим методом. 

Г. В. Сорокина. О прочностных характеристиках илов // Основания, фундаменты 
и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 139-148. 

В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований прочности 

(сопротивления сдвигу) илов разными методами. Установлены корреляционные зависимости 
между сопротивлением сдвигу и физическими характеристиками илов. Выявлены обобщенные 
значения параметров сдвига илов северных бассейнов, в зависимости от числа пластичности, 

консистенции и коэффициента пористости. 
Б. П. Горбунов. Определение фильтрационных свойств глинистых грунтов в 

одометрах // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. № 61, С. 148-
156. 

На основе точного решения уравнения фильтрации вязко-пластичной жидкости даны таблицы 
и номограмма, позволяющие в процессе компрессионных испытаний быстро определить по 

уменьшению уровня 'воды в капилляре коэффициенты фильтрации и начальные градиенты напора 
слабопроницаемых грунтов. 

А. Б. Мещанский. Причины снижения водозахватной способности фильтров 
скважин на воду и способы борьбы с этим явлением // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1971. № 61, С. 156-168. 

В статье описаны процессы механической и химической кольматации водоприемной 

поверхности фильтров скважин и грунта в прифильтровой зоне. Обращается (внимание на 
серьезные последствия этого процесса, вызывающего резкое снижение дебита скважин или даже 
полный выход их из строя. Приведены различные -способы восстановления дебита 

закольматированных скважин, дана оценка эффективности применяемых способов. Описан 
ультразвуковой способ очистки фильтров скважин как самый эффективный и безопасный. 

И. А. Кононов. К вопросу определения глубины заделки анкерных креплений 
машин к фундаментам // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1971. 
№ 61, С. 168-176. 

В статье приводятся исследования вопроса о влиянии глубины заделка фундаментных болтов с 

анкерными плитами на испытываемые ими силы и на испытываемое фундаментами давление 
машин с ударными нагрузками. В результате исследований установлено незначительное влияние 
глубины заделки болтов. 

Выпуск 62 
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О. Я. Шехтер. О взаимном влиянии колебаний двух жестких круглых штампов на 

упругом полупространстве при вертикальных осесимметричных гармонических 
воздействиях на них // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. 
Сборник № 62, С. 3-10. 

В статье исследуется взаимодействие двух круглых штампов, лежащих на поверхности 

полупространства и подвергающихся воздействию вертикальных динамических нагрузок. 
Исследования проводятся на основе построения резонансных кривых -для ряда частных значений 
параметров грунта и штампов. 

Ю. К. 3арецкий, X. Р. Хакимов. О зависимости протекания осадки 
водонасыщенного грунта во времени от площади штампа // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 11 -13. 

В статье рассматривается зависимость временной стабилизации осадки водонасыщенного 
грунта от площади штампа. На основании полученного аналитического решения дан метод 
определения коэффициента консолидации с помощью штамповых испытаний. 

В. С. Сажин, М. И. Бронштейн, Н. Н. Фотиева. О распределении напряжений в 
основании под жестким ленточным фундаментом при наличии полного сцепления 
на линии контакта // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. 
Сборник № 62, С. 14-18. 

В статье исследуются напряжения в основании жесткого штампа при наличии полного 
сцепления на линии контакта. По найденным напряжениям построены условные границы 

пластических областей, образующихся в грунтовом основании. Установлено, что учет сцепления 
штампа с основанием приводит к увеличению пластических областей по сравнению с 
соответствующими областями в основании гладкого штампа. 

С. С. Рахимов. Расчет круглых плит на сложном основании (упругое 
полупространство, совмещенное с основанием Винклера) // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 19-27. 

В статье изложены результаты исследований, посвященных расчету фундаментных плит на 
упругом основании, характеризуемом двухпараметровой моделью. Приводится приближенный 
метод расчета круглых плит на упругом основании в условиях пространственной задачи на 

произвольную осесимметричную нагрузку (с использованием метода В. Н. Жемочкина). Система 
уравнений для определения реактивных давлений по подошве фундамента получена из условия 
равенства перемещений упругой оси плиты осадкам сложного основания (осадкам упругого 

полупространства и основания Винклера). 
А. С. Снарский. Пассивное давление на осесимметричную шероховатую 

коническую подпорную стенку // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 28-34. 

В статье приводится численное решение уравнений В.Г. Березанцева применительно к случаю 
пассивного давления идеально сыпучей среды на коническую подпорную стенку при наличии трения 

между грунтом засыпки и поверхностью стенки. Это же решение может быть использовано для 
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определения давления на цилиндрическую подпорную стенку. В качестве примера проводится 
вычисление предельной нагрузки на конический штамп. 

С. В. Тимофеев, В. А. Дмитриев. Экономичные конструкции свайных фундаментов 
для крупнопанельных зданий повышенной этажности // Основания, фундаменты 
и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 35-36. 

В статье рассматривается опыт применения экономичных свайных фундаментов конструкции 
НИИОСП для девятиэтажных крупнопанельных многосекционных домов серии 1-480, построенных 
в 1966 г. в Киеве. Применение нового метода расчета ростверков дает экономию железобетона 

примерно 50%. 
Р. Н. Арутюнян. Водопонижение в сложных гидрогеологических условиях // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 37-48. 
В статье изложена физическая сущность вакуумного водопонижения, ограничивается область 

наиболее эффективного применения этого способа, дается подробное описание конструкции и 
особенностей оборудования, необходимого для применения вакуумного способа водопонижения в 

производстве. Кроме того, излагаются технологические правила и все основные операции по 
бурению и устройству скважин, монтажу, эксплуатации и контролю работы вакуумной 
водопонизительной установки, применяемой для осушения в сложных гидрогеологических условиях. 

Е. С. Чаликова. Закрепление малопроницаемых песчаных грунтов аммонийно-
силикатными гелями // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. 
Сборник № 62, С. 49-52. 

В статье излагаются результаты лабораторных исследований по составлению рецептуры 
щелочных гелеобразующих растворов, основанные на применении в качестве коагулянтов жидкого 
стекла кристаллических аммонийных солей (сернокислого и углекислого аммония). Приводится 

разработанная в ходе исследований рецептура аммонийно-силикатных растворов, даны 
характеристики закрепленного или мелкого песка и рекомендации для применения закрепителей в 
строительстве. 

В. Н. Денисов, Б. Н. Исаев, К. П. Кацов. Расходомер-дозатор и смеситель 
непрерывного действия для химического закрепления грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 53-55. 

В статье приводятся результаты испытаний новых конструкций расходомера-дозатора и 
смесителя непрерывного действия. Доказывается эффективность их промышленного применения, 
которое даст возможность резко поднять производительность работ и свести к минимуму 

потери растворов при промывке оборудования в случае вынужденных остановок процесса 
инъекции. 

В. И. Крутов, И. И. Филина. Расчет горизонтальных перемещений при просадке 
лёссовых грунтов от собственного веса // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 56-69. 

В статье рассматривается механизм просадки грунта от собственного веса с учетом размеров 

увлажненной зоны и изменение при этом физико-механических характеристик грунта. Приводятся 
основные схемы для расчета горизонтальных перемещений. Дается метод определения размеров 
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призм обрушения и горизонтальных перемещений грунта в результате образования этих призм. 
Предлагаемый расчет иллюстрируется примером. 

В. Г. Галицкий, Р. П. Эйдук, А. А. Руденко. Контроль качества глубинного 
уплотнения просадочных грунтов // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 70-76. 

В статье описываются результаты натурных исследований качества глубинно-уплотненных 
просадочных грунтов, приводится анализ существующего способа контроля, даются рекомендации 
по упрощенному контролю с использованием динамического зондирования. 

И. Г. Рабинович. Об интенсивности колебаний лёссового грунта при его 
глубинном уплотнении станками ударно-канатного бурения // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 77-79. 

В статье рассматриваются результаты натурных измерений амплитуд и частот колебаний 
лёссового просадочного грунта, возникающих при его уплотнении станками БС-1. Приводятся 
рекомендации по допустимым расстояниям от существующих зданий, на которых может 

выполняться глубинное уплотнение. 
В. С. Сажин. Расчет стены здания на неравномерный подъем фундаментов // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 80-83. 
В статье рассматривается метод расчета стены на отдельно стоящих фундаментах при 

неравномерном подъеме основания в результате набухания грунта. В качестве расчетной схемы 
принята балка на двух опорах, загруженная в пролете силами, значение которых является 

функцией перемещения балки. 
Г. В. Порхаев. Теплотехнический расчет оснований, сохраняемых в мерзлом 

состоянии системой охлаждающих труб // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 84-98. 

В статье дано решение задачи о формировании температурных полей в основании зданий, 
возводимых на грунтовых подсыпках при охлаждении их в зимнее время системой труб. Приведены 

формулы для определения параметров вентиляционной системы, толщины слоя подсыпки, 
теплоизоляции пола и температур грунта основания, необходимых для его расчета по несущей 
способности. 

Д. И. Федорович. Приближенные графические расчеты протаивания 
вечномерзлых грунтов под локальными источниками тепла // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 99-109. 

В статье изложены способы приближенных графических расчетов локальных температурных 
полей в мерзлых грунтах, вызванных поверхностными источниками тепла. Решение сведено к 
нахождению так называемой функции конфигурации системы, представляющей решение 

уравнения Лапласа в заданных граничных условиях. Путем суммирования температурных полей 
тепловых источников и стоков получены значения указанных функций для случаев нагретых 
поверхностей произвольной формы в плане. 
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В. М. Соколова. Опыт применения железобетонной плиты на оттаивающем 

основании // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 
62, С. 110-123. 

В статье рассмотрен опыт применения железобетонной плиты на тающем основании под 
промышленным сооружением, построенным в южной зоне распространения вечномерзлых 

грунтов. Плита уложена на грунтах зоны тектонического нарушения, характеризуемых 
неоднородной льдонасыщенностью и сжимаемостью. Дан анализ результатов многолетних 
комплексных исследований по изучению развития осадки и деформации железобетонной плиты в 

процессе оттаивания вечномерзлых грунтов. 
В. К. Щелоков. Определение оптимального режима теплового взаимодействия 

зданий с вечномерзлыми основаниями // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 124-138. 

В статье рассмотрено тепловое взаимодействие зданий, возводимых в северных районах, с 
вечномерзлыми основаниями. Дан метод расчета оптимального температурного режима 

холодных подполий. При проектировании оснований и фундаментов описываемый метод 
способствует выбору наиболее экономичного решения фундаментов и цокольной части зданий. 

В. Я. Жулин. Фундаменты под малонагруженные здания на заранее 
подготовленном основании // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. Сборник № 62, С. 139-144. 

Статья посвящена вопросу строительства фундаментов для малонагруженных сооружений 

сельского типа, подвергающихся пучению при промораживании грунта. Описаны методы 
устройства фундаментов на уплотненном основании в зоне сезонного промерзания грунтов. 

В. П. Самойлов. Исследование взаимодействия головной части проходческого 
щита, оснащенного горизонтальными конвейерными полками, с сыпучим грунтом 
// Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 145-
156. 

В статье описаны методика и результаты лабораторных испытаний взаимодействия с 
сыпучим грунтом модели щита с горизонтальной комбинированной полкой, включающей 
конвейерный дозирующий элемент. Приведены данные по эффективности применения конвейерных 

дозирующих элементов в щитах, выражающейся в снижении усилия внедрения в грунт, а также в 
устранении ручного труда в забое. 

В. И. Шейнин. О числе испытаний при инженерно-геологическом опробовании 
массивов горных пород для целей подземного строительства // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 157-164. 

В статье дан критический анализ предложенных ранее статистических способов определения 

требуемого числа испытаний пород при инженерно-геологическом опробовании скальных массивов. 
Предложен алгоритмический подход, заключающийся в фиксации достаточного числа испытаний 
непосредственно по мере их проведения. На каждом этапе должно вычисляться соответствующее 

полученным результатам значение характерного параметра эксплуатационной надежности 
сооружения, и зависимость оценки этого параметра от числа проведенных испытаний дает 
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критерий для ограничения их объема. Обсуждаются возможности применения предлагаемой 
методики в различных задачах опробования массива. 

В. А. Пакулин. Установка для исследования деформативных свойств грунтов // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. Сборник № 62, С. 165-168. 

В статье дано описание электрифицированной установки, которая позволяет 

автоматизировать процесс определения деформативных свойств грунтов. Приведены 
конструкция датчиков, схема аппаратуры, параметры домкратов с электрическим приводом. 
Указанная установка может использоваться как в стационарных, так и в полевых условиях. 

Выпуск 63 

А. С. Снарский. К решению задачи о штампе на основе совместного 
использования теории упругости и теории предельного равновесия // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 3-7. 

Рассматривается осесимметричная задача об абсолютно жестком шпампе в предположении, 

что под подошвой штампа образуется коническое уплотненное ядро, а под краями - пластические 
области, очерченные линиями скольжения, которые строятся на основе теории предельного 
равновесия. Полупространство с вырезами приводится к упругому полупространству путем 

использования фиктивных самоуравновешенных нагрузок. 
В. П. Дьяконов. Некоторые формы тяжелых осесимметричных массивов // 

Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 7-10. 
Рассматривается равновесие осесимметричных тяжелых массивов, верхние части которых 

находятся в упругом состоянии, а нижние - в пластическом. Напряженное состояние верхних 
частей задано в простой замкнутой форме, а напряженное состояние и форма нижних частей 

могут быть найдены путем численного решения дифференциальных уравнений характеристик при 
заданных условиях на упруго-пластической границе я свободном контуре массива. 

Д. М. Шапиро. Напряженное состояние весомого грунтового клина, возводимого 
горизонтальными слоями // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 10-12. 

Решение задачи о весомом линейно-деформируемом клине проанализировано методом упругости 

и механики грунтов. Рассматривается влияние сцепления и взвешивающего действия воды на 
характер напряженного состояния в точках клина. 

В. Г. Федоровский. Расчет осадок глубоких опор в упругой стадии нагружения // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 13-15. 

Обсуждается алгоритм расчета осадок буронабивных свай. Приводятся результаты расчета 
на ЭВМ различных случаев нагружения. 

Н. Г. Галкина. Оценка зон расслоения в стенках круглой выработки в слоистой 
среде // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 15-17. 

Рассмотрено упругое распределение касательных напряжений в окрестности круглой 

выработки при наличии плоскостей ослабления. На основе предположения о малом обратном 
влиянии трещины на напряжения в окрестности круглой выработки приближенно учтено 
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изменение напряженного состояния, возникающее после начального расслоения. Дана оценка зоны 
возможного распределения трещин. 

A. JI. Миндич. Определение перемещений грунта при вдавливании жесткого 
штампа // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 17-22. 

Предложен способ определения траекторий перемещения частиц грунта по движению 

конечного числа отдельных точек. Описывается устройство для осуществления предложенного 
способа и методика проведения экспериментов. Дается качественный анализ экспериментальных 
исследований, проведенных со слоем глинистого грунта (каолина), подстилаемого жестким 

основанием. 
К. А. Дубов. Форма уплотненного ядра, образующегося в глинистом основании 

под жестким фундаментом при критической нагрузке // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 22-24. 

Приводятся результаты исследования уплотненного ядра в глинистом основании под жестким 
штампом. Получены очертания и размеры упругой и пластической частей уплотненного ядра. 

Л. А. Шелест. Вертикальные и горизонтальные деформации грунта при 
штамповых испытаниях // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. 
№ 63, С. 24-27. 

Приведены результаты полевых испытаний глинистых грунтов круглыми штампами. 
Выполнен анализ измеренных осадок штампов, вертикальных и горизонтальных послойных 
деформаций грунта. Экспериментальные данные сопоставлены с теоретическими решениями. 

И. А. Ябко. Первичная обработка данных дилатометрических испытаний // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 27-31. 

Предложена и обоснована методика первичной обработки экспериментальных данных 

дилатометрических испытаний в грунтах и слабых горных породах. Для иллюстрации приводится 
первичная обработка результатов испытаний в лабораторных условиях. 

В. Л. Трофимов, С. М. Соколов, Н. В. Николаев, В. И. Фомин. Расчет осадки 
трубопроводов на болотах // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 31-34. 

Приводятся результаты лабораторных и полевых опытов по изучению деформаций 

трубопроводов на болотах в условиях Среднего Приобья. Предложен упрощенный способ расчета 
осадок трубопроводов в таких условиях. 

Н. Н. Бычковский. Колебания балки на упругом основании с учетом массы 
действующего на нее груза // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 34-38. 

Приводятся решение задачи о колебании балок и определение максимальных амплитуд 

вынужденных колебаний с помощью метода С. А. Гершгорина, который применен для конструкций, 
лежащих на линейно-деформируемом основании. Установлено, что учет массы, действующей на 
балки и плиты грузов, приводит к уменьшению частоты и увеличению амплитуды колебаний. 
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Г. Б. Рыбкин. К вопросу о количестве определений характеристик сжимаемости 

грунтов при проектировании панельных зданий // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 38-41. 

Рассматривается взаимодействие панельного здания и его основания. В качестве расчетной 
модели принята балка с двумя обобщенными жесткостными характеристиками на неоднородном 

основании винклеровского типа, жесткость которого меняется по произвольному закону. Получен 
вывод о том, что для расчета зданий панельного типа необходимо иметь не только максимальный 
разброс значений деформационных характеристик грунтов, но и характер этого разброса по длине 

здания. 
А. И. Вельский. Плоская осесимметричная задача о нелинейной консолидации 

однослойного основания с совершенной вертикальной дреной // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 41-46. 

Рассматривается плоская осесимметричная задача о нелинейной консолидации однослойного 
основания с совершенной дреной с учетом нелинейного характера компрессионной кривой при 

постоянном коэффициенте консолидации. Делается вывод о более медленном рассеивании 
нейтрального давления, чем по линейной теории консолидации. 

Э. Г. Рудин. Использование дискретной модели среды для решения трехмерной 
задачи о протаивании вечномерзлого грунта // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 46-48. 

Рассматривается численное решение задачи об оттаивании вечномерзлого грунта под зданием. 

Вводится дискретная модель оттаивающей теплопроводящей среды. Алгоритм строится как 
описание процесса теплопередачи в этой модели среды. 

В. И. Берман. О возникновении сил отрицательного трения // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 48-50. 

Анализируется возникновение сил отрицательного трения на боковых поверхностях свай в 
слабых грунтах. Критерием возникновения сил отрицательного трения предлагается считать 

соотношение скоростей осадок грунта и сваи. Корректируется понятие нулевой точки и 
анализируется динамика ее движения.  

Е. В. Гурвич. Исследование деформаций грунта при погружении свай забивкой // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 50-52. 

Описаны результаты исследований деформации грунта при забивке модельных свай. 
Установлено наличие внутреннего выпора грунта на глубине, примерно равной восьми диаметрам 

сваи. Отмечено преобладание на уровне острия сваи горизонтальных, а ниже - вертикальных 
перемещений. 

А. М. Булынко. Исследование несущей способности набивных свай в набухающих 
грунтах // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 52-54. 

Приводятся результаты определения несущей способности набивных свай в набухающем 
грунте, находящемся в естественном и замоченном состояниях. Отмечается, что снижение 

несущей способности зависит от толщи набухающего грунта и длины свай. 
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Г. С. Лекумович. Экспериментальное исследование свай, работающих на 

горизонтальную нагрузку // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 54-57. 

Приведены результаты натурных исследований работы одиночных свай на горизонтальную 
нагрузку. На основе исследований предложена зависимость, которая позволяет по результатам 

испытаний свай в грунтах природной влажности определять перемещения свай на уровне 
поверхности грунта в условиях возможного замачивания основания. 

А. В. Нечаев. Расчет толщины бетонной крепи стволов, сооружаемых способом 
замораживания // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 
57-60. 

Предложен метод расчета продолжительности остывания бетона в замороженных породах, 

учитывающий, в отличие от применяемого метода Б. Г. Скрамтаева, теплофизические свойства 
пород. 

В. Д. Каргаполов. К вопросу о тепловом режиме заглубленных резервуаров для 
воды в условиях сезонного промерзания грунтов // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 61-62. 

Рассматривается тепловой баланс заглубленных резервуаров для воды в условиях глубокого 

зимнего промерзания грунтов. Предлагается расчетная схема теплового режима резервуара с 
учетом фазовых переходов воды как в самом резервуаре, так и во вмещающих его грунтах. 

Ю. Н. Коидюрии. Экспериментальное исследование поэлементного 
распределения усилий внедрения проходческого щита в песчаный грунт на модели 
// Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 63-66. 

На основе экспериментальных исследований в грунтовом лотке модели головной части 

проходческого щита (имеющего горизонтальные рассекающие полки) с поэлементным измерением 
тензодатчиками составляющих усилий внедрения проведено их сопоставление с измеренными 
величинами усилий внедрения натурного щита (по данным других авторов). 

А. Д. Штикель, Ю. И. Старжевский, К. П. Кацов, Ю. И. Левитин, О. Я. Цагикян. Опыт 
строительства канализационного коллектора в Омске // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 66-68. 

Приводится описание и результаты внедрения новых элементов технологии на строительстве 
канализационного коллектора щитовым способом. Указаны преимущества каждого из элементов. 

С. К. Бирюков. Методы определения давлений на целики с учетом разброса их 
характеристик // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 
68-72. 

Рассматриваются методы определения давлений на целики, зажатые между упругими 

породными массивами. Нагрузка, приложенная к границам упругих массивов, представляется в виде 
интеграла Фурье. При статистическом описании системы параметров и нагрузок использован 
математический аппарат импульсных случайных функций. 
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П. И. Калугин. Экспериментальное исследование взаимодействия балки- стенки 

с грунтовым основанием // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 72-75. 

Излагаются методика и результаты опытов, выполненных в лотке на моделях из органического 
стекла. Напряжения в теле балки-стенки и в контактной плоскости определяются с помощью 

электротензометрического метода. 
Г. Н. Симонов. Экспериментальное исследование совместной работы 

фундаментов прямоугольной формы с основанием // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 75-78. 

Излагаются методика и результаты полевых исследований совместной работы прямоугольных 
фундаментов с лёссовым основанием. Получено, что работа прямоугольных фундаментов с 

соотношением сторон в плане n = 6÷7 при р = 2 кгс/см2 в водонасыщенных лёссах должна 
рассматриваться как работа ленточных фундаментов. 

С. Е. Шагалов. Анализ взаимодействия свайных фундаментов с горизонтально 
деформируемым основанием при его подработке // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 78-81. 

Анализируется взаимодействие свай, имеющих жесткую заделку в низкий ростверк, с 

горизонтально деформируемым при подработке территории основанием. Даны рекомендации по 
определению положения «нулевых» точек в зависимости от возможных эпюр бокового давления 
грунта на сваю. 

Г. М. Троицкий. Исследование деформаций конструкций жилых зданий на 
территории с крутопадающими пластами // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. № 63, С. 81-84. 

Приводятся результаты исследования деформаций конструкций двух экспериментальных 
жилых домов на подрабатываемой территории, сложенной крутопадающими угольными 
пластами. Для ускорения исследований ожидаемые деформации в виде уступов моделировались 

методом поддомкрачивания. Установлены границы применимости типовых проектов жилых 
домов различных конструкций и разработаны мероприятия по их усилению. 

В. Г. Таранов. К вопросу о взаимодействии фундамента и его основания при 
сейсмическом воздействии // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 84-87. 

Описаны экспериментальные исследования, целью которых являлось выяснение вопроса о 

передаче колебаний от грунта фундаменту. Особое внимание уделено методике проведения 
опытов. Приводится анализ работ по исследуемому вопросу. 

Л. В. Нурова. Результаты испытаний свай-стоек при динамических 
горизонтальных нагрузках // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 87-89. 

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований горизонтальных колебаний 

свай-стоек в лёссовом про- садочном грунте под действием горизонтальных динамических 
нагрузок. Исследования показывают, что при равных параметрах динамического воздействия 
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амплитуда горизонтальных колебаний увеличивается с ростом вертикальной статической 
нагрузки. 

Ю. М. Лычко. Определение угла внутреннего трения песков по результатам 
вибрационного зондирования // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. № 63, С. 89-92. 

Испытания по погружению конического зонда в грунт статической и вибрационной нагрузками 
показали, что силы сопротивления грунта при этих воздействиях имеют практически одинаковые 
значения. На основе этого предложена методика расчета угла внутреннего трения песков по 

замеренной скорости вибропогружения конического зонда с использованием решений 
осесимметричной задачи теории предельного равновесия. 

Б. И. Кулачкин. Приспособление существующих зондировочных установок для 
определения относительной просадочности лёссовых грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 92-94. 

Описывается устройство, состоящее из зонда и системы подачи воды и предназначенное для 

существующих установок статического зондирования. Устройство позволяет производить 
локальное замачивание грунта ниже забоя скважины и замерять сопротивление грунта 
зондированию при его естественной влажности и в водонасыщенном состоянии. Приводятся 

результаты испытаний в полевых условиях. 
А. Г. Божко. Влияние давления предварительного уплотнения на прочностные 

характеристики лёссовых просадочных грунтов // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 94-96. 

Описаны результаты экспериментов по изучению влияния давления предварительного 
уплотнения на прочностные характеристики просадочных грунтов. Показано, что угол 

внутреннего трения и сцепление в значительной мере определяются величиной уплотняющей 
нагрузки. 

Ю. Ф. Кривоносов. Исследование закономерностей изменения горизонтального 
давления при набухании грунта // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. № 63, С. 96-98. 

На основе анализа экспериментальных данных рассматриваются некоторые закономерности 

развития горизонтального давления при набухании грунта и зависимость этого давления от 
плотности, прочности структурных связей и начальной влажности грунта. 

А. М. Галушко. Определение начальной (критической) влажности лёссовых 
грунтов в полевых условиях // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 98-100. 

Установлена связь между начальной (критической) влажностью и давлением на грунт, а также 

начальным просадочным давлением и влажностью грунта, что позволяет определять при 
заданном давлении начальную влажность, а при заданной начальной влажности начальное 
просадочное давление. 
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В. Е. Романчук. Оперативный контроль качества уплотнения крупнообломочных 

грунтов с помощью радиоактивных изотопов // Основания, фундаменты и 
подземные сооружения. 1972. № 63, С. 100-103. 

Рассматривается радиоизотопный метод определения плотности крупнообломочных грунтов 
при проведении контрольнополевых исследований качества укладки их в тело земляных 

сооружений. Предлагается конструкция штыревого гаммаскопического плотномера с замкнуто-
симметричной системой детектора. Приводятся результаты испытаний прибора. 

А. А. Морозов, В. Е. Романчук. Оценка технических данных радиоизотопных 
плотномеров // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 
103-106. 

Рассмотрена связь между чувствительностью радиоизотопных приборов и точностью 

определения исследуемого параметра на примере определения плотности гамма-методом. 
Выведены расчетные формулы, устанавливающие связь между чувствительностью приборов и 
относительной погрешностью измерения исследуемого параметра. Приведен перечень 

необходимых технических данных радиоизотопного прибора. 
И. В. Лавров, М. В. Краснюк. К методике аналитического расчета тарировочных 

зависимостей нейтронных влагомеров // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. № 63, С. 106-109. 

Предлагается метод расчета тарировочных зависимостей глубинных нейтронных влагомеров 
соосного типа исходя из химического состава грунтов и параметров прибора нейтронного зонда-

влагомера. Использовано решение двухгрупповой диффузионной теории распространения 
нейтронов в среде. Получена удовлетворительная сходимость расчетных и экспериментальных 
результатов. 

Г. О. Смирнова, И. В. Лавров. О возможности применения аналитических методов 
построения графиков тарировки влагомеров для лёссовых грунтов // Основания, 
фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 109-111. 

Дан анализ химического состава лёссовых грунтов различных районов СССР с точки зрения 
нейтронных характеристик составляющих их химических элементов. Знание этих характеристик 
необходимо для теоретических расчетов тарировочных графиков нейтронных влагомеров. 

Показана возможность использования только двух типов тарировочных графиков для изучения 
влажности лёссовых грунтов. 

Л. Г. Зайцева. Миграция иона кремниевой кислоты в поле постоянного 
электрического тока // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 
63, С. 111-114. 

Исследуется вопрос о катодной электросиликатизации грунтов. Даются теоретические 

решения, учитывающие время продвижения ионов в поле постоянного электрического тока и 
изменение сопротивления грунта, насыщенного раствором. В эксперименте жидкое стекло 
пропускалось от катода к аноду. 
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Е. А. Левкович. Роль кремнийорганических соединений в понижении сил 

примерзания // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 
114-117. 

Рассматривается вопрос о применении кремнийорганических соединений в качестве средств 
борьбы с примерзанием грунта к поверхности фундаментов. Обработка строительных 

материалов такими соединениями снижает силы примерзания грунта к поверхности 
фундаментов в несколько раз. 

В. А. Сорокин, Ю. Г. Федосеев. Приготовление высокольдистых образцов мерзлых 
грунтов // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 117-
119. 

Изложена методика приготовления высокольдистых образцов мерзлых грунтов нарушенной 

структуры. Дано краткое описание установки для приготовления таких образцов. Приведены 
данные распределения влажности в образцах, приготовленных по предлагаемой методике. 

Р. В. Жаброва. О зависимости количества незамерзшей влаги в мерзлых 
глинистых грунтах от их характеристик и температуры // Основания, фундаменты 
и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 119-123. 

Излагаются результаты экспериментального определения количества незамерзшей влаги в 

супеси, суглинке и глине в интервале отрицательных температур (от - 0,5 до -10°С). Полученные 
данные служат убедительным обоснованием принятого в СНиП II-Б.6-66 метода определения 
количества незамерзшей влаги по физическим характеристикам грунта и его температуре. 

А. Р. Горлова. Некоторые закономерности усадки глинистых грунтов // 
Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 123-124. 

Приведены результаты изучения процесса усадки глинистого грунта на образцах хвалынской 

глины нарушенной структуры. Получены зависимости усадки от различных факторов: 
температуры, начальной влажности, плотности, нагрузки. Освещаются результаты опытов по 
многократному попеременному высушиванию и замачиванию глины. 

Л. В. Остроумова. Закономерности деформаций и характеристики сжимаемости 
низинных и верховых торфов // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 
1972. № 63, С. 125-129. 

Рассмотрены результаты лабораторных (в условиях компрессии) и полевых штамповых 
испытаний низинного и верхового торфа. Исследованы возможные аналитические зависимости 
для описания компрессионных кривых с учетом степени разложения и начального коэффициента 

пористости торфа.  
И. В. Пчелина. О коэффициенте бокового давления илов и торфов // Основания, 

фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, С. 129-132. 
Анализируется метод определения коэффициента бокового давления илов и торфов. 

Рекомендуется стабилометр типа Б. Приводятся экспериментальные зависимости между 
вертикальным и горизонтальным (боковыми) давлениями ила и торфа, а также значения 

коэффициента бокового давления, зависящие от состава, сложения, коэффициента пористости и 
консистенции грунтов. 
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Ю. П. Смолин. К методике определения компрессионного модуля деформации 

ползучих грунтов // Основания, фундаменты и подземные сооружения. 1972. № 63, 
С. 132-133. 

Рассматриваются две новые методики определения мгновенного модуля деформации 
ползучести грунтов (метод киносъемки и непрерывного нагружения). По методу непрерывного 

нагружения определен мгновенный модуль, а методом киносъемки- условно-мгновенный модуль. 
Определены соотношения компрессионных мгновенных и условно-мгновенных модулей при t=b сек. 

Л. Я. Гинзбург. Определение несущей способности свай в суглинках по 
результатам динамических испытаний // Основания, фундаменты и подземные 
сооружения. 1972. № 63, С. 133-136. 

Предлагается динамическая формула для определения несущей способности свай, погруженных 

в глинистые грунты. Грунт рассматривается как упруго-вязко-пластическая среда. Приводятся 
результаты электротензометрических исследований.  

Выпуск 64 

И. А. Тютюнов. Физико-химические основы формирования прочности мерзлых 
грунтов // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 3-21. 

Изложено новое модельное представление, согласно которому мерзлые грунты сформировались 
из твердого вещества Земли, армированного тонкими пленками связанной воды. Показано, что 
прочность мерзлых грунтов определяется физико-химическими свойствами твердого вещества и 

находится в прямой зависимости от его дисперсности и количества незамерзшей воды, образующей 
армирующий каркас. 

И. А. Тютюнов. Теория миграции воды и пучения грунтов при промерзании // 
Сборник трудов. 1974. № 64, С. 22-58. 

Изложена новая теория миграции воды и пучения грунтов, основанная на молекулярно-
кинетических и термодинамических свойствах связанной воды как многофазной системы. 

И. Г. Яркин. К вопросу о природе естественных электрических потенциалов, 
возникающих при промерзании грунтов // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 51-81.  

Приведены результаты измерений разности электрических потенциалов, возникающих при 

промерзании грунтов между помещенными в них платиновыми электродами. Изучена динамика 
этой разности потенциалов в процессе промерзания в зависимости от типа грунта, его 
дисперсности, исходной влажности и скорости промораживания. Установлена взаимосвязь между 

величиной и динамикой разности электрических потенциалов и процессами миграции воды, и 
пучением грунтов. 

B. C. Бороздин. Динамика образования льда на контакте смерзающихся частиц // 
Сборник трудов. 1974. № 64, С. 82-84. 

Изложены экспериментальные исследования, показывающие, что в зоне влияния силового поля 
поверхности частиц первоначально кристаллизуется не связанная вода, а вода, находящаяся 

между слабосвязанной и прочносвязанной водой. 
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И. А. Иванов. О дисперсности грунтов сезоннооттаивающего слоя в районе 

Воркуты // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 85-91. 
Рассмотрено изменение удельной поверхности грунтов сезоннопромерзающего слоя и 

установлено соотношение между внешней и внутренней поверхностью структурных агрегатов, 
образующихся в процессе морозной коагуляции. 

В. М. Левитан. Некоторые особенности выветривания гранитов в верховьях р. 
Колымы // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 92-100. 

Изложены результаты наблюдений за характером выветривания вечномерзлых скальных 

грунтов. Показано, что характер выветривания и интенсивность этого процесса находятся в 
прямой зависимости от возрастания вечной мерзлоты. 

В. Е. Романчук, М. И. Смородинов. Измерение объемной массы неоднородных по 
структуре грунтов с помощью гамма-лучей в геометрии широкого пучка // 
Сборник трудов. 1974. № 64, С. 101-106. 

Рассмотрены особенности измерения гаммаскопическим методом объемной массы 

неоднородных по структуре грунтов: мерзлых и крупнообломочных. 
B. C. Десяк. Применение некоторых химических веществ и соединений для 

противопучинной стабилизации тонкодисперсных грунтов // Сборник трудов. 
1974. № 64, С. 107-114. 

Изложены результаты лабораторных исследований по применению различных химических 
реагентов для борьбы с миграцией воды и пучением грунтов при промерзании. 

Г. Л. Праздникова. Формирование зоны контакта между грунтом и поверхностью 
фундамента в процессе промерзания // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 119-123.  

Рассмотрена физико-химическая сущность формирования контактной зоны смерзания грунта 

с поверхностью фундамента. Показана зависимость этой зоны от природы грунта, качества и 
величины поверхности фундамента, а также от температуры окружающей среды. Установлено, 
что прочность контакта смерзания существенно зависит от химической обработки грунта и 

поверхности фундамента. 
И. В. Бойко. Физико-химическое оттаивание вечномерзлых грунтов // Сборник 

трудов. 1974. № 64, С. 124-135. 
В статье приведены теплофизические расчеты оттаивания мерзлого грунта под влиянием 

химических реагентов. Показано, что в процессе оттаивания мерзлого грунта под воздействием 
химического реагента необходимое тепло поглощается из окружающей среды, обусловливая 

понижение температуры последней. 
А. М. Пчелинцев. Лабораторные исследования примерзания грунта к различным 

поверхностям // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 136-145. 
Приведены результаты исследований зависимости примерзания грунта к инородной 

поверхности. Установлено, что прочность примерзания грунта к инородной поверхности 
определяется природой этой поверхности. 
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А. М. Пчелинцев, Е. А. Левкович. Применение кремнийорганических соединений 

для предупреждения примерзания грунта к твердым поверхностям // Сборник 
трудов. 1974. № 64, С. 146-150. 

Приведены результаты лабораторных опытов по влиянию кремнийорганических соединений на 
примерзание грунта к поверхности дерева, бетона и металла. Установлено, что 

кремнийорганические соединения существенно уменьшают прочность примерзания грунта к 
указанным поверхностям. 

А. М. Пчелинцев, Ю. А. Бурова. Применение консистентных смазок против 
примерзания льда, грунта и других материалов к твердым поверхностям. // 
Сборник трудов. 1974. № 64, С. 151-156. 

Приведены экспериментальные данные по понижению сил примерзания грунта к дереву, бетону 

и стали при помощи консистентных смазок, а также раскрыт механизм действия консистентных 
смазок, понижающий силы примерзания. 

М. М. Дербенева. Применение Гидрофобной кремнийорганической жидкости 
ГКЖ—11 // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 157-166. 

Приведены результаты лабораторных экспериментов применения гидрофобной 
кремнийорганической жидкости ГКЖ-11 в борьбе с пучением грунтов. Установлено, что 

интенсивность перераспределения влаги при промерзании грунта и его пучение находятся в 
зависимости от дозы внесения реагента и типа промерзающего грунта. 

А. М. Пчелинцев. Полевая установка рамного типа для определения касательных 
сил морозного выпучивания фундаментов // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 167-
173.  

Описана новая стационарная установка для определения касательных сил морозного 

выпучивания фундаментов, сил трения талого грунта о боковую поверхность фундамента, а 
также сил защемления фундамента в случае образования перелетков. 

В. С. Скальный. Электрохимическое оттаивание мерзлых глинистых грунтов при 
строительстве // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 174-181. 

Изложены результаты лабораторных и натурных экспериментов по совместному применению 
электрической, химической и механической энергий для оттаивания грунтов. 

И. Г. Яркин. Упрочнение снега с помощью солей // Сборник трудов. 1974. № 64, С. 
182-195. 

Приведены результаты исследований влияния различных солей на прочность снега. 

Установлено, что прочность снега, обработанного солью, зависит от количества соли, степени 
уплотнения и температуры. Значительное увеличение прочности снега объясняется 
упорядочением кристаллической структуры льда-цемента под влиянием поверхностных сил 

кристаллов соли. 

Выпуск 65 
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Р. А. Арутюнов, Б. В. Бахолдин, А. И. Егоров и др. Буронабивные сваи на 

строительстве Камского автомобильного завода // Труды института. 1975. Вып. 65, 
С. 3-10.  

В статье описаны результаты испытаний буронабивных свай на опытных площадках 
автомобильного завода и завода двигателей КамАЗа на вертикальную и горизонтальную нагрузки 

с замачиванием грунтов основания. Испытания проведены с целью отработки технологии 
изготовления и определения несущей способности буронабивных свай. Дан анализ полученных 
результатов. 

А. И. Егоров. К вопросу о расчете глинистых оснований буровых свай большого 
диаметра по деформациям // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 11-21. 

В статье изложена методика расчета глинистых оснований буровых свай, заключающаяся в 

определении нормативных нагрузок на сваи по заданной предельной осадке. 
А. А. Григорян. Расчет набивной сваи с уширенной пятой в просадочных грунтах 

// Труды института. 1975. Вып. 65, С. 22-26. 
В статье приведен приближенный метод расчета набивных свай с уширенной пятой в 

просадочных грунтах, основанный на решении задачи предельного равновесия. Для определения 
несущей способности набивной сваи с уширенной пятой должны быть известны размеры сваи и 

стандартные характеристики грунтов, определяемые в лабораторных условиях. 
Н. Б. Экимян. Метод расширенного подобия и его применение к моделированию 

работы свай // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 27-34. 
Статья посвящена применению метода расширенного подобия при моделировании работы свай. 

Даны необходимые условия моделирования и приведены экспериментальные данные, 
подтверждающие возможность моделирования с помощью предлагаемого метода. 

Б. В. Бахолдин, В. И. Берман. Исследование напряженно-деформированного 
состояния сваи и околосвайного грунта при его просадке // Труды института. 1975. 
Вып. 65, С. 35-44. 

Приводится методика и анализируются результаты экспериментальных исследований 
напряженно-деформированного состояния сваи и околосвайного грунта при действии сил 
отрицательного трения в полунатурных условиях. Дана принципиальная схема экспериментов 

графики изменения отрицательного трения во времени и в зависимости от осадки околосвайного 
грунта, а также графики распределения касательных, радиальных, нормальных и реактивных 
нормальных напряжений. 

А. А. Григорян, Р. Г. Григорян. Взаимодействие сваи с грунтом при просадке от 
действия собственного веса толщи // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 45-55. 

В статье изложены результаты испытания свай с замачиванием просадочного основания через 

котлован до полного проявления просадки грунтов от действия собственного веса толщи. 
Приведены данные тензометрических измерений сил нагружающего сваи трения. Предложен 
метод расчета свай с учетом просадки грунтов от действия собственного веса толщи. 

В. И. Берман. Работа свайного куста в условиях развития отрицательного трения 
// Труды института. 1975. Вып. 65, С. 56-66. 
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В статье дано описание полевых исследований осадок двух одиночных свай и двух кустов свай под 

действием сил отрицательного трения. Даны графики осадок свай и околосвайного грунта на 

разных отметках во времени. Приведены рекомендации по учету сил отрицательного трения при 
расчете кустов свай. 

Д. М. Вениаминов, А. Н. Бирюков, Н. Т. Игонькин. О распределении реакции 
свайных фундаментов под поперечными стенами крупнопанельного здания, при 
ветровых нагрузках // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 67-77. 

В статье приведен метод расчета несущей способности свайных фундаментов с учетом 

ветровых нагрузок. Установлена закономерность перераспределения напряжений и деформаций в 
свайном основании при воздействии знакопеременных циклических нагрузок. Предлагаемый метод 
расчета позволяет на 10-15% снизить расчетные значения реакций крайних свай. 

В. А. Пакулин Выбор параметров регистрирующей аппаратуры для записи 
динамических процессов // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 78-83. 

В статье рассмотрены параметры регистрирующей аппаратуры при динамических 

испытаниях. Представлены частотные и фазовые характеристики гальванометров, даны 
рекомендации по их выбору, приведены формулы и практические примеры оценки погрешности 
измерений. 

Д. С. Баранов, В. М. Мамонов. Сборная тензометрическая свая // Труды института. 
1975. Вып. 65, С. 84-90. 

В статье описана конструкция опытной тензометрической сваи, оборудованной 

динамометрами и мессдозами. Свая позволяет определить величину нагрузки, воспринимаемой ее 
нижним концом, характер распределения трения и нормального давления грунта по ее боковой 
поверхности. 

В. А. Пакулин. Приборы для исследования процесса погружения свай // Труды 
института. 1975. Вып. 65, С. 91-96. 

В статье дано описание приборов для определения динамических характеристик грунта и свай, 

а также приведено устройство для калибровки аппаратуры в условиях эксперимента. 
Б. В. Бахолдин, Л. Я. Гинзбург. Исследование сопротивления грунтов при 

динамических испытаниях свай // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 97-115. 
В статье приведены результаты исследования влияния вязких свойств грунтов на величину и 

характер возникающих при динамических испытаниях свай реакций по боковой поверхности и под 
острием свай. Получены зависимости динамического сопротивления грунтов от скорости 

смещения свай и сопротивления грунта. 
Б. В. Бахолдин, Н. М. Большаков. Исследование зависимости несущей способности 

свай от времени нахождения их в грунте // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 116-
134. 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований несущей способности свай и 
напряженного состояния слабых глинистых грунтов при погружении свай. Предложены метод 

учета увеличения несущей способности свай на длительный период (1-2 месяца) по результатам 
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динамических испытаний свай и метод определения продолжительности "отдыха" свай, при 
котором практически достигается максимальная несущая способность. 

Г. А. Скормин, В. П. Самойлов, Н. Г. Кротова. О внедрении жесткого 
цилиндрического тела с конусным наконечником в глинистый грунт // Труды 
института. 1975. Вып. 65, С. 135-141. 

В статье рассматривается взаимодействие модели с конусным наконечником типа сваи с 
глинистым грунтом. Приводятся используемое оборудование и физико-механические 
характеристики глинистого грунта. Дается анализ полученных результатов измерений 

вертикальных и радиальных перемещений и напряжений грунта в процессе внедрения жесткого 
цилиндрического тела. 

И. З. Гольдфельд, Б. Л. Фаянс. Прогноз длительных осадок свай по данным 
стандартных испытаний // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 142-152. 

В статье показана необходимость и возможность оценки результатов испытаний свай с 
учетом последующего развития осадок во времени. С учетом фактора времени дается способ 

определения границы фаз и выбора предельной по осадке нагрузки на сваю. Величина нагрузки 
увязана с конструкцией сваи, видом грунта, характером и сроком службы сооружения. 

Б. В. Бахолдин, И. З. Гольдфельд, Б. Л. Фаянс. О вероятностно-статистическом 
подходе при определении проектной нагрузки на сваю // Труды института. 1975. 
Вып. 65, С. 153-157. 

В статье рассматривается вероятностно-статистический метод определения проектной 

нагрузки на сваю, позволяющий более обоснованно трактовать результаты полевых испытаний 
свай и увеличивать несущую способность свай при расчете в среднем на 30%. 

Б. В. Бахолдин. Гидродинамическое давление и несущая способность сваи // 
Труды института. 1975. Вып. 65, С. 158-165. 

В статье приведено решение задачи об определении несущей способности сваи с течением 
времени по результатам испытаний, проводимых после краткосрочного отдыха. Установлено, что 

одной из основных причин, влияющих на возрастание несущей способности сваи в процессе ее 
отдыха, является изменение в окружающем сваю грунте гидродинамического давления, 
возникающего в процессе ее погружения. 

А. И. Юшин. Расчет свай с жесткой заделкой голов в ростверке на горизонтальные 
перемещения грунта // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 166-190. 

В статье изложен новый метод расчета свай с жестко^ заделкой голов в ростверке на 

горизонтальные перемещения грунта, который относится к свайным фундаментам с высоким и 
низким ростверком и распространяется на сваи, сваи- стойки, гибкие сваи и сваи конечной 
жесткости. Метод расчета прост и применим в рабочем проектировании. 

А. И. Егоров, Г. С. Касаев. К вопросу о контроле качества изготовления 
буронабивных свай // Труды института. 1975. Вып. 65, С. 219-226. 

В статье описаны существующие методы контроля качества свай, дана их классификация в 

соответствии с основными технологическими процессами изготовления буронабивных свай. 
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E. B. Светинский, М. П. Бахтадзе. Зарубежный опыт применения дрен // Труды 

института. 1975. Вып. 65, С. 227-236. 
В статье изложен зарубежный опыт применения песчаных дрен при строительстве различных 

зданий и сооружений, описаны различное оборудование и способы изготовления песчаных дрен. 
Е. В. Светинский, А. С. Строганов. Новая технология уплотнения слабых грунтов 

временной нагрузкой с применением песчаных дрен // Труды института. 1975. 
Вып. 65, С. 237-241. 

В статье изложена новая технология уплотнения слабых грунтов песчаными дренами, описаны 

оборудование и методы контроля уплотнения. 

Выпуск 66 

А. И. Юшин. Расчет свай с шарнирным опиранием голов на горизонтальные 
нагрузки и перемещения // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 3-28. 

Изложен новый метод расчета свай с шарнирной заделкой голов в ростверк на горизонтальные 

нагрузки и перемещения. Метод позволяет в свайных фундаментах с низким и высоким 
ростверками по заданным перемещениям или горизонтальным нагрузкам определять 
максимальные усилия, а также строить эпюры давлений, поперечных сил и изгибающих моментов, 

прогибов и углов поворота упругой оси сваи. 
Г. Б. Кульчицкий, П. А. Коновалов, Ю. К. Иванов. К расчету несущей способности 

свай в грунтовых условиях Среднего Приобья // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 
28-35. 

Обобщен опыт определения несущей способности свай различными методами в грунтовых 
условиях Среднего Приобья. На основе обработки материалов испытаний свай и статического 

зондирования грунтов составлены региональные таблицы нормативных сопротивлений грунтов 
по острию и по боковой поверхности свай. 

Б. В. Бахолдин, В. А. Пакулин. Прибор для определения несущей способности свай 
// Труды института. 1976. Вып. 66, С. 35-40. 

Описана конструкция и дано обоснование работы прибора, позволяющего определять несущую 
способность забивных свай при их погружении. Прибор опробован в натурных условиях и может 

применяться при динамических испытаниях свай. 
Б. В. Бахолдин. Энергия удара дизель-молота при погружении свай // Труды 

института. 1976. Вып. 66, С. 40-45. 
Приведены результаты исследования процесса погружения свай в грунт при ударе по ней дизель-

молота, работающего с подачей топлива. Показано, что энергия взрыва, идущая на погружение 
сваи, при прочих равных условиях зависит от величины суммарного отказа сваи и основных 

конструктивных параметров дизель-молотов. Предложена удобная для расчетов несущей 
способности свай методика определения энергии удара дизель-молота при работе их с подачей 
топлива. 

Е. В. Светинский. Применение железобетонных свай с уширением в слабых 
грунтах // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 45-50. 
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Изложен опыт применения железобетонных свай с уширением при строительстве 

промышленных и гражданских зданий. Приведены технико-экономические показатели применения 

свай указанной конструкции. 
Б. П. Горбунов, Н. И. Коваленко. Расчет сопротивления движению грунта внутри 

трубы // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 50-55. 
Изложена задача по определению сопротивления движению грунта и образованию грунтовой 

пробки внутри абсолютно жесткой трубы, вдавливаемой в глинистый грунт. Определена новая 
характеристика моренного подмосковного глинистого грунта тугопластичной консистенции — 

динамическая вязкость, значительно влияющая на усилие вдавливания. 
В. А. Лыткин, Л. Н. Минеев. Результаты натурных измерений напряженного 

состояния круговой крепи тоннеля в эксплуатационный период // Труды 
института. 1976. Вып. 66, С. 55-67. 

Приведены результаты измерения напряженного состояния обделки тоннеля Московского 
метрополитена в эксплуатационный период, которые были получены на основе использования 

самой обделки в качестве динамометрического устройства. При измерениях напряжений применен 
метод частичной разгрузки и использована тензометрическая аппаратура. 

В. И. Шейнин, Н. Н. Лайкова, И. Л. Шашкова. Статистическое описание профилей 
стенок горных выработок по результатам натурных замеров // Труды института. 
1976. Вып. 66, С. 67-82. 

Приведена статистическая обработка данных натурных замеров профилей стенок горных 

выработок. Построены графики оценок корреляционной функции и спектральной плотности. Дан 
анализ результатов вычислений вероятностных характеристик профилей и получено расчетное 
аналитическое аппроксимирующее выражение для корреляционной функции. Изложена 

необходимость учета различных составляющих профилей в конкретных практических задачах. 
Н. С. Четыркин. К решению задач о напряженно-деформированном состоянии 

горного массива с проведенными в нем незакрепленными выработками // Труды 
института. 1976. Вып. 66, С. 82-88. 

Изложен метод представления в функции центрального угла напряжений и смещений горного 
массива вблизи от контура незакрепленной выработки сводчатого очертания, получаемых в 

результате решения плоской задачи теории упругости. 
A. M. Дондыш, В. Г. Галицкий. Исследование фильтрации газа в лессовом грунте 

// Труды института. 1976. Вып. 66, С. 88-94. 
Описана конструкция экспериментальной установки и методика исследований фильтрации 

газа в лессовом грунте. Изложены результаты исследований коэффициента фильтрации газа в 
зависимости от физического состояния грунта. 

Г. А. Одинцова. К вопросу о силикатизации лессовых грунтов // Труды института. 
1976. Вып. 66, С. 94-98. 

Описана методика и результаты лабораторных исследований по выявлению роли алюминия 

алюмосиликатных ядер глинистых минералов при силикатизации лессовых грунтов. 
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М. Н. Ибрагимов, Е. Л. Арджеванидзе. Улучшение гранулометрического состава 

глинисто-силикатного тампонажного раствора // Труды института. 1976. Вып. 66, 
С. 98-102. 

Изложены результаты исследования растворов, приготовляемых в производственных условиях 
с добавками гексаметафосфата натрия и очищенных в гидроциклонах. Дана технология 

приготовления глинистого раствора. 
М. Н. Ибрагимов, Е. Л. Арджеванидзе. Влияние тампонажных растворов на 

коэффициент фильтрации и электрическое сопротивление песчаных грунтов // 
Труды института. 1976. Вып. 66, С. 102-106. 

Приведены результаты лабораторных опытов по снижению водопроницаемости песчаных 
грунтов, закрепленных цементно-глинистыми, глинисто-силикатными и бентонито-

силикатными растворами. Результаты работы могут быть использованы для оперативного 
контроля качества инъекционных работ геофизическим способом. 

Ф. Я. Новиков, М. Р. Гохман. Влагоперенос в оттаивающих глинистых грунтах за 
ограждениями подземных сооружений // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 106-
116. 

Изложены постановка и аналитическое решение задачи влагопереноса в оттаивающих 

глинистых грунтах за крепью подземных сооружений типа шахтных стволов с граничными 
условиями III рода на поверхности крепи при тепло-, влаго- обменах, наблюдаемых в реальных 
условиях. Решение дает возможность определить распределение влажности в оттаивающих 

грунтах, что позволяет более полно использовать несущую способность грунтов и обеспечить 
устойчивость ограждений подземных сооружений в период эксплуатации. 

Н. П. Чубарова. Исследование величин морозного пучения грунтов естественного 
сложения и ее зависимость от физического состояния грунта // Труды института. 
1976. Вып. 66, С. 116-128. 

Приведены результаты исследований величины морозного пучения пылеватых суглинков 

естественного сложения. Установлено, что относительное пучение пылеватых покровных 
суглинков зависит от природной влажности этих грунтов. Дано эмпирическое уравнение для 
определения величин морозного пучения грунтов по влажности. 

Д. И. Федорович, В. К. Щелоков Устройство и методика расчета незамерзающих 
колодцев для водоснабжения в малообжатых районах с глубоким сезонным 
промерзанием грунтов // Труды института. 1976. Вып. 66, С. 128-133. 

Описано устройство незамерзающего колодца для бесперебойного водоснабжения в зимнее время 
в районах глубокого сезонного промерзания грунтов в верхней части водозаборной скважины. 
Приведена методика расчета замерзания воды в колодце с применением обобщенных показателей. 

Выпуск 67 

В. А. Ильичев. О динамическом расчете фундаментов // Труды института. 1976. 
Вып. 67, C. 3-26. 
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Рассмотрены вопросы динамического расчета фундаментов на основе анализа решения задачи 

о колебаниях массива, лежащего на поверхности однородного изотропного упругого 

полупространства. Выяснена физическая природа коэффициента увеличения жесткости 
основания при работе молотов, оценено влияние излучения энергии в грунт на увеличение 
коэффициента жесткости основания при возрастании статического давления под подошвой 

фундамента, установлена взаимосвязь между свойствами полупространства и параметрами 
колебаний массива, лежащего на его поверхности, получена формула для модуля затухания. 
Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными. 

В. А. Ильичев, В. Н. Уколов, О. Я. Шехтер. Распространение колебаний внутри 
полупространства от гармонической нагрузки, приложенной к его поверхности // 
Труды института. 1976. Вып. 67, C. 27-42. 

Приведены результаты исследований по определению перемещений и напряжений в массиве 
грунта под воздействием динамической нагрузки, приложенной к поверхности. В качестве модели 
грунта принято однородное изотропное упругое полупространство. Алгоритм решения задачи 

построен на основании известного решения Лэмба. 
В. А. Ильичев, О. Я. Шехтер. Определение динамических напряжений и 

перемещений в упругой полуплоскости от внутреннего источника, имитирующего 
воздействие тоннеля метрополитена мелкого заложения // Труды института. 1976. 
Вып. 67, C. 42-64. 

Дано аналитическое решение задачи о распространении волн в упругой полуплоскости (или 

полупространства — осесимметричная задача) от внутреннего источника в виде нагрузки, 
распределенной внутри среды по некоторой области. Данная задача приближенно моделирует 
практическую задачу об определении уровня вибраций в грунте при движении поездов 

метрополитена в тоннелях мелкого заложения. Решение получено в замкнутом виде. 
М. Н. Голубцова, О. Я. Шехтер. О взаимодействии системы грунт — сооружение 

при расчетах на сейсмические воздействия // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 64-
71. 

Дано сопоставление двух расчетных схем системы сооружение — грунт, на основе которого 
сделаны выводы о возможности расчета собственных частот и амплитуд колебаний системы по 

приближенной схеме. 
Д. Д. Баркан, М. Н. Голубцова, О. Я. Шехтер. Исследование коэффициентов упругой 

жесткости оснований перекрестных ленточных фундаментов // Труды института. 
1976. Вып. 67. C. 71-77. 

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по определению 
коэффициентов упругой жесткости основания ленточных фундаментов в зависимости от их 

конфигурации и размеров. Установлено, в каких случаях можно производить расчет фундамента из 
перекрестных лент как сплошного с теми же размерами по внешнему контуру. 

Д. Д. Баркан, М. Н. Голубцова, О. Я. Шехтер. Учет влияния податливости основания 
на динамические характеристики зданий // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 77-
85. 
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Приведены результаты теоретических исследований по определению степени влияния 

податливости основания на динамические характеристики зданий и даны графики собственных 

частот колебаний сооружения в зависимости от соотношения жесткостей грунта и надземной 
части здания. 

Ю. В. Монголов. К расчету свайных фундаментов на горизонтальные 
сейсмические воздействия // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 86-97. 

Дан приближенный метод расчета сваи в грунте с линейно-нарастающим по глубине 
коэффициентом горизонтальной упругой жесткости при совместном действии вертикальной и 

горизонтальной сил (для сваи, защемленной в низкий ростверк) и изгибающего момента (для 
свободно стоящей сваи). Изложена методика определения коэффициентов пропорциональности в 
различных грунтовых условиях. 

В. А. Ильичев, Ю. В. Монголов. Несущая способность свай с учетом сейсмических 
воздействий // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 97-111. 

Изложен способ определения несущей способности забивной сваи с учетом сейсмических 

воздействий. Снижение несущей способности сваи определяется влиянием горизонтальных сил, 
передающихся на сваю от колеблющегося сооружения, и изменением несущей способности грунта, 
окружающего сваю, под воздействием проходящих сейсмических волн. Влияние первого фактора 

исследовано в натурных условиях, влияние второго оценено ориентировочно на основании 
приближенных расчетов. 

Д. Д. Баркан, Г. Н. Межевой, В. М. Шаевич. Исследование работы свайных 
фундаментов с промежуточной подушкой в сейсмических районах // Труды 
института. 1976. Вып. 67, C. 111-122. 

Приведены результаты исследования работы натурных и модельных свайных фундаментов с 

промежуточной подушкой при статических (вертикальных и горизонтальных) и динамических 
(горизонтальных) нагрузках, показывающие распределение вертикальных усилий между сваями и 
грунтом в зависимости от толщины и материала промежуточной подушки, длины и размеров 

поперечного сечения свай, а также грунтовых условий. Дана расчетная схема свайных 
фундаментов с промежуточной подушкой при действии вертикальных нагрузок и определены все 
параметры, характеризующие эту расчетную схему. 

Б. Л. Фаянс, О. Я. Шехтер. Постановка задач о расчете свайных фундаментов с 
промежуточной подушкой // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 123-136. 

Приведены постановка задачи и алгоритм расчета свайных фундаментов при наличии 

промежуточной подушки из песка, щебня или другого материала между наголовником сваи и 
основанием фундаментного блока. Промежуточная подушка рассматривается как бесконечный 
упругий слой, а подстилающее его основание представляется либо в виде бесконечного упругого 

полупространства, либо в виде винклерова основания. В обоих вариантах на контакте слоя грунта 
с наголовником сваи ставится соответствующее условие, имитирующее работу сваи. Подробно 
рассмотрен первый случай. 
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В. Н. Уколов, Б. Л. Фаянс, О. Я. Шехтер. Расчет свайных фундаментов с 

промежуточной подушкой по схеме винклерова основания // Труды института. 
1976. Вып. 67, С. 137-153. 

Приведено решение задачи о свайном фундаменте с промежуточной подушкой, когда 
подстилающий грунт представляется винклеровым основанием с разными коэффициентами 

постели на участке сваи и вне ее. Приведено решение для осесимметричной и плоской задач. Для 
осесимметричного случая даны примеры расчетов свайных фундаментов с промежуточной 
подушкой. 

Л. Р. Ставницер, В. М. Шаевич, В. К. Ярутин. Исследование работы коротких 
буронабивных свай с лучевидным уширением под действием статических и 
динамических нагрузок // Труды института. 1976. Вып. 67, С. 153-160. 

Изложены результаты статических и динамических испытаний буронабивных свай с 
уширением при вертикальных и горизонтальных нагрузках. Определены коэффициенты упругой 
жесткости свай и показана независимость предельной горизонтальной силы, приложенной к 

верхнему концу, от вертикальной нагрузки. По результатам динамических испытаний определены 
пороговые значения амплитуды колебаний, после превышения которых образуются 
дополнительные вертикальные осадки свай, и исследованы зависимости этих осадок от частоты, 

скорости и амплитуды горизонтальных колебаний. 
Л. Р. Ставницер, О. Я. Шехтер. Устойчивость основания при динамических 

воздействиях в условиях плоской задачи // Труды института. 1976. Вып. 67, С. 160-
168. 

Дано приближенное решение задачи об устойчивости основания при одностороннем сдвиге под 
действием наклонной нагрузки с учетом объемных сил инерции грунта, имеющих произвольное 

направление. Размеры сдвигаемого массива грунта принимаются малыми по сравнению с длинами 
распространяющихся волн, и поэтому амплитуды и фазы ускорений колебаний считаются 
одинаковыми во всех точках призмы выпирания. Решение дано в замкнутом виде. 

В. И. Керчман. Консолидация и разжижение водонасыщенных песчаных грунтов 
при вибрациях и землетрясениях // Труды института. 1976. Вып. 67, С. 168-178. 

Приведена замкнутая система уравнений, описывающая связанные процессы вибродеформации 

скелета грунта и фильтрации поровой воды. Предложенные уравнения учитывают зависимость 
процесса виброуплотнения от ускорения колебаний и эффективных сжимающих напряжений. 

Л. Р. Ставницер. Остаточные деформации грунтов и осадки фундаментов 
сооружений при землетрясениях // Труды института. 1976. Вып. 67, С. 178-191. 

Приведен краткий обзор литературы, посвященной образованию пластических деформаций 
грунта в основаниях сооружений при землетрясениях. Дана характеристика условий возникновения 

осадок фундаментов, отмечены неблагоприятное влияние увлажнения грунтов при повышении 
уровня грунтовых вод и опасность строительства на водонасыщенных песках, способных к 
разжижению. Указаны причины возникновения остаточных смещений фундаментов вследствие 

образования под их подошвой пластических деформаций сжатия и сдвига грунта. 
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В. И. Керчман. Расчет сооружений на уплотняющемся водонасыщенном 

основании с учетом временных процессов консолидации // Труды института. 1976. 
Вып. 67. С. 192-204. 

Рассмотрены в рамках модели Био основные контактные задачи расчета жестких штампов и 
балок на полупространстве, представляемом упруго-пористой уплотняемой водонасыщенной 

средой. Решения проводятся численным методом, и их результаты могут быть использованы для 
прогноза осадок и реактивных давлений в основании сооружений из глинистых грунтов. 

Л. Р. Ставницер. Об условиях образования остаточных перемещений 
фундаментов при действии сейсмических волн // Труды института. 1976. Вып. 67, 
С. 205-214. 

Показано, что при взаимодействии 'упругой сейсмической волны с подошвой фундамента 

возможно образование отраженной пластической волны, вызывающей остаточные деформации 
грунта и осадку фундамента. Определены условия, при которых отраженная волна оказывается 
пластической, и дана оценка времени ее существования, глубины проникновения в грунт, 

остаточного смещения фундамента, напряжений на поверхности контакта и их распределения по 
глубине. Образование пластических деформаций грунта существенно уменьшает сейсмическую 
нагрузку на сооружение по сравнению со случаем чисто упругого взаимодействия. 

Д. Д. Баркан, А. С. Коваленко, Ю. В. Монголов и др. Исследование сопротивления 
погружению сваи динамическими нагрузками // Труды института. 1976. Вып. 67, С. 
214-219. 

Описаны опыты с железобетонными тензометрическими сваями при погружении их в 
лессовидные суглинки отключенным дизель-молотом. На основе опытов установлены 
зависимости сопротивления свай от их перемещения и скорости. 

В. М. Шаевич, Расчет скорости и предельной глубины вибропогружения свай в 
грунт // Труды института. 1976. Вып. 67, C. 219-223. 

Приведены расчеты по определению скорости и предельной глубины вибропогружения свай в 

грунт, представляющий собой идеальную упругопластическую среду. Рассмотрены 
установившиеся режимы с одним продавливанием за период изменения возмущающей силы при 
возможности отрыва торца сваи от грунта. Получены зависимости скорости и предельной 

глубины вибропогружения от частоты и момента эксцентриков вибратора и установлены 
области применения существующих вибраторов в некоторых грунтовых условиях. 
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Г. В. Сорокина, И. В. Пчелина. Исследования прочности глинистых грунтов 
лопастными наконечниками // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 3-10. 

Изложен метод определения прочности глинистых грунтов лопастными наконечниками под 
гидростатическим давлением. Метод позволяет проводить исследования в условиях однородного 
напряженного состояния, получать четкий критерий разрушения образца, проводить два 

испытания на одном образце. 
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Г. В. Сорокина, Л. В. Остроумова. Закономерности деформаций и характеристики 

сжимаемости низинных и верховых торфов // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 
11-32. 

Рассмотрены закономерности изменения характеристик сжимаемости торфа, полученные на 
основе экспериментальных исследований. Установлены экспоненциальные зависимости, 

связывающие напряжение с коэффициентами пористости, фильтрации и консолидации. 
Полученные закономерности могут быть использованы для определения конечных осадок и 
прогноза осадок залежей торфа во времени. 

В. П. Петрухин. Исследование сжимаемости загипсованных глинистых грунтов в 
лабораторных условиях // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 32-47. 

Изложены результаты лабораторных определений величины и характера развития во времени 

суффозионной осадки загипсованных глинистых грунтов по данным длительных компрессионно-
фильтрационных испытаний. 

Ю. М. Лычко, Н. З. Байтурсунова. Инженерно-строительные свойства рыхлых 
вулканических грунтов // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 47-57. 

Приведены результаты исследований рыхлых отложений образовавшихся при извержениях 
вулканов Камчатки. Испытания грунтов на месте проводились с использованием портативных 

приборов специальной конструкции. Выполнен комп- 4“ леке лабораторных испытаний образцов 
вулканических отложений. Даны сведения о минералогическом и гранулометрическом составах, а 
также о физических, прочностных и деформативных свойствах исследованных грунтов. 

Л. Н. Репников, С. Р. Рахимов. Методы определения деформационных 
характеристик комбинированного основания // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 
57-66. 

Рассмотрены два метода основных деформационных характеристик комбинированного 
основания - модуля деформации и коэффициента постели - по результатам штамповых 
испытаний в полевых условиях. Первый метод основан на использовании осадок штампа и прогибов 

дневной поверхности за его пределами. Второй - на использовании осадок штампа разных размеров 
при одной и той же интенсивности нагрузки. 

В. Е. Романчук, И. В. Лавров. Определение плотности грунта в процессе его 
послойного уплотнения с помощью гамма-метода // Труды института. 1977. Вып. 
68, С. 66-71. 

Рассмотрены особенности определения плотности грунта в слое толщиной до 0,5 м с помощью 

гамма-метода. Изложены рекомендации по выбору конструкций штыревого гамма-плотномера с 
учетом фактора неоднородности грунта и возможностей дифференцированного исследования 
плотности грунта по глубине слоя. 

М. И. Смородинов, А. А. Морозов, В. Е. Романчук и др. Радиоизотопные приборы 
для определения плотности и влажности грунтов // Труды института. 1977. Вып. 
68, С. 72-78.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Дана краткая характеристика основных схем измерений плотности и влажности грунтов 

радиоизотопными приборами с указанием назначения и области применения этих приборов; дано 

техническое описание нескольких конструкций радиоизотопных плотномеров и влагомеров. 
О. И. Игнатова. Об изменчивости характеристик грунтов оснований зданий и 

сооружений // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 78-83. 
Изложены результаты статистической обработки характеристик грунтов для конкретных 

строительных площадок. Получены средние и предельные значения коэффициентов вариации 
физических характеристик, а также модуля деформации и сопротивления сдвигу для различных 

грунтов в их природном залегании. 
В. А. Кофман, М. И. Горбунов-Посадов. Распределение напряжений и деформаций 

от действия нагрузки по круглой площадке внутри грунта // Труды института. 
1977. Вып. 68, С. 83-111. 

Изложен метод, приведены графики и таблицы для определения в любой точке 
полупространства всех компонентов напряжений и перемещений при вертикальной нагрузке, 

равномерно распределенной в грунте по круговой площадке, параллельной поверхности. 
П. А. Коновалов, Л. Ф. Сальников. Осесимметричная задача распределения 

деформаций в двухслойном основании со слабым подстилающим слоем // Труды 
института. 1977. Вып. 68, С. 111-120. 

Приведено решение осесимметричной задачи двухслойного основания и формула по определению 
осадки слабого подстилающего слоя. Для облегчения расчета осадки двухслойного основания 

приведены графики. 
Л. Н. Репников. Сравнение результатов определения осадок поверхности 

комбинированного основания методом Б.Н. Жемочкина с точным решением 
(плоская задача) // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 120-128. 

Изложены результаты точного решения задачи о равномерно распределенной нагрузке, 
приложенной к поверхности комбинированного основания (плоская задача) и приведено 

сопоставление результатов, получаемых при помощи точного и приближенного методов расчета. 
Д. Е. Польшин., Ю. К. Ткачев. Расчет осадок фундаментов сооружений во времени 

// Труды института. 1977. Вып. 68, С. 128-132. 
Изложен метод определения конечных осадок зданий и сооружений или осадок за определенный 

промежуток эксплуатационного периода по натурному графику измеренных осадок 
строительного и небольшого отрезка эксплуатационного периода. 

С. В. Довнарович, Д. Е. Польшин. Расчет осадок фундаментов при нелинейной 
зависимости осадок от нагрузок // Труды института. 1977. Вып. 68, С. 132-138. 

Приведен анализ крупномасштабных опытов на грунтах естественного сложения и на рыхлых 

песках различной пористости в экспериментальных коробах (лотках). Установлено, что 
практический расчет осадок фундаментов до давлений, равных половине предельных по 
устойчивости основания, может проводиться по формуле, приведенной в статье. 
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Л. Я. Илькевич. К вопросу о выборе рациональных конструкций фундаментов при 

проектировании жилых зданий на слабых грунтах // Труды института. 1978. Вып. 
69, С. 3-7. 

В статье приведен анализ конструктивной рациональности проектных решений свайных 
фундаментов жилых зданий повышенной этажности. Установлено, что для указанных условий 

наиболее целесообразно применение забивных свай квадратного сечения. 
В. И. Стуров. Прогноз длительных осадок одиночных свай // Труды института. 

1978. Вып. 69, С. 8-12. 
В статье показана необходимость уточнения методики определения предельной нагрузки на 

одиночную сваю по результатам статических испытаний. Для расчета осадки свай во времени 
предлагается формула, параметры которой определяются дифференцированно для каждой 

ступени нагрузки. 
В. И. Стуров. О распределении во времени нагрузки между острием и боковой 

поверхностью сваи // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 12-22. 
В статье изложены результаты испытания сваи-штампа с раздельным измерением усилия, 

приходящегося на острие, с помощью магнитоупругого динамометра. Описана его конструкция. 
Установлено, что одним из факторов, влияющих на характер развития осадки сваи во времени, 

является перераспределение нагрузки между острием и боковой поверхностью. 
В. И. Быков, В. П. Кудряшов. К расчету жестких буронабивных свай на 

горизонтальную нагрузку // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 22-29. 
В статье приведены результаты экспериментальных исследований работы жестких свай на 

горизонтальную нагрузку и характер распределения контактных напряжений по стволу сваи. 
Описан метод определения несущей способности, поперечных сил и изгибающих моментов при 

действии на сваю горизонтальных сил. 
В. П. Шулимов. Испытания коротких буронабивных свай с низким ростверком на 

горизонтальные нагрузки // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 29-32. 
В статье приведены результаты испытаний в набухающих грунтах коротких буронабивных 

свай без ростверка и с низким ростверком на горизонтальные нагрузки. Описаны впервые 
полученные зависимости перемещения сваи от нагрузки в этих условиях. 

П. И. Ястребов. Исследование сопротивления одиночной сваи действию 
статической знакопеременной нагрузки // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 32-
36. 

В статье приведены результаты исследования работы Сваи при действии горизонтальной 
статической нагрузки. Изложена методика проведения испытаний. 

В. Г. Буданов. Деформации суглинистых оснований, горизонтально нагруженных 
стоек опор ЛЭП // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 36-45. 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований деформаций суглинистых 
оснований свободностоящих одностоечных натурных опор линий электропередачи при действии на 

них горизонтальных и вертикальных нагрузок. Показано, что с увеличением глубины заложения 
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стойки несущая способность основания возрастает. Приведена экспериментальная зависимость 
угла наклона стойки от нагрузки и глубины заложения. 

В. Г. Буданов. Влияние уровня грунтовых вод на несущую способность оснований 
горизонтально нагруженной стойки // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 46-52. 

В статье приведена методика и результаты экспериментальных исследований влияния 

изменения уровня грунтовых вод на несущую способность и деформативность основания стоек 
опор ЛЭП при загружении их горизонтальной нагрузкой и моментом. Даны рекомендации по учету 
уровня грунтовых вод при расчетах такого рода оснований. 

Б. С. Смолин. Конструкции анкерующих устройств и технология их изготовления 
// Труды института. 1978. Вып. 69, С. 52-59. 

В статье приведены различные конструкции анкерующих устройств, используемые для 

анкеровки заглубленных помещений. Дана классификация и краткая характеристика этих 
устройств, а также рассмотрены вопросы технологии их установки в грунте. 

Л. Л. Егорова. Метод лабораторного исследования сопротивления грунта по 
боковой поверхности свай // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 59-63. 

В статье приведена методика экспериментального изучения боковых контактных явлений, 
обусловливающих сопротивление нагрузкам висячих свай. 

С. С. Шамин. Ударное взаимодействие штампов различной формы с грунтом // 
Труды института. 1978. выл. 69, С. 63-68. 

В статье изложены результаты изучения влияния различной формы рабочей поверхности и 

площади штампов на значения максимального контактного усилия и максимальной осадки. 
А. В. Зиновьев. Исследование деформации основания дымовой трубы высотой 

180 м // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 68-73. 
В статье анализируются данные экспериментальных исследований деформаций основания 

дымовой трубы высотой 180 м, выстроенной на глинистых грунтах. Приведены значения 
фактических осадок и крена послойных деформаций грунтов и глубины сжимаемой толщи 

основания, которое сопоставляются с расчетными значениями. 
В. М. Лиховцев. Деформирование упругого полупространства с цилиндрической 

выемкой // Труды института. 1978. Вып. 69, С.73-78. 
В статье изложен метод решения задачи теории упругости методом потенциала для 

полубесконечных областей. Приведен алгоритм решения осесимметричной задачи для определения 
деформирования упругого полупространства с цилиндрической выемкой. Решение двумерных 

сингулярных уравнений получено методом последовательных приближений. 
М. Э. Слепак. О расчете ленточных фундаментов на нелинейно-деформируемом 

основании // Труды института. 1978. Вып. 69, С.78-84. 
В статье рассмотрена задача о вдавливании полосового штампа в нелинейно-деформируемое 

основание. Приведено аналитическое решение задачи в виде формул для вычисления осадок и 
контактных давлений. Проведен анализ полученных решений и исходных гипотез и сопоставление 

их с экспериментами. 
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В. И. Козловский, О. А. Кузьмина, И. Л. Шашкова. Вычисление вероятностных 

характеристик поверхностей раздела слоев при инженерно-геологических 
изысканиях // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 84-88. 

Статья посвящена статистическому описанию слоистости грунтовой толщи по материалам 
изысканий. Приведены алгоритмы и примеры конкретных вычислений для двух моделей. В первой 

модели поверхность раздела слоев рассматривается как однородная и изотропная случайная 
функция, во второй - как локально изотропная. 

В. Г. Гарайчук. Модификация алгоритма расчета обделок тоннелей некругового 
поперечного сечения // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 88-90. 

В статье изложен модифицированный алгоритм расчета обделок тоннелей некругового 
очертания по методу НИИ оснований и подземных сооружений. Показано, что полученные формулы 

удобны для программирования на ЭВМ малой мощности и позволяют без ущерба для точности 
расчета значительно сократить время его выполнения. 

Б. И. Кулачкин. Исследование влияния скорости погружения наконечника зонда 
на сопротивление лессового грунта конусу зонда // Труды института. 1978. Вып. 
69, С. 91-95. 

В статье приведено исследование зависимости сопротивления лессового грунта конусу зонда от 

скорости его погружения. Показано, что сопротивление грунта конусу практически не зависит от 
скорости погружения зонда при повышении ее до 2 м/мин. 

С. В. Альперович. Приборы для определения прочности загипсованных грунтов 
// Труды института. 1978. Вып. 69, С. 96-99. 

В статье рассматриваются особенности методики определения прочностных характеристик 
загипсованных грунтов после выщелачивания из них гипса. Дается описание приборов, применяемых 

в данных исследованиях. 
В. Г. Пивень. Изменение свойств набухающих грунтов после их увлажнения // 

Труды института. 1978. Вып. 69, С. 99-103. 
В статье приведены методика и результаты лабораторных исследований с целью изучения 

изменения свойств набухающего грунта по глубине. Изучено влияние различных методов 
обводнения набухающих грунтов на их свойства. 

А. Е. Волков. Выбор оптимальной концентрации индикатора при нейтронно-
индикаторном методе // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 103-106. 

В статье изложена сущность нейтронно-индикаторного метода определения скорости 

фильтрации грунтового потока. Показано, что одним из основных параметров при использовании 
этого метода является начальная концентрация индикатора CО. 

З. С. Менакер, И. П. Абрамова, А. П. Пичугин. Применение лазерного визира для 
контроля за положением проходческого щита при строительстве тоннелей // 
Труды института. 1978. Вып. 69, С. 106-109. 

В статье описана конструкция лазерного визира для контроля за положением проходческого 

щита, впервые примененного на строительстве коллекторов в Москве. 
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А. Б. Мещанский. Кольматация водопонизительных скважин на Саратовской ГЭС 

// Труды института. 1978. Вып. 69, С. 109-117. 
В статье описана система глубинного водопонижения котлована шлюза 

Саратовской ГЭС. Приведены данные по гидрогеологии, гидрохимии и конструктивным 
особенностям фильтровых звеньев. Описан химический состав кольматанта и специфика его 

образования и осаждения на конструктивных элементах фильтра и в прифильтровой зоне. Даны 
рекомендации по ослаблению или устранению кольматации скважин. 

Н. Б. Кутвицкая. Теплотехнический расчет вечномерзлых оснований 
промышленных зданий с вентилируемыми каналами // Труды института. 1978. 
Вып. 69, С. 117-126. 

В статье описана методика теплотехнического расчета вечномерзлых грунтовых оснований 

промышленных зданий, охлаждаемых с помощью вентилируемых каналов, которая позволяет 
определить параметры каналов, обеспечивающие расчетный температурный режим грунтов. 

М. Р. Гохман. Метод расчета глубины оттаивания вечномерзлых грунтов в 
основании обвалованных сооружений // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 126-
133. 

В статье изложен метод расчета глубины оттаивания вечномерзлых грунтов в основании 

обвалованных сооружений прямоугольного, квадратного и круглого поперечного сечения путем 
приведения сложной двусвязной области к более простым односвязной и двусвязной областям, 
решения для которых известны. 

M. P. Гохман. К расчету миграции влаги к границе промерзания при наличии 
водоносных горизонтов // Труды института. 1978. Вып. 69, С. 133-136. 

В статье дано соотношение между уровнем грунтовых вод и предельной глубиной промерзания 

грунтов, при соблюдении которого в расчетах миграции влаги можно пользоваться уравнением для 
миграционного потока влаги, выведенным из условия, что водоносный горизонт отсутствует. 

С. М. Тихомиров. Морозное пучение грунтов в ограниченном объеме // Труды 
института. 1978. Вып. 69, С. 137-142. 

В статье рассмотрены результаты лабораторного определения нормальных сил морозного 
пучения, возникающих при замерзании грунтов в ограниченном объеме. Значения этих давлений 

следует учитывать при проведении лабораторных исследований по определению прочности 
смерзания грунтов с боковой поверхностью свай. 

Е. Н. Барковская. Изучение деформаций пучения и осадки песчаных грунтов в 
лабораторных условиях // Труды института. 1978. Вып. 69, С.143-149. 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований по изучению пучения 
песчаного грунта в условиях искусственного замораживания и осадки при последующем 

оттаивании. Установлено, что величина деформации зависит не только от микроагрегатного и 
гранулометрического состава, но и от влажности и способа промораживания. 

А. О. Филатов. Рентгенографическое изучение льдообразования в мерзлых 
грунтах // Труды института. 1978. Вып. 69, С.149-153. 
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В статье приведены результаты рентгенографического изучения фазового состава 

поверхности различных минера - лов, охлажденных ниже О С, и пленки сконденсированной на ней 

воды. Сделан вывод об активности процессов хемосорбции паров воды на минеральных 
поверхностях при отрицательных температурах. 

И. Н. Власова. Лабораторные исследования длительности действия 
консистентных смазок как покрытий, снижающих силы примерзания грунта к 
деревянным поверхностям // Труды института. 1978. Вып. 69, С.154-158. 

В статье приведены результаты лабораторных исследований по снижению сил примерзания 

грунта к деревянным’ пластинам в результате применения консистентных смазок. 

Выпуск 70 

Р. А. Токарь. К 100-летию со дня рождения Николая Михайловича Герсеванова // 
Труды института. 1978. Вып. 70, С. 3-16. 

Приведены основные факты из инженерной деятельности и научного творчества проф. Н.М. 

Герсеванова - основоположника советской теории механики грунтов, создателя и бессменного 
руководителя Института оснований. 

Е. А. Сорочан, А. С. Снарский, Л. Н. Теренецкий. Экспериментальное исследование 
устойчивости оснований прямоугольных фундаментов, загруженных наклонной 
нагрузкой // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 16-24. 

Приведены экспериментальные данные о характере разрушения песчаного основания под 

действием наклонной нагрузки (сдвиг до подошве или глубокий сдвиг) и о влиянии наклона 
равнодействующей на величину несущей способности основания в зависимости от шероховатости 
подошвы штампа. 

Б. И. Кулачкин, Д. M. Лычко. Определение характеристик лессовых грунтов 
зондированием // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 24-32 

Изложены методика проведения испытаний ж определение по их результатам коэффициента 

фильтрации, относительной просадочности и модуля деформации лессовых грунтов. Проведено 
сравнение полученных значений о данными испытаний, проведенных по общепринятым методикам. 

Б. В. Бахолдин, В. И. Стуров. Реологическая модель основания сваи // Труды 
института. 1978. Вып. 70, С. 64-74. 

Описана предлагаемая реологическая модель основания сваи, в которой представлены раздельно 
острие и боковая поверхность. Приведены выражения, полученные с помощью этой модели, для 

осадок и скоростей осадок сваи в любой момент времени в песчаных грунтах. 
Х. А. Джантимиров, Н. В. Ушаков. Устойчивость свай в грунте // Труды института. 

1978. Вып. 70, С. 74-86.  
Приведено решение задачи по определению критической силы при потере продольной 

устойчивости сваи в окружающих слабых грунтах. Дано сопоставление полученных результатов с 
известными теоретическими решениями С.П. Тимошенко. 

Ю. В. Монголов, В. М. Шаевич. Несущая способность набивных свай при 
сейсмовзрывных воздействиях // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 86-98. 
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Рассмотрено изменение несущей способности набивных свай в процессе прохождения 

сейсмических волн, имитируемых взрывами. Описаны методика оценки изменения несущей 

способности свай в результате сейсмовзрывных воздействий при различных способах загружения 
свай вертикальной нагрузкой и методика определения коэффициентов условий работы для 
различных слоев грунта по глубине. Приведены результаты экспериментальных исследований 

указанных коэффициентов при интенсивности воздействия 7, 8 и 9 баллов. 
Ю. С. Миренбург. Способ сокращения продолжительности статических 

испытаний свай в мерзлых грунтах // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 98-106. 
Описан ускоренный метол проведения статических испытаний свай в пластичномерзлых 

грунтах. Сделан вывод о возможности с помощью этого метода значительно сократить 
продолжительность и трудоемкость испытаний и проводить расчеты свай по двум группам 

предельных состояний как при постоянных, так и при переменных нагрузках. Приведены формулы 
дня расчета свай и на конкретных примерах проиллюстрированы возможности изложенной 
методики испытаний. 

Д. И. Федорович, А. В. Конюхов. Расчет глубины промерзания грунтов на 
заторгованных территориях // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 106-115. 

Предложен учет отепляющего воздействия снежного покрова, мохо-растительного слоя и 

изменчивости теплофизических свойств грунтов при расчете глубины промерзания. Приведена 
формула, которая может быть использована при назначении глубины заложения коммуникаций, 
фундаментов зданий и сооружений, возводимых на заболоченных территориях. 

М. Р. Гохман. Расчет глубины оттаивания вечномерзлых грунтов в основаниях 
заглубленных резервуаров цилиндрической формы // Труды института. 1978. Вып. 
70, С. 115-124. 

Изложено решение задачи по расчету предельной и изменяющейся во времени глубины 
оттаивания вечномерзлых грунтов под центром и краем заглубленных сооружений, имеющих 
форму вертикального цилиндра. Решение получено на основе метода вспомогательных 

температур с использованием данных аналогового моделирования для нахождения функции 
конфигурации системы. Проведено сравнение аналитического решения с результатами 
физического моделирования. 

В. И. Шейнин. Условия образования "бегущих" трещин в окрестности горных 
выработок и способы их предотвращения // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 124-
141. 

Рассмотрены условия развития неустойчивых трещин растяжения и сдвига в окрестности 
горных выработок в сложенном хрупкими породами массиве. Показано, что появление зон 
растяжения на контуре сопровождается возникновением радиальных растягивающих 

напряжений в приконтурной части массива. Записано приближенное условие развития "бегущих" 
трещин сдвига на контуре, включающее функции угла внутреннего трения массива и градиенты 
упругих напряжений на контуре. Установлено, что такие трещины не могут возникать, если 

нормальное тангенциальное напряжение на контуре имеет постоянное значение. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Н. Н. Фотиева. Расчет обделок двух параллельных напорных тоннелей с учетом 

их взаимного влияния // Труды института. 1978. Вып. 70, С. 141-151. 
Описана методика определения напряжений и усилий в обделках двух одинаковых 

близкорасположенных круговых напорных тоннелей с учетом их взаимного влияния. Методика 
основана на строгом решении контактной задачи теории упругости для многосвязной области - 

среды, ослабленной двумя подкрепленными круговыми отверстиями. Приведен полный алгоритм 
вычислений, запрограммированный для ЭВМ и даны примеры расчета. 

Выпуск 71 

О. И. Игнатова, М. Ф. Гурьянова. О коэффициенте надежности в расчетах несущей 
способности основания по СНиП П-15-74 // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 3. 

Дана оценка общего коэффициента запаса в расчетах несущей способности основания по 
действующим нормам с учетом изменчивости характеристик грунтов и коэффициента 
надежности. На основе вероятностного подхода оценена надежность расчета несущей 

способности для квадратных и ленточных фундаментов в различных грунтовых условиях. 
В. В. Михеев, И. В. Шитова. Статистически-вероятностный подход к оценке 

свойств грунтового массива. Состояние вопроса и перспективы развития // Труды 
института. 1979. Вып. 71, С. 10. 

Представлен обзор исследований возможности применения методов математической 
статистики и теории вероятности к решению вопросов, связанных с созданием модели грунтового 

массива как основания для зданий и сооружений. Дан анализ достигнутых к настоящему времени 
успехов в этой области и намечены пути дальнейших исследований. 

Л. Н. Репников. Аналитический метод определения модуля деформации и 
коэффициента постели комбинированного основания по осадке штампа и 
прогибам поверхности // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 24. 

Изложен аналитический метод определения основных деформационных характеристик 

комбинированного основания - модуля деформации и коэффициента постели. При этом 
используются измеренные в натурных условиях осадки фундамента и прогибы поверхности. В 
полученной переопределенной системе уравнений модуль деформации и коэффициент постели 

входят не в комбинации Ео /К, а раздельно, в качестве неизвестных. Метод иллюстрируется 
примером расчета. 

А. В. Зиновьев. Распределение напряжений в основании конечной толщины под 
кольцевым фундаментом // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 30. 

Приведено решение задачи по определению вертикальных напряжений в основании конечной 
толщины при действии по верхней поверхности слоя равномерно распределенной по площади 

кольца нагрузки. С помощью ЭВМ получены значения коэффициентов, необходимых для определения 
вертикальных напряжений в основании под серединой фундамента. Полученные зависимости и 
программы расчета позволяют определять вертикальные напряжения в любой точке основания 

под кольцевым фундаментом, представленным слоем конечной толщины» или упругим 
полупространством. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
В. Н. Табунщик. Исследование работы квадратных фундаментов с анкерами // 

Труды института. 1979. Вып. 71, С. 49. 
Приведены результаты испытаний в лотке квадратных фундаментов с анкерами и без них на 

внецентренную нагрузку. Построены графики кренов, графики перемещений удаленной от нагрузки 
грани. Устанавливается значение эксцентриситета, при котором эффективны анкерные 

фундаменты. 
В. Ф. Александрович. Расчет упругопластического основания под плоским 

жестким штампом методом конечных элементов // Труды института. 1979. Вып. 71, 
С. 56. 

Представлен расчет основания под жестким штампом в условиях плоской деформации при 
помощи ЭВМ. При расчете применен метод конечных элементов в сочетании с методом начальных 

напряжений. Грунт представлен моделью упругопластического тела с упрочнением "Кем-клэй". 
Приведены результаты расчета двух конкретных примеров, качественно совпадающие с опытом. 

Б. В. Бахолдин, В. И. Стуров. Исследование напряженно-деформированного 
состояния основания одиночной сваи в глинистом грунте при действии 
кратковременной нагрузки // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 68. 

Изложены результаты испытания сваи-штампа в суглинках тугопластичной полутвердой 

консистенции с приложением 32 циклов кратковременной нагрузки, составляющей 20% 
постоянной нагрузки. Постоянная нагрузка назначена по результатам статических испытаний. 

Б. В. Бахолдин, А. А. Гугнин. Методика выбора сваебойного оборудования в 
зависимости от грунтовых условий // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 72. 

Приведены данные по исследованию погружающей способности сваебойных механизмов в 
различных грунтовых условиях и сведения о минимальном заглублении свай в несущий слой грунта. 

Дана методика выбора необходимой энергии удара молотов с учетом эффективности погружения 
свай при многослойном основании. 

В. Г. Буданов. Экспериментальные исследования работы ригельных заделок 
одностоечных опор линий электропередачи // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 
82. 

Рассмотрено сопротивление горизонтальной нагрузке песчаных и суглинистых оснований 

одностоечных опор воздушных линий электропередачи. Приведены деформации заделок, 
нормальные и тангенциальные контактные напряжения на стойку и ригель. Определены 
оптимальные глубины заложения ригеля. 

В. П. Отрепьев, А. З. Гистер, Б. И. Кулачкин. Зонд и система регистрации для 
статического зондирования // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 93. 

Рассмотрена конструкция прибора, который может быть использован на установках 

статического зондирования С-979, СП-59, С-832 и др. Описаны конструкция зонда, принцип работы 
системы регистрации, а также технология сборки, монтажа и производства работ прибора на 
зондировочных установках. Дано сравнение конструкции прибора с современными приборами, 

используемыми в настоящее время при инженерно-строительных изысканиях. Приведены 
технические характеристики прибора. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
М. Н. Голубцова, О. Я. Шахтер. Влияние изменения свойств грунта в основании 

сооружения на распространение колебаний по поверхности слоя // Труды 
института. 1979. Вып. 71, С. 97. 

Приведен алгоритм для расчетов на ЭВМ амплитуд колебаний точек поверхности грунтового 
слоя, опирающегося на скальное основание при наличии в нем включения, прорезающего слой грунта. 

Даны графики и таблицы, показывающие уменьшение амплитуд колебаний на поверхности 
включения (имитирующего свайное основание) по отношению к окружающему грунту. 

В. М. Рыжков. О расчете напряжений в основании и перемещений фундаментов 
при увлажнении набухающего грунта // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 107. 

Изложен новый метод определения напряженно-деформированного состояния оснований из 
набухающего грунта. Получены дифференциальные уравнения равновесия для оснований, линейно-

деформированных под нагрузкой и набухающих при увлажнении. Показана связь этих уравнений с 
уравнениями равновесия для ненабухающего тела. 

О. Н. Короткова. Расчет просадок лессовых грунтов при устройстве насыпей // 
Труды института. 1979. Вып. 71, С. 114. 

Даны расчеты просадок и лессовых грунтов под насыпями, возникающие вследствие 
совместного действия дополнительной нагрузки от веса насыпи и повышения влажности грунта 

из-за нарушения естественного режима аэрации. Основным в решении является построение 
распределения относительной просадочности грунта под насыпью, которая рассматривается как 
функция двух параметров: давления и влажности. Приведены результаты сравнения величии 

просадок, рассчитанных на основе полученного решения, с замеренными просадками. 
А. Р. Горлова. Исследование температуры на усадку глины // Труды института. 

1979. Вып. 71, С. 124. 
Определена одна из причин деформаций сооружений - усадка грунтов в основании. Излагаются 

результаты изучения усадки глин при различной температуре высушивания. Выявлены новые 
закономерности по влиянию на усадку температуры и начальной влажности. 

Ю. М. Лычко. Результаты изучения физико-механических характеристик золы // 
Труды института. 1979. Вып. 71, С. 128. 

Приведены результаты изучения инженерно-геологических свойств золоотвалов Рижской ТЭЦ. 

Установлено, что зола хорошо уплотняется и в уплотненном состоянии обладает высокими 
прочностными характеристиками и малой сжимаемостью, описанные свойства золы позволяют 
использовать ее для устройства искусственных оснований зданий и сооружений. 

Д. И. Федорович, А. В. Конюхов. Определение величин испарения и инфильтрации 
влаги на заболоченных территориях // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 134. 

Изложена методика определения величин испарения и инфильтрации влаги в торфяной залежи 

по данным полевых наблюдений. Данная методика позволяет осуществлять прогноз термо-
влажностного режима грунтов в связи с освоением заболоченных территорий. 

Ф. Я. Новиков, М. Р. Гохман. Расчет изменения влажности в оттаивающих 
глинистых грунтах за подпорными стенками // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 
142. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Изложены постановка и аналитическое решение одномерной задачи влагопереноса в 

оттаивающем слое глинистого грунта за плоской подпорной стенкой, на внешней поверхности 

которой происходит испарение влаги, поступающей из грунта. На границе оттаивания 
принималось условие, учитывающее соотношение скоростей оттаивания и перераспределения 
влажности в оттаявшей зоне. 

А. Е. Волков. Влияние химического состава грунтовых вод на область применения 
нейтронно-индикаторного метода // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 148. 

Проведено сравнение содержаний нейтроннопоглощающих элементов с используемыми при 

наблюдениях концентрациями бора на основе теории подобия и формулы зависимости потока 
тепловых нейтронов от содержания бора в воде. На основании сравнения показано, что нейтронно-
индикаторный метод применим в пресных грунтовых водах. 

И. В. Лавров, В. Е. Романчук. К методике расчета и изготовления градуировочных 
образцов для радиоизотопных влагомеров и плотномеров // Труды института. 
1979. Вып. 71, С. 153. 

Показана методика расчета и изготовления градуировочных образцов для радиоизотопных 
плотномеров и влагомеров. Градуировочные образцы изготавливаются на основе смесей песка, 
бентонита и воды с различными соотношениями между этими компонентами. Получены 

зависимости, описывающие соотношения между составом смесей и значениями плотности, 
влажности и объемного веса скелета грунта для случаев тугопластичного, текучего и 
текучепластичного состояний. 

Н. Н. Фотиева, C. Ю. Самохвалов. Расчет обделок двух параллельных круговых 
тоннелей с учетом их взаимного влияния // Труды института. 1979. Вып. 71, С. 161. 

Изложена методика расчета обделок двух параллельных круговых тоннелей с обделками разных 

радиусов, толщин и из разного материала, расположенных на сравнительно небольшом 
расстоянии друг от друга. Методика основана на решении плоской контактной задачи теории 
упругости для многосвязной области - среды, ослабленной двумя подкрепленными круговыми 

отверстиями. 

Выпуск 72 

Л. Р. Ставницер. Предельное состояние идеально сыпучей среды в условиях 
плоской динамической задачи // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 3-16. 

Приведено численное решение задачи теории пластичности о предельном равновесии среды, 

обладающей внутренним трением и испытывающей объемные силы инерции при динамическом 
воздействии произвольного направления. В условиях плоского напряженного состояния разработан 
алгоритм расчета на ЭВМ предельной нагрузки на штамп в зависимости от ускорения основания. 

Ю. А. Буланов, В. А. Ильичев, О. Я. Шехтер. Определение уровня колебаний грунта 
вблизи тоннеля метрополитена мелкого заложения, имеющего 
противовибрационную защиту // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 16-27. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Приведены аналитическое решение задачи динамической теории упругости и разработанный по 

этому решению алгоритм, с помощью которого можно судить об оптимальных размерах 

предлагаемой конструкции виброзащиты. 
В. И. Шейнин. Оценка вероятности образования в окрестности подземной 

выработки нарушенной зоны с заданными размерами по контуру выработки и по 
нормали к нему // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 28-37. 

Изложен способ оценки вероятности появления в окрестности горной выработки нарушенных 
зон заданных минимальных размеров. Число таких зон полагается равным числу выбросов ниже 

нулевого уровня случайной функции, получаемой осреднением значений параметра 
неразрушимости. Записаны соотношения для вероятностных характеристик этой случайной 
функции и предложен ряд упрощений, позволяющих практически вычислять среднее число 

рассматриваемых выбросов. 
Указаны возможные случаи применения построенного алгоритма вычислений в инженерных 

задачах оценки устойчивости горных выработок. 

Б. Л. Фаянс, П. И. Ястребов, И. Я. Лучковский, Г. С. Лекумович, М. А. Метс. О работе 
свай на повторяющиеся горизонтальные нагрузки // Труды института. 1980. Вып. 
72, С. 37-48. 

Приведены экспериментальные и теоретические исследования о работе сваи на повторяющиеся 
горизонтальные нагрузки. Даны расчетные формулы для свай конечной длины и длинных свай. 
Пример расчета сравнивается с экспериментальными данными. 

Б. В. Бахолдин, В. И. Стуров. Испытания одиночных свай в глинистых грунтах при 
длительном действии нагрузки // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 48-64. 

Приведены результаты длительных экспериментальных исследований одиночных свай в 

полутвердых суглинках. Предложен метод расчета осадок одиночных свай во времени при 
постоянных нагрузках по данным обычных статических испытаний. 

Ю. В. Монголов, В. М. Шаевич. Влияние горизонтальных динамических 
воздействий на несущую способность набивных свай // Труды института. 1980. 
Вып. 72, С. 64-71. 

Рассмотрено изменение несущей способности набивных свай различной конструкции при 

горизонтальных динамических нагрузках, приложенных к свае в уровне поверхности грунта. 
Изложена методика и результаты экспериментальных исследований по изучению работы 
набивных свай при совместном действии вертикальной статической и горизонтальной 

динамической нагрузки. Приведены рекомендации по определению глубины зоны снижения 
сопротивления грунта по боковой поверхности сваи при горизонтальных динамических 
воздействиях. 

К. Е. Егоров, В. Т. Терновская, М. П. Дохнянский. Осадки фундаментов, сооружений 
на неоднородном сильносжимаемом основании // Труды института. 1980. Вып. 72, 
С. 72-79. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Изложен анализ многолетних наблюдений за осадками фундаментов сооружений на 

неоднородном сильносжимаемом основании и даны предложения о способах их рационального 

проектирования. 
А. В. Зиновьев, О. В. Китайкина. О деформации оснований под кольцевыми 

фундаментами сооружений башенного типа // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 
79-95. 

Описаны экспериментальные исследования деформаций оснований кольцевых фундаментов, 
проводимых при строительстве и эксплуатации сооружений башенного типа, даны формулы, 

таблицы и графики для определения осадок и кренов кольцевых фундаментов. Сделано 
сопоставление расчетных величин осадок и кренов с измеренными деформациями оснований 
дымовых труб Останкинской телевизионной башни. 

М. П. Дохнянский. Экспериментальные исследования сжимаемой толщи в 
основании круглых жестких фундаментов // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 95-
103. 

Приведены результаты исследований сжимаемой толщи грунтов основания плитных круглых 
фундаментов дымовых труб диаметром более 20 м. 

Л. Н. Репников. Расчет кольцевых фундаментов на комбинированном основании 
// Труды института. 1980. Вып. 72, С. 103-107. 

Рассмотрен инженерный метод расчета кольцевых железобетонных фундаментов на 
комбинированном основании, применяемых при сооружении высотных объектов. Метод 

иллюстрирован примером расчета кольцевого фундамента дымовой трубы Запорожской ГРЭС. 
М. Ф. Киселев, Н. П. Чубарова. Исследование теплового влияния зимних теплиц 

на глубину промерзания грунта вблизи фундаментов // Труды института. 1980. 
Вып. 72, С. 132-143. 

Приведены результаты полевых экспериментальных исследований по определению 
фактической глубины промерзания грунтов и изменению природной влажности с целью 

обоснования нормативного значения коэффициента, учитывающего влияние теплового режима 
зимних теплиц на глубину промерзания грунтов у фундаментов стен ограждения. 

Е. С. Максименко. Формирование ореола оттаивания вечномерзлого грунта 
вокруг высокотемпературного нагревателя // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 
143-147. 

Рассмотрены процессы, происходящие в вечномерзлом грунте при оттаивании их 

высокотемпературными нагревателями. Приведены результаты полевого эксперимента по 
оттаиванию вечномерзлого грунта низковольтными омическими нагревателями. Изложена 
методика расчета основных параметров этого процесса. 

Е. В. Костецкая, М. А. Курашвили, И. Н. Власова. Механизм упрочняющего 
действия химических реагентов при противопучинной стабилизации грунтов 
района строительства Зиминского химкомбината // Труды института. 1980. Вып. 
72, С. 147-157 
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Показана перспективность применения противопучинных добавок реагентов-диспергаторов 

фосфорнокислых солей натрия. Описан механизм противопучинной стабилизации при обработке 

грунта фосфатами. 
И. Г. Яркин. Уравновешивание миграции воды в промерзающем грунте 

электроосмосом // Труды института. 1980. Вып. 72, С. 157-167. 
Приведены результаты лабораторных исследований по электроосмотическому 

уравновешиванию миграции влаги к границе промерзания в образцах каолина. Установлено, что 
градиент напряжения, подавляющий миграцию влаги, зависит от расстояния до границы 

промерзания. 

Выпуск 73 

А. С. Снарский, Л. Н. Теренецкий. Несущая способность оснований фундаментов с 
наклонной подошвой, загруженных наклонной нагрузкой электроосмосом // 
Труды института. 1982. Вып. 73, С. 3-15. 

Статья содержит численное решение методом В. В. Соколовского, задачи о несущей способности 
весомого, обладающего трением и сцеплением основания фундамента с наклонной подошвой при 
наличии равномерно распределенной пригрузки. Проводится сравнение полученного решения в 

табулированной форме с экспериментальными данными. 
С. Н. Клепиков, Т. А. Маликова. Изгиб ортотропной плиты переменной жесткости 

на нелинейно-деформируемом смещающемся основании // Труды института. 1982. 
Вып. 73, С. 15-19. 

В статье рассматривается в общей постановке решение задачи об изгибе ортотропной плиты 
переменной жесткости на неоднородном смещающемся основании с учетом нелинейного 

деформирования грунта, естественной неоднородности грунтового основания, а также его 
вертикальных смещений, вызываемых просадкой либо подработкой. Нелинейный характер работы 
основания учитывается на основе шагово-итерационного метода последовательных 

приближений. 
Л. Н. Репников. Учет взаимного влияния близко расположенных фундаментов // 

Труды института. 1982. Вып. 73, С. 19-28. 
В статье рассматриваются вопросы взаимного влияния близко расположенных фундаментов с 

учетом очередности их сооружения. Показывается, что учет фактора очередности постройки 
существенно влияет не только на величину, но и на знак крена. Статья иллюстрируется 

примерами расчета группы фундаментов. 
О. И. Игнатова. Изменчивость осадки фундамента на многослойном основании // 

Труды института. 1982. Вып. 73, С. 29-37. 
На основе использования математической модели случайных величин исследуется 

изменчивость осадки фундамента на многослойном основании исходя из изменчивости модуля 
деформации и толщин слоев грунтового основания. Даются формулы для вычисления 

коэффициента вариации осадки на многослойном основании. 
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Более детальные исследования выполняются для двухслойного основания. Приведены примеры 

расчетов и графики. 

М. Р. Гохман. Расчет теплопотерь в грунт заглубленных вертикальных 
цилиндрических резервуаров в процессе оттаивания вечномерзлых грунтов в их 
основаниях // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 37-42. 

В статье дается решение задачи по расчету предельных и изменяющихся во времени 
теплопотерь в грунт заглубленных вертикальных цилиндрических сооружений при оттаивании 
вечномерзлых грунтов в их основаниях. Задача решается на основе метода вспомогательных 

температур с использованием данных аналогового моделирования для нахождения функции 
конфигурации и форм-фактора системы. Проводится сравнение аналитического решения с 
результатами моделирования рассматриваемой задачи на гидроинтеграторе. 

Д. И. Федорович, В. К. Щелков. Исследование тепловой анизотропии мерзлых 
грунтов // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 42-52. 

В статье приводятся результаты модельных и экспериментальных исследований тепловой 

анизотропии мерзлых льдистых грунтов. Методом электротепловой аналогии исследуется 
влияние криогенной текстуры на тепловые свойства грунтов. Предлагаются формулы для 
определения коэффициента теплопроводности грунтов различной текстуры. 

И. Г. Яркин. Поляризация грунтов при промерзании и ее взаимосвязь с миграцией 
воды и морозным пучением // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 52-59. 

Работа посвящается анализу влияния естественных электрических потенциалов на миграцию 

воды в промерзающих грунтах. Показывается взаимосвязь между миграцией и характером 
поляризации образцов и недостаточность электроосмотического механизма для объяснения 
миграции воды и морозного пучения. 

М. Э. Слепак. Расчет осадок свай в пластично-мерзлых грунтах // Труды 
института. 1982. Вып. 73, С. 59-63. 

В статье рассматривается задача о напряженно-деформированном состоянии пластично-

мерзлого грунта вокруг центрально-нагруженной сваи с учетом реологических свойств этого 
грунта. Задача решается на ЭВМ методом конечных элементов в совокупности с методом 
начальных деформаций. Приводятся результаты расчета для конкретного случая. 

И. Г. Рабинович. О подъеме уровня грунтовых вод в лёссовых грунтах // Труды 
института. 1982. Вып. 73, С. 64-70. 

Анализируются факторы, влияющие на движение воды в лёссовых грунтах под источниками 

замачивания в трех стадиях фильтрации - до смыкания увлажненной зоны с уровнем грунтовых 
вод, при подъеме УГВ и растекании воды после подъема до дна источника. Приводятся практические 
примеры подъема в лёссовых грунтах. Даются рекомендации по расчету подъема в случае 

полосообразного источника замачивания (неглубокие траншеи, прямоугольные котлованы, 
каналы) с использованием предпосылок теории движения влаги при неполном водонасыщении 
грунта. 

В. Г. Гарайчук. Динамические задачи о распространении упругих гармонических 
волн в окрестности горных выработок // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 70-75. 
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В статье предлагается методика определения динамических напряжений в окрестности горных 

выработок при действии гармонических волн сжатия-растяжения и сдвига любого направления в 

плоскости поперечного сечения выработки. Приводится пример определения максимальных 
напряжений на контуре при действии волн сдвига. 

А. В. Аникьев. Экспериментальное изучение нестационарных колебаний 
фундамента // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 75-81. 

Рассматриваются вертикальные нестационарные колебания фундамента с плоской подошвой, 
лежащего на поверхности грунтового основания. Предлагаются методика проведения 

эксперимента и программа на ЭВМ М-222 для построения импульсной переходной функции, с 
помощью которой исходная динамическая система "фундамент - основание" заменяется 
эквивалентной механической. 

Б. И. Кулачкин. К вопросу о погрешностях аппаратуры при исследовании грунтов 
// Труды института. 1982. Вып. 73, С. 81-84. 

Предлагается подход к оценке физико-механических свойств грунтов с учетом погрешностей 

аппаратуры. Рассматривается влияние погрешностей аппаратуры на значения параметра 
статического зондирования - сопротивление грунта конусу зонда. 

Е. С. Пригожин, В. Б. Морозов, Ю. В. Волошин. Результаты определения 
прочностных характеристик глинистых грунтов в полевых условиях с помощью 
установки УСП-5 // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 85-91. 

Приводится описание разработанной в НИИ оснований и подземных сооружений новой установки 

для полевых испытаний грунта на сдвиг и освещаются результаты ее применения в различных 
грунтовых условиях. 

Ю. М. Лычко. Изучение фосфогипса как материала для устройства оснований // 
Труды института. 1982. Вып. 73, С. 91-97. 

Приводятся результаты лабораторных определений физико-механических характеристик 
фосфогипса - дигидрата, являющегося отходом производства серной кислоты и фосфорных 

удобрений. Определяются прочностные и деформационные  
характеристики фосфогипса, отмечаются его особенности как материала, используемого для 

устройства оснований фундаментов. Изучается сжимаемость фосфогипса при длительных 

воздействиях нагрузки и фильтрации воды, показываются кривые консолидации для этих случаев. 
С. В. Альперович. Сжимаемость загипсованных глинистых грунтов // Труды 

института. 1982. Вып. 73, С. 97-103. 
Рассматривается вопрос о природе деформаций загипсованных грунтов под нагрузкой в процессе 

выщелачивания гипса. Дается анализ экспериментальных работ с точки зрения зависимости 
величины относительной суффозионной осадки от относительного объема вымытого гипса для 

грунтов с различным содержанием солей. 
Ю. А. Грачев. Инъекционные свойства вспененных цементных растворов // 

Труды института. 1982. Вып. 73, С. 104-107. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований, показывающие высокую 

стабильность, устойчивость и хорошую прокачиваемость вспененных цементных растворов, 

приготовленных по разработанной рецептуре. 
В. С. Заварин. Однорастворный способ силикатизации грунтов с применением 

органических отвердителей // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 107-112. 
Излагаются материалы лабораторных исследований по разработке силикатно-органических 

рецептур однорастворного способа силикатизации песчаных грунтов. Показывается, что 
разработанные рецептуры по своему свойству нетоксичны и позволяют закреплять грунты с kф = 

0,5 + 20 м/сут. 
О. Н. Короткова. О зависимости относительной просадочности лёссовых грунтов 

от давления и влажности // Труды института. 1982. Вып. 73, С. 113-116. 
Приводится решение задачи определения общего вида зависимости относительной 

просадочности лёссовых грунтов от давления и степени повышения влажности их при 
замачивании. Найденное феноменологически решение названной задачи учитывает основные 

известные на сегодня физические закономерности в поведении относительной просадочности и в 
достаточной мере проверяется сопоставительными расчетами. 

Выпуск 74 

И. В. Шитова. О характере статистического распределения осадок фундаментов 
промышленных зданий // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 3-9. 

Изложены результаты исследования характера распределения фактических осадок 
фундаментов и сравнения его с рядом теоретических распределений. Показана возможность 
использования неполных величин осадок для оценки характера распределения полных осадок. 

В. Н. Домбровский. К вопросу о разрушении песчаного основания 
прямоугольными штампами // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 9-15. 

Приведены результаты экспериментальных исследований контактных давлений и 

поверхностей скольжения, которые получены при разрушении песчаного грунта вертикальной 
нагрузкой, действующей на крупномасштабные, не заглубленные, прямоугольные штампы. 

И. Г. Рабинович. Увлажнение лессовых грунтов при наличии уплотненного 
(маловодопроницаемого) слоя // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 16-24. 

По экспериментальным данным проанализированы особенности движения фронта увлажнения 
и распределения влажности в лессовых грунтах при наличии под источником замачивания 

уплотненного (маловодопроницаемого) слоя. Даны рекомендации по расчету процесса увлажнения 
в рассматриваемом случае под полосообразным источником замачивания исходя из теории 
движения влаги при неполном водонасыщении грунта. Приведен пример расчета в сопоставлении с 

экспериментальными данными. 
Г. В. Сорокина. Влияние структурной связности на прочность глинистых грунтов 

малой степени литификации // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 25-43. 
Изложены результаты экспериментальных исследований влияния на прочность состава и 

структурной связности глинистых грунтов малой степени литификации. Установлены 
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корреляционные связи между прочностью, структурной связностью, составом и физическими 
свойствами грунтов. Установленные связи использованы для рекомендаций по определению 

прочности грунтов малой степени литификации по физическим характеристикам. 
Ю. М. Лычко. Особенности отходов промышленных производств при 

использовании их в качестве оснований зданий и сооружений // Труды института. 
1983. Вып. 74, С. 43-52. 

Приведены результаты исследований автора и обобщенные данные изучения некоторых 
отходов производств: породных отвалов, шлаков, золошлаков, шламов, фосфогипса и свалок 

бытовых отбросов как оснований. Даны пределы изменения физико-механических характеристик 
естественно сформировавшихся и уплотненных отвалов. Отмечены особенности отходов 
промышленных производств, которые следует учитывать при проектировании и устройстве 

оснований фундаментов. 
Б. И. Кулачкин. Использование результатов статического зондирования для 

оценки физико-механических характеристик грунтов // Труды института. 1983. 
Вып. 74, С. 52-56. 

Дана оценка качества информации, используемой для определения физико-механических 
характеристик грунтов при статическом зондировании. Показано, что различные системы 

регистрации по-разному фиксируют процесс перемещения зонда в грунте. Отмечены недостатки 
механической системы регистрации. Предложена система регистрации, которая может 
удовлетворительно фиксировать процесс перемещения зонда в грунте. 

Л. Г. Мариупольский. Комплексные исследования грунтов для проектирования и 
строительства свайных фундаментов // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 56-65. 

Обоснован метод комплексных исследований грунтов для проектирования и строительства 

свайных фундаментов. Даны рекомендации по назначению состава и объема исследований грунтов 
в зависимости от капитальности и конструктивных особенностей сооружений, а также 
сложности грунтовых условий на площадке их строительства. 

А. Г. Чахвадзе. Изучение характера деформирования глинистого грунта в 
основании моделей сваи // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 65-72. 

Описано формирование деформаций в основании моделей буронабивных свай с уширенной пятой. 

Приведены некоторые результаты экспериментов, а также методика проведения опытов на 
глинистом грунте. 

П. И. Ястребов, Б. Л. Фаянс. Влияние знакопеременных и знакопостоянных 
горизонтальных статических нагрузок на сопротивление свай // Труды института. 
1983. Вып. 74, С. 72-79. 

Изложена методика и результаты исследования сопротивления свай при последовательном их 

нагружении статическими и знакопеременными или знакопостоянными горизонтальными 
нагрузками. Отмечена высокая агрессивность последних. Дано описание процессов, происходящих в 
грунтах, при данном нагружении. 

Л. Р. Ставницер, Л. П. Карабанова. Колебания свай-колонн при распространении 
сейсмических волн // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 79-88. 
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Приведен расчет колебаний свай-колонн с консолями при распространении в продольном 

направлении сейсмических волн. Расчетная схема принята в виде многомассовой дискретной 

системы с упругими связями. 
Получены формулы для определения амплитуд колебаний сваи-колонны, поперечных сил и 

изгибающих моментов. По приведенному алгоритму расчета составлена программа для ЭВМ. 

Сопоставление расчетных величин с экспериментальными данными свидетельствует о 
практической пригодности разработанного метода расчета вынужденных колебаний свай колонн. 

С. С. Вялов, Ю. С. Миренбург. Прогноз длительных осадок свайных фундаментов 
// Труды института. 1983. Вып. 74, С. 88-98. 

Описаны методика получения и способ обработки исходной информации для прогнозирования 
длительных осадок и несущей способности свай и пластичных немерзлых и мерзлых грунтах. 

Приведена полученная авторами зависимость осадки свай от нагрузки и времени силового 
воздействия. 

Д. И. Федорович, В. К. Щелоков. Вопросы расчета вентилируемых подполий 
холодильников // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 98-106. 

Изложены основные физические предпосылки расчета подполий холодильника, предназначенных 
для предотвращения многолетнего промерзания грунтов в основании и, следовательно, 

предовращения выпучивания фундаментов. Приведена методика вентиляционного и 
теплотехнического расчета подполья, с помощью которой определяют глубины промерзания и 
оттаивания грунта под зданием, а путем их сравнения оценивают возможность образования 

перелетка мерзлого грунта в основании холодильника. 
И. Г. Яркин, А. М. Пчелинцев. Свойства смесей грунта с пластичными смазками 

при отрицательных температурах // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 106-118. 
Приведены результаты экспериментальных исследований пучинистости, структурных 

особенностей, сопротивления одноосному сжатию и механическим воздействиям промерзающих и 
мерзлых смесей грунтов с пластичными смазками. Установлено, что смеси имеют меньшие 

пучинистые свойства и слабее смерзаются, чем необработанный грунт. Смеси можно 
использовать в качестве слабосмерзающихся засыпок для снижения касательных сил морозного 
выпучивания фундаментов. 

И. Н. Власова. Противопучинная стабилизация грунтов кремнегелем // Труды 
института. 1983. Вып. 74, С. 119-125. 

Приведены результаты лабораторных исследований грунтов, обработанных кремнегелем. 

Установлено, что кремнегель снижает пучение грунтов и улучшает их прочностные свойства. 
М. Н. Ибрагимов, Ю. А. Грачев. Тампонажный раствор для заполнения подземных 

пустот и карстовых образований в основании сооружений // Труды института. 
1983. Вып. 74, С. 125-130. 

Представлены результаты лабораторных исследований по разработке высокоэкономичных 
вспененных цементных тампонажных растворов для заполнения подземных пустот и карстовых 

образований в основании сооружений. Исследованы физико-механические и тампонажные 
характеристики разработанных растворов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Н. А. Блескина, И. Б. Вебер, М. Н. Ибрагимов. Применение химического 

закрепления грунта при проходке тоннелей // Труды института. 1983. Вып. 74, С. 
131-136. 

Изложен химический способ закрепления грунтов при проходке тоннелей вблизи и ниже подошвы 
фундаментов существующих зданий: грунты закрепляли удешевленными составами на основе 

карбамидной смолы и сульфитно-спиртовой барды, а также составами на основе силиката 
натрия и углекислого аммония. 

Выпуск 75 

И. А. Ганичев. Фундаментостроение в сложных грунтовых условиях // Труды 
института. 1981. Вып. 75, С. 3-9. 

Дается оценка инженерно-геологических условий территории СССР применительно к 
строительству. Выделены сложные грунтовые условия - вечная мерзлота, просадочные и 
заторфованные грунты, сильносжимаемые основания и т.п., фундаментостроение на которых 

должно осуществляться с учетом их специфики. Показаны достижения советских ученых, 
проектировщиков и строителей в области фундаментостроения. 

Б. С. Федоров, М. И. Смородинов. Современные способы освоения подземного 
пространства городов // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 9-17. 

Освещены современные прогрессивные способы освоения подземного пространства городов. 
Описаны технология и применяемое оборудование при выполнении работ способами "стена в 

грунте", опускного колодца, в том числе вариант задавливания, при устройстве буроинъекционных 
свай и водопонижении. Отмечены преимущества указанных способов работ, а также направления 
дальнейших исследований. 

П. А. Коновалов. Особенности проектирования и устройства фундаментов на 
заторфованных грунтах // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 17-27. 

Излагаются особенности физико-механических свойств заторфованных грунтов, зависящие от 

содержания в них растительных остатков. Приводятся формулы для расчета осадок 
заторфованных оснований, в том числе с учетом минерализации растительных остатков во 
времени. Излагаются наиболее рациональные способы предварительного уплотнения 

заторфованных оснований и устройства на них фундаментов для различного рода сооружений. 
В. И. Крутов. Основания и фундаменты на просадочных грунтах со II типом 

грунтовых условий по просадочности // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 28-35. 
Рассмотрены основные особенности проектирования и строительства зданий и сооружений на 

лессовых просадочных грунтах II типа по просадочности. В качестве одной из наиболее серьезных 
проблем в этой области отмечена проблема учета сил, так называемого, нагружаюшего трения, 

которые резко снижают несущую способность уплотненных и закрепленных массивов, а также 
различного вида свай в просадочных грунтах. Указаны возможные пути борьбы с этим явлением на 
практике. 

Е. А. Сорочан. Некоторые вопросы совершенствования фундаментов мелкого 
заложения // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 36-45. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Рассматриваются результаты экспериментальных исследований зависимости несущей 

способности песчаного основания от угла наклона нагрузки, эксцентриситета ее приложения и 

наклона подошвы фундамента. 
Приводятся новые решения фундаментов мелкого заложения: с жесткими анкерами, с 

промежуточной подготовкой, с наклонной подошвой, железобетонных плит с угловыми вырезами. 

Б. А. Ржаницын, В. Е. Соколович. Закрепление грунтов химическими способами // 
Труды института. 1981. Вып. 75, С. 45-51. 

Изложено развитие и современное состояние химических способов преобразования 

строительных свойств грунтов - оснований сооружений в условиях их естественного залегания. 
Рассмотрены способы силикатизации, смолизации и электрохимического закрепления. Указаны 
объекты выполненных работ.  

С. С. Вялов, С. Э. Городецкий, М. Э. Слепак. Свайные фундаменты в вечномерзлых 
грунтах // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 51-61. 

Рассмотрены основные типы свайных фундаментов в вечномерзлых грунтах, изложены методы 

устройства, а также рекомендации по области их применения. Освещаются усовершенствованные 
методы расчета свайных фундаментов по первой и второй группам предельных состояний с 
учетом фактора времени и переменных температуре и нагрузке. Приводятся сведения о расчетах 

свайных фундаментов на действие горизонтальных нагрузок. 
Д. И. Федорович, Ю. О. Таргулян, В. К. Щелоков, В. С. Неклюдов. О повышении 

эффективности фундаментостроения на вечномерзлых грунтах // Труды 
института. 1981. Вып. 75, С. 61- 69. 

Рассмотрены преимущества и недостатки свайных фундаментов зданий и сооружений, 
возводимых в районах распространения вечномерзлых грунтов. Обосновывается целесообразность 

в ряде случаев перехода от свайных к столбчатым фундаментам, вызванного увеличением нагрузок 
на фундаменты и необходимостью освоения территорий с пластичномерзлыми грунтами. 
Наиболее перспективным является способ строительства с предварительным охлаждением 

грунтов оснований со дна котлованов или траншей. 
В. М. Водолазкин, В. Д. Пономарев, Л. Н. Хрусталев, О. М. Янченко. Опыт 

фундаментостроения на вечномерзлых грунтах в Воркутинском промышленном 
районе // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 69-79. 

Описан опыт фундаментостроения в Воркутинском промрайоне, дан анализ различным 
способам фундаментостроения на вечномерзлых грунтах, показаны перспективные методы 

устройства фундаментов и предложено технико-экономическое сравнение вариантов с учетом 
надежности проектных решений.  

И. А. Тютюнов, А. М. Пчелинцев, М. Ф. Киселев. Борьба с морозным пучением 
грунтов и выпучивание фундаментов // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 79-85. 

Излагаются основные достижения в изучении пучения грунтов и выпучивания фундаментов, 
полученные в НИИОСП за последние 15-20 лет, а также по вопросам противопучинной 

стабилизации грунтов, уменьшению касательных сил морозного выпучивания фундаментов и 
разработке новых экономичных конструкций фундаментов на пучинистых грунтах. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
А. В. Садовский, С. М. Тихомиров, Г. И. Бондаренко. Исследования прочности 

смерзания грунтов в инженерных целях // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 85-96. 
Приведены результаты исследований прочности смерзания и деформируемости мерзлого 

грунта при сдвиге по контакту с твердыми материалами и грунтовыми растворами. Показано 
использование результатов исследований смерзания для расчетов несущей способности 

буроопускных свай в вечномерзлых грунтах и для прогнозирования устойчивости и скоростей 
оползания отвалов мерзлых пород на скальных склонах. Намечены целовые направления 
дальнейших исследований. 

Г. В. Сорокина, Д. Е. Польшин. Развитие исследований грунтов, используемых как 
основания сооружений // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 103-117. 

Приведены основные моменты становления и развития исследований грунтов в НИИОСПе за 50 

лет его существования. Отражены особенности исследования илов, просадочных, засоленных и 
заторфованных грунтов, используемых в качестве оснований сооружений. 

А. А. Мусаэлян. Особенности устройства оснований зданий и сооружений в 
условиях Таджикской ССР // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 97-103. 

Освежаются особенности устройства оснований и фундаментов зданий и сооружений в 
условиях Таджикской ССР, которые характеризуются наличием просадочных грунтов большой 

толщины, холмистым рельефом, нестабильным распространением водонасыщенных лессовых 
грунтов и высокой сейсмической активностью. 

Предлагаются способы устранения просадочных свойств грунтов методами подводных взрывов 

и предварительным замачиванием, а также способы устройства фундаментов в вытрамбованных 
котлованах, в виде буронабивных свай-стоек и закреплением грунтов силикатизацией. 

Б. В. Бахолдин. Прогрессивные конструкции свайных фундаментов // Труды 
института. 1981. Вып. 75, С. 117-125. 

Дается краткий обзор исследований, выполненных за последние два десятилетия с целью 
совершенствования свайных фундаментов. Приводятся сведения о результатах научно-

исследовательских работ, положенных в основу создания эффективных конструкций свай без 
поперечного армирования» пирамидальных свай с рабочей арматурой в виде одного продольного 
стержня и составных свай со стыком стаканного типа. Излагаются материалы по применению 

современных конструкций буронабивных свай при строительстве КамАЗа и Атоммаша. Дается 
краткое перечисление новых прогрессивных свай и свайных фундаментов, нашедших широкое 
применение в строительстве.  

К. Е. Егоров. Исследование напряженно-деформированного состояния основания 
фундаментных плит // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 125-138. 

Рассматриваются результаты теоретических и натурных исследований деформаций грунтов 

под фундаментными плитами. Для расчета принята модель основания в виде линейно-
деформируемой среды конечной толщины. Проведено сопоставление расчетных величин с осадками 
фундаментных плит. Прилагается таблица для вычисления напряжений в основании и предложена 

методика расчета средних осадок плит. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
В. А. Ильичев. Исследования по динамике и сейсмостойкости оснований и 

фундаментов // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 138-153. 
Рассмотрены результаты исследований, выполненных в НИИОСПе за последние 10 лет, по 

разработке усовершенствованных методов расчета фундаментов машин с динамическими 
нагрузками, оценке влияния вибраций на свойства грунтов, а также по определению уровня 

вибраций, распространяющихся в грунте от тоннелей метрополитена. Рассмотрены результаты 
исследований несущей способности и прочностных свойств грунтов при сейсмических колебаниях, 
по разработке методов расчета различных типов свайных фундаментов с учетом сейсмических 

воздействий и учету влияния грунтовых условий на интенсивность сейсмических колебаний. 
Н. С. Четыркин, В. И. Шейнин. Использование вероятностного подхода в оценке 

надежности подземных сооружений // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 154-162. 
Излагаются основные принципы разработанного в НИИОСПе вероятностно-статистического 

подхода к оценке устойчивости выработок, в частности при определении уровней надежности 
незакрепленных выработок и оградительных крепей. Указаны особенности новой механической 

расчетной схемы определения размеров разрушенных зон (метод "осреднения") и этапы вычисления 
вероятностных характеристик этих зон. Приведены примеры практического применения 
методики. Отмечены результаты, полученные при исследовании состояния подземных 

конструкций и сформулированы задачи дальнейших исследований. 
Р. Х. Валеев. Пути повышения экономической эффективности 

фундаментостроения // Труды института. 1981. Вып. 75, С. 163-168. 
Обобщены результаты технико-экономического анализа применения различных видов 

фундаментов в массовом строительстве, в том числе сборных и монолитных на естественном 
основании, фундаментов из забивных и набивных свай. 

Рассмотрены пути повышения эффективности применения различных видов фундаментов. 
Даны предложения по улучшению их структуры. 

Приведены некоторые методические рекомендации по выбору критерия эффективности и 

сравнительной оценке проектных решений фундаментов. 

Выпуск 76 

М. И. Леинов, А. С. Снарский, Л. Н. Теренецкий. Изучение работы естественных 
песчаных оснований фундаментов с наклонной подошвой для распорных систем // 
Труды института. 1981. Вып. 76, С. 3-13. 

Изложены результаты испытаний несущей способности естественных оснований натурных 
фундаментов с наклонной подошвой под здания распорной конструкции; приведено сравнение 
полученных экспериментальных данных с расчетом по методике авторов и сделан подробный 

анализ применения указанной методики. 
В. П. Карпенко, Л. Р. Ставницер. Учет сейсмических воздействий при расчете 

несущей способности оснований под фундаменты с наклонной подошвой // Труды 
института. 1981. Вып. 76, С. 14-19. 
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Рассмотрено предельное состояние грунта в основании фундамента с наклонной подошвой при 

действии объемных сил инерции, возникающих при сейсмических воздействиях. В условиях плоской 

задачи получено в замкнутом виде приближенное решение задачи для произвольных значений углов 
наклона подошвы фундамента и нагрузки от сооружения, а также направления сейсмических 
ускорений. 

В. А. Ильичев, О. Я. Шахтер, М. Н. Голубцова. О колебаниях многослойного 
основания при сейсмических воздействиях // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 20-
28. 

Приведен теоретический расчет перемещений и напряжений многослойного основания, 
подстилаемого полупространством, при возбуждении колебаний волной, идущей из бесконечности. 

Т. А. Маликова, Е. З. Болтянский, Ю. Ю. Чинилин. Вопросы расчета плитных 
фундаментов на сжимаемом основании // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 29-41. 

Изложена методика расчета прямоугольных плит, лежащих на упругом основании, 
представленном принятыми в расчетной практике моделями (модель постоянного переменного 

коэффициента жесткости, упругое полупространство, упругий слой конечной толщины, 
комбинированная модель Штаермана-Синицына и др.). Эта методика позволяет рассчитывать 
прямоугольные фундаментные плиты произвольной жесткости (абсолютно жесткие, гибкие и 

плиты средней жесткости), с любым соотношением сторон и практически на любую 
вертикальную нагрузку. 

С. И. Магальник, Л. Н. Репников. К вопросу о расчете плит конечной жесткости, 
имеющих в плане ломаное очертание // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 42-47. 

Изложен метод расчета фундаментов ломаного в плане очертания, основанный на разбивке 
плиты на конечное число прямоугольных элементов с последующим соединением их в систему 

перекрестных балок. Метод проиллюстрирован результатами расчета плиты Н-образного в плане 
очертания. 

Е. А. Сорочан, В. И. Быков, В. П. Кудряшов. Работа низкого ростверка в 
горизонтально нагруженном свайном фундаменте // Труды института. 1981. Вып. 
76, С. 48-53. 

Приведены результаты экспериментальных исследований работы низкого ростверка при 

действии на свайные фундаменты горизонтальной и сочетания вертикальной и горизонтальной 
нагрузок. Дан характер распределения эпюр контактных напряжений под ростверком фундамента 
при действии нагрузок. 

В. Г. Буданов. Расчет деформации ригельных заделок стоек опор воздушных 
линий электропередачи от воздействия горизонтальной силы // Труды института. 
1981. Вып. 76, С. 54-66. 

Изложен метод расчета деформаций ригельных заделок стоек опор ВЛ от воздействия 
горизонтальной силы и момента, позволяющий укатывать деформационные характеристики 
заделываемых в грунт конструкций и грунта основания. Приведено сопоставление расчетных и 

экспериментальных данных. Даны рекомендации о рациональном размещении ригелей. 
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Л. Г. Мариупольский. Прогнозирование графиков осадка-нагрузка для забивных 

свай по результатам испытаний инвентарных свай малого сечения // Труды 
института. 1981. Вып. 76, С. 67-83. 

Предложен метод прогнозирования графиков осадка-нагрузка для забивных свай натурального 
размера по результатам испытаний свай малого сечения. Показана возможность определения 

режима забивки натурных свай по данным забивки свай малого сечения, расчленения их общего 
сопротивления на сопротивление грунта под нижним концом и по боковой поверхности, 
нахождения значений осадки и нагрузки, при которых включается в работу нижний конец сваи. 

Ю. М. Лычко, Н. В. Привезенцева. Физико-механические характеристики лигнина 
как основания сооружений // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 84-89. 

Приведены результаты лабораторных испытаний лигнина - отхода гидролизной 

промышленности. Определены сжимаемость, прочностные характеристики и параметры 
ползучести лигнина. Показано, что после уплотнения лигнин можно использовать в качестве 
оснований фундаментов легких сооружений при условии учета дополнительной осадки основания 

вследствие ползучести скелета лигнина. 
В. Е. Соколович, М. Н. Ибрагимов. Закрепление лессовых грунтов 

активизированным раствором силиката натрия // Труды института. 1981. Вып. 76, 
С. 90-95. 

Приведены результаты лабораторных исследований и опытно-производственных работ по 
закреплению лессовых грунтов силикатным раствором, активизированным аммофосом. 

В. К. Щелоков. К расчету нормативных глубин сезонного промерзания и 
оттаивания грунта // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 96-98. 

Рассмотрен вопрос об уточнении определения нормативной глубины сезонного промерзания-

оттаивания грунта по формулам СНиП II- 18-76 за счет учета факторов тепло- и массообмена на 
поверхности. 

Ю. А. Александров. Экспериментальные исследования в системе грунт-
термосвая-атмосфера // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 99-105. 

Изложены результаты натурных исследований по формированию льдогрунтовых массивов и 
температурных полей вокруг парожидкостных автономных сезоннодействующих устройств 

(термосвай) в годовом цикле. 
Е. С. Максименко. Формирование ореола оттаивания вечномерзлого грунта 

вокруг высокотемпературного нагревателя // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 
106-109. 

Описаны процессы, происходящие в вечномерзлом грунте при оттаивании его 
высокотемпературными нагревателями. Изложена методика расчета основных параметров 

этого процесса. 
Л. Н. Хрусталев, Ю. В. Пейхель. Применение греющих кабелей для снижения 

неравномерности оттаивания вечномерзлого грунта под зданием // Труды 
института. 1981. Вып. 76, С. 110-115 
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Проведено аналитическое решение по определению чаши оттаивания под зданием, по периметру 

которого уложен греющий кабель. Результаты аналитического решения подтверждаются 

данными гидромоделирования. Описан натурный эксперимент, результаты которого 
сопоставляются с данными аналитического решения. 

В. В. Никифоров. О назначении модуля вентиляции проветриваемых подполий // 
Труды института. 1981. Вып. 76, С. 116-121. 

Приведены результаты исследования влияния местных аэродинамических сопротивлений 
вентиляционных каналов на температурный режим проветриваемых подполий и расчетная 

формула для назначения модуля вентиляции. 
В. М. Горбачева, В. Г. Тишин. Температурный режим грунтов в основании 

опытного здания на подсыпке // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 122-133. 
Изложены результаты восьмилетних натурных исследований по тепловому взаимодействию 

опытного здания на подсыпке с вечномерзлыми грунтами основания. Среди факторов, 
определяющих тепловое взаимодействие, рассмотрено влияние начальных мерзлотных условий, 

высоты подсыпки., условий вентилирования холодного проветриваемого подполья, 
высокоэффективного теплоизоляционного слоя. 

И. А. Тютюнов. Пучение грунтов и количественная оценка сил этого процесса // 
Труды института. 1981. Вып. 76, С. 134-144. 

Исследована физика пучения грунтов при промерзании. На этой основе показана возможность 
определения нормальных и касательных сил указанного процесса. 

Выполненные исследования необходимы для разработки метода расчета фундаментов 
малонагруженных сооружений на пучинистых грунтах по деформациям. 

Е. В. Костецкая. Исследование цучинистых свойств и набухания моренных 
грунтов Валдайской возвышенности // Труды института. 1981. Вып. 76, С. 145-151. 

Приведены результаты исследований деформаций моренных грунтов с повышенным 
содержанием илистой фракции. 

И. Г. Яркин. Особенности льдообразования в гидрофобизированном грунте // 
Труды института. 1981. Вып. 76, С. 152-158. 

Приведены результаты наблюдений за структурой образцов и формой выделения льда в 

мерзлых смесях грунта с пластичными смазками. Рассмотрены механизмы миграции влаги и роста 
кристаллов льда, способные образовывать выделения льда различной формы. 

Выпуск 77 

В. П. Петрухин, С. В. Альперович. Деформируемость оснований, сложенных 
загипсованными грунтами, при горизонтальной фильтрации воды // Труды 
института. 1982. Вып. 77, С. 3-10. 

Приведены результаты полевых экспериментов по определению суффозионных деформаций 
загипсованных грунтов, залегающих в основании опытных штампов, при горизонтальной 

фильтрации воды. Установлено зональное рассоление массива грунта и установлены 
закономерности развития суффозионных деформаций в зависимости от состояния 
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выщелачиваемой зоны на различных стадиях фильтрации. Предложен метод расчета осадок и 
крена фундаментов при длительной фильтрации воды через загипсованные грунты. 

Сопоставление фактических и расчетных значений осадок показало их хорошую сходимость. 
П. А. Коновалов, Р. А. Усманов. К расчету осадки круглого гибкого фундамента на 

заторфованном основании с ограничением бокового перемещения грунта // Труды 
института. 1982. Вып. 77, С. 11-19. 

Исследована взаимосвязь осадок резервуаров и горизонтальных перемещений грунта из-под их 
днища. Приведены расчетный и измерительный методы определения величины осадок, и дана их 

сравнительная оценка. 
В. Н. Денисов, Н. С. Четыркин, А. В. Голубев, В. С. Соколов. Исследование 

ползучести грунта с помощью автоматического прессиометра // Труды института. 
1982. Вып. 77, С. 20-28. 

Дано описание длительных опытов по нагружению глинистого грунта в скважинах с помощью 
разработанного в НИИОСП автоматического прессиометра ПА-108 и методики обработки 

результатов этих опытов с целью определения характеристик ползучести. 
О. З. Халимов. Эффективность химической противопучинной стабилизации 

оснований пирамидальных фундаментов // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 29-
37. 

Приведены результаты исследования снижения деформаций и сил морозного пучения грунтов, 
обработанных калийным удобрением. Показано использование химической обработки грунтов для 

противопучинной стабилизации оснований пирамидальных фундаментов (в вытрамбованных 
котлованах, забивных блоков) на период строительства. 

А. С. Снарский, Л. Н. Теренецкий, М. И. Леинов. Методика расчета перемещений 
фундаментов под трехшарнирные рамы // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 38-
46. 

Приведены данные экспериментальных исследований перемещения прямоугольных 

фундаментов малого заложения с наклонной подошвой на песчаных грунтах под воздействием 
наклонной нагрузки. Описан опыт проектирования фундаментов трехшарнирных рам по 
перемещениям с помощью разработанного инженерного метода расчета. 

Л. Г. Мариупольский, С.-М. К. Хубаев. Винтовая лопасть-штамп для исследований 
сжимаемости грунтов в скважинах // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 47-58. 

Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований, проведенных с 

целью установления оптимальных размеров и формы, а также глубины и режима погружения 
винтовой лопасти-штампа, предназначенной для испытаний грунтов статическими нагрузками в 
скважинах. 

С. С. Вялов, Ю. С. Миренбург. Динамометрический способ испытания свай в 
грунтах, обладающих свойствами ползучести // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 
59- 69. 

Описывается новый ускоренный способ испытания свай в грунтах, обладающих реологическими 
свойствами, который позволяет на основании одного испытания определить прочностные и 
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деформативные характеристики грунтов. Приведены расчетные формулы обработки данных 
динамометрических испытаний. 

И. И. Бройд, Л. И. Малышев, М. Ф. Хасин, Ю. В. Александровский, М. И. Смородинов. 
Основные закономерности процесса размыва прорези при сооружении 
противофильтрационных завес по струйной технологии // Труды института. 1982. 
Вып. 77, С. 70-79. 

В работе изложены результаты теоретико-экспериментальных исследований процесса 
размыва прорези в грунте водяной струей в спутном потоке воздуха применительно к сквозной 

схеме струйной технологии строительства противофильтрационных завес. Даны формулы 
расчета предельной длины прорези для заданных значений технологических параметров процесса. 
На основе анализа полученных зависимостей обоснованы рекомендации по применению их для 

инженерных расчетов по струйной технологии. 
В. Е. Соколович, В. В. Семкин. Химическая стабилизация лессовых грунтов // 

Труды института. 1982. Вып. 77, С. 80-90. 
В статье приведены результаты лабораторных и полевых исследований по химической 

стабилизации лессовых просадочных грунтов путем их пропитки слабым раствором силиката 
натрия. Пропитанный лессовый грунт агрегируется, приобретает повышенную прочность и 

водоустойчивость и имеет незначительную просадку. Введение в воду для пропитки небольших 
добавок силиката натрия позволяет выполнить работы в более короткие сроки по сравнению с 
традиционным замачиванием. 

B. B. Каравайкин, В. Е. Карамзин, О. П. Коновалова. Учет температурной 
погрешности тензорезисторных измерений напряжений грунта // Труды 
института. 1982. Вып. 77, С. 91-95. 

Описан опыт применения тензорезисторных преобразователей типа ПДП со схемной 
термокомпенсацией для измерения давления грунта в условиях изменения температуры. 

Г. И. Бондаренко, А. В. Садовский. О критической скорости оползания нагорных 
отвалов мерзлых пород // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 96-100. 

Приведены результаты исследований и наблюдений за отвалами с целью определения 
критической скорости оползания мерзлых пород, отсыпаемых на скальные склоны, даны формулы 

для расчета. 
В. Е. Карамзин, Н. Д. Колотило, О. П. Коновалова. Влияние влажности на 

тензоизмерения напряжений в грунтах // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 101-
104. 

Описан опыт применения в качестве средств измерения контактных напряжений в основании 
фундамента преобразователей типа ПДП с клеевыми фольговыми резисторами. 

Т. А. Маликова, М. С. Вайнштейн. Проектирование фундаментов зданий на 
закарстованных территориях г. Москвы // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 105-
114. 
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Описаны карстозащитные мероприятия, применяемые при строительстве зданий в 

потенциально опасных районах г. Москвы. Даны основные принципы расчета фундаментных плит 

на закарстованных территориях. 
В. К. Щелоков. Устройство свайных фундаментов на пластичномерзлых грунтах с 

поверхностным охлаждением // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 115-119. 
В статье рассматривается способ понижения температуры пластичномерзлых грунтов 

основания при устройстве свайных фундаментов путем охлаждения грунта естественным 
холодом с поверхности строительной площадки. В результате проведенных исследований на 

гидравлическом интеграторе температурного режима основания здания после предварительного 
поверхностного охлаждения грунта установлено, что этот способ по продолжительности и 
эффективности охлаждения является весьма перспективным наряду со способами глубинного 

охлаждения грунта через скважины. 
А. М. Пчелинцев., И. Г. Яркин., Е. А. Фанштейн. Применение покрытий из ПВХ 

пленки для борьбы с морозным выпучиванием фундаментов // Труды института. 
1982. Вып. 77, С. 120-126. 

Приведены результаты лабораторных и полевых исследований влияния покрытий из 
поливинилхлоридных (ПВХ) пленок на прочность смерзания грунтов с бетоном, металлом и 

деревом и на снижение касательных сил морозного выпучивания моделей железобетонных 
фундаментов. Показано, что покрытия из ПВХ пленок могут использоваться для борьбы с 
морозным выпучиванием фундаментов. 

М. Р. Гохман. Сопряженная задача нестационарного теплообмена в 
цилиндрической горной выработке // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 127-132. 

В статье приведено общее аналитическое решение сопряженной задачи нестационарного 

теплообмена при течении несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале, проложенном в 
неограниченном массиве грунта. Решение основано на применении преобразования Лапласа к 
системе исходных уравнений. Показано, что в предельном переходе α→∞ данное решение совпадает 

с известным решением сопряженной задачи при условии равенства температур жидкости и 
стенки канала. Предложена асимптотика полученного решения и дан пример конкретного расчета. 

А. Н. Труфанов. Определение разрушающего напряжения при одноосных и 
трехосных испытаниях глинистых грунтов // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 
133-137. 

Приведены результаты испытаний образцов глинистых грунтов на одноосное сжатие с 

периодическим измерением величины максимального поперечного сечения. 
Показано, что коэффициент неравномерности расширения для различных образцов может 

колебаться в широких пределах. Предложены формулы для определения коэффициента 

неравномерности расширения, текущего сечения и предельного разрушающего напряжения данного 
образца по его конечным размерам. 

Г. Л. Праздникова. Исследование контактной зоны смерзания грунта с 
поверхностью фундамента // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 138-143. 
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В статье приведены результаты исследования контактной зоны мерзлый грунт - фундамент в 

зависимости от влажности грунта, температурных условий промерзания образцов и качества 

поверхности материала фундамента. Установлено, что прочность контактной зоны при 
температурах -1°С и -3°С можно увеличить до 70% по сравнению с контролем при помощи 
химической обработки грунта и активирования поверхности фундамента. 

Е. В. Костецкая. Влияние состава рассолов на особенности процесса их 
кристаллизации и время замораживания // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 144-
150. 

В работе показано, что сульфаты кальция и магния существенно упрочняют замороженные 
хлориднонатриевые рассолы. Физико-химическое равновесие в процессе замерзания 
устанавливается значительно медленнее, чем в обычных хлориднонатриевых рассолах с той же 

концентрацией NaCl. 
Подчеркивается значение некоторых выясненных особенностей замерзания исследованных вод 

для практики шахтостроения. 

Ф. Я. Новиков. О разрушениях свайных фундаментов, возведенных с сохранением 
вечномерзлого состояния грунтов оснований // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 
151- 156. 

На основании анализа реальных процессов, определяющих напряженно-деформированное 
состояние железобетонных и бетонных конструкций в результате теплового и механического 
взаимодействия этих конструкций с окружающей средой, изложены соображения о причинах 

деформаций и разрушений свайных фундаментов зданий, возведенных на вечномерзлых грунтах по 
принципу I. Предложены мероприятия по устранению этих причин. 

В. И. Берман, И. В. Михайленко, Н. Б. Экимян. Технология изготовления набивных 
полых свай // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 157-164. 

В работе дано описание трех технологических методов изготовления набивных полых свай - с 
помощью вибросердечника, теплосердечника, а также без извлечения грунта из полости сваи. 

Приводятся некоторые технико-экономические данные, характеризующие предлагаемую 
технологию. 

И. А. Тютюнов. Природы сил, источник энергии и механизм процесса пучения 
грунтов при промерзании // Труды института. 1982. Вып. 77, С. 165-176. 

На основе экспериментальных исследований и теоретических обобщений показано, что силы, 
энергия и механизм пучения, проявляющиеся при промерзании грунтов, обусловлены 

энергетическими и геометрическими преобразованиями заряженных аквакомплексов пленочной 
воды, разделяющей лед и минеральные частицы. Пучение предшествует льдообразованию. Лед 
является последействием этого процесса, его пространственной характеристикой. 
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В. П. Петрухин, Э. А. Аракелян. Приборы для определения прочности 
загипсованных грунтов в лабораторных условиях // Труды института. 1982. Вып. 
78, С. 3-12. 
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Описаны новые приборы и установки, разработанные для моделирования процесса рассоления 

грунтов перед испытанием их на прочность. Выщелачивание солей осуществляется при 

одномерном уплотнении под нагрузкой или в условиях действия всестороннего давления. 
Применение нового оборудования позволяет значительно уменьшить сроки и трудоемкость 
испытаний, а также повысить достоверность определяемых характеристик. 

А. И. Ветштейн, А. Н. Токин. Закрепление лессовых просадочных грунтов 
цементом буросмесительным способом // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 12-18. 

Изложены результаты исследований по разработке нового буросмесительного способа и 

устройству цементогрунтовых свай в лессовых просадочных грунтах (без выемки грунта из 
скважин). 

Ю. М. Лычко. Устройство основания для сооружений Второго Куринского 
водопровода // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 18-24. 

Приведены результаты исследований супесей и суглинков из различных карьеров для устройства 
основания для водопроводных сооружений. Выбор варианта устройства основания сделан на основе 

экономического сравнения с учетом минимального нарушения геологической обстановки при 
разработке карьеров. 

Л. Г. Мариупольский, С.-М. К. Хубаев. Разработка и исследование метода 
испытаний грунтов статическими нагрузками в скважинах с применением 
винтовой лопасти-штампа // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 24-39. 

Показана целесообразность применения при полевых испытаниях статическими нагрузками 

грунтов природной влажности и с замачиванием винтовой лопасти-штампа площадью 600 см2, а 
также приведен метод расчета модуля деформации грунтов по результатам испытаний. 

Дано сопоставление значений модуля деформации грунтов, полученных с использованием 

рекомендуемого метода, со значениями, подсчитанными по результатам испытаний грунтов 
стандартными плоскими штампами. 

И. Л. Шашкова, В. И. Шейнин, В. В. Михеев. Вычисление оценок вероятностных 
характеристик неоднородности слоистых грунтовых оснований // Труды 
института. 1982. Вып. 78, С. 39-47. 

Разработан алгоритм вычисления оценок вероятностных характеристик неоднородности 

случайно-слоистых оснований по результатам инженерно-геологических изысканий. Составлена 
соответствующая программа на языке ПЛ/1. Проведены вычисления указанных оценок. Показано, 
что характерный масштаб изменчивости основания в плане значительно больше, чем по глубине. 

Л. Н. Теренецкий, А. С. Снарский, В. Н. Лавров. Исследование устойчивости 
оснований фундаментов с наклонной подошвой, загруженных внецентренной 
наклонной нагрузкой // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 47-54. 

Приведены новые экспериментальные данные, характеризующие зависимость несущей 
способности наклонного основания от эксцентриситета приложения наклонной нагрузки и угла 
наклона подошвы фундамента, а также предложена расчетная формула учета эксцентриситета. 
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Ю. А. Чиненков. К расчету несущей способности буронабивных свай с 

уплотненным грунтом в забое скважины // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 54-
59. 

Приведены формулы для определения сопротивления грунта под нижним концом буронабивных 
свай, устраиваемых с уплотнением грунта в забое скважины, выведенные исходя из закона 

сохранения энергии при трамбовании. Приведено сопоставление экспериментальных и расчетных 
величин несущей способности коротких свай. 

Е. А. Сорочан, В. П. Дьяконов. Совместная работа фундамента и основания при 
набухании грунта // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 60-73. 

Приведен метод расчета перемещений гибких и упругих фундаментов при набухании грунта 
основания. Рассмотрены случаи, когда набухание грунта может происходить вследствие 

искусственного замачивания основания, экранирования поверхности и изменения уровня грунтовых 
вод. Перераспределение контактных давлений под подошвой фундамента в процессе набухания 
определено методом коллокации. 

А. В. Вронский, В. А. Ильиных. Экспериментальное исследование работы 
заглубленного фундамента при действии внецентренной нагрузки // Труды 
института. 1982. Вып. 78, С. 74-88. 

Изложена методика и приведены результаты лабораторных и полевых исследований 
напряженно-деформированного состояния основания моделей призматических и ступенчатых 
фундаментов при действии внецентренной нагрузки. Установлено влияние относительного 

заглубления фундамента, эксцентриситета нагрузки и плотности грунта обратной засыпки на 
среднюю осадку и крен фундаментов, а также на характер распределения напряжений по 
контактным поверхностям. 

В. Г. Буданов. О расчете деформаций основания одностоечных опор // Труды 
института. 1982. Вып. 78, С. 89-96. 

Изложена методика расчета деформаций заделок стоек в грунте при воздействии на них 

горизонтальных и моментных нагрузок, учитывающая основные физические процессы, 
происходящие при деформировании грунтового основания. Приведено сопоставление результатов 
расчета с экспериментальными данными. 

Б. Л. Фаянс, И. Я. Лучковский, Г. С. Лекумович, Л. А. Гелис. О влиянии повторных 
нагружений на деформативность связных грунтов // Труды института. 1982. Вып. 
78, С. 97-106. 

Рассмотрен вопрос о деформативности грунтов при повторных загружениях. На основе анализа 
полученных экспериментальных данных при различных режимах загружения выявлен характер 
накопления полных деформаций при циклическом нагружении и предложена методика их 

определения. 
В. Ф. Александрович, В. Г. Федоровский. Конечноэлементный расчет 

взаимодействия заглубленного фундамента с упруго-пластическим основанием // 
Труды института. 1982. Вып. 78, С. 106-113. 
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Изложено решение методом конечных элементов осесимметричной задачи о столбчатом 

фундаменте, заглубленном в основание, описываемое упруго-пластической моделью грунта с 

упрочнением. Проанализировано влияние заглубления на несущую способность фундамента. 
Исследована трансформация эпюр контактных напряжений с ростом нагрузки. 

О. И. Игнатова. Прогноз неравномерности осадок фундаментов каркасных 
зданий на статистически неоднородном основании // Труды института. 1982. Вып. 
78, С. 113-121. 

Приведена модель статистически неоднородного основания. Изложена методика определения 

средней осадки и неравномерности осадок отдельно стоящих фундаментов каркасных зданий с 
использованием этой модели. Приведена оценка вероятности непревышения предельно 
допустимых деформаций основания. 

П. А. Коновалов, Н. С. Никифорова. Плоская задача о распределении деформаций 
в основании со слабым промежуточным слоем // Труды института. 1982. Вып. 78, С. 
121-128. 

Дана плоская задача о распределении деформаций в трехслойных основаниях со слабым 
промежуточным слоем. Изложен инженерный метод расчета осадок фундаментов на 
неоднородных намывных основаниях, а также приведены вспомогательные таблицы для расчета 

рассмотренных типов намывных оснований. 
А. А. Кулагин. Исследование напряженно-деформированного состояния 

двухслойного основания прямоугольного фундамента // Труды института. 1982. 
Вып. 78, С. 129-138. 

Рассмотрен вопрос о напряженном состоянии двухслойного основания применительно к расчету 
осадки прямоугольного фундамента. Представлены таблицы расчетных коэффициентов 

напряжений и методика определения осадок фундаментов. Даны пример расчета и сопоставление 
результатов теоретических решений с данными натурных наблюдений за осадками фундамента. 

И. Г. Рабинович. Результаты статических испытаний фундаментов в 
вытрамбованных котлованах в глинистых грунтах с различной влажностью // 
Труды института. 1982. Вып. 78, С. 138-145. 

Проанализированы результаты испытаний фундаментов в вытрамбованных котлованах 

вертикальной статической нагрузкой. Дано сравнение осадок и модуля деформации основания 
фундаментов в котлованах, которые вытрамбовывали в лессовидных грунтах с оптимальной 
влажностью и при их дополнительном увлажнении, а также в водонасыщенных глинистых 

грунтах. 
Л. Н. Репников. Экспериментальное определение зависимости между величиной 

среза грунта по контуру жесткого штампа и его полной осадкой // Труды 
института. 1982. Вып. 78, С. 146-154. 

Приведены результаты экспериментальных исследований разрыва в вертикальных 
перемещениях по контуру круглого штампа площадью 5000 см2. Установлено, что относительная 

величина среза грунта остается практически постоянной и составляет в среднем 0,56. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 

Выпуск 79 

Г. И. Бондаренко. Прогнозирование деформирования откосов выемок в 
вечномерзлых связных грунтах // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 3-7.  

Рассмотрен механизм деформирования оттаивающего грунта в откосах выемок, сооружаемых 

в области распространения вечномерзлых грунтов. Предложены расчетные схемы для определения 
устойчивости и деформируемости откосов в зависимости от консистенции грунта и с учетом 
наличия двух слоев: приконтактного и толщи вышерасположенного грунта. 

С. С. Вялов, М. Э. Слепак. Экспериментально-теоретические исследования осадок 
свай в пластичномерзлых грунтах // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 8-14. 

Приведено теоретическое решение, позволяющее рассчитывать осадки свай в 

пластичномерзлых грунтах с учетом нелинейной ползучести и переменности температуры 
грунтов. Проверка приемлемости указанного решения осуществлена с использованием большого 
числа лабораторных и полевых экспериментов. 

М. Р. Гохман. Метод расчета теплового взаимодействия заглубленных 
сооружений с вмещающими грунтами при их оттаивании или промерзании // 
Труды института. 1983. Вып. 79, С. 14-25. 

Изложен метод расчета сопряженного нестационарного теплообмена в системе вечномерзлый 
грунт - заглубленное сооружение с использованием обобщенных характеристик стационарного и 
стационарно-периодического температурных полей. Предложены методы определения указанных 

характеристик, позволяющие реализовать в замкнутом виде решения ряда сопряженных двух- и 
трехмерных задач по расчету формирования зоны оттаивания и нестационарных теплопотерь в 
грунт заглубленных сооружений различной формы при различном их расположении относительно 

планировочной отметки. 
М. Н. Ибрагимов. Тампонажные растворы для уплотнения закарстованннх 

грунтов // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 25-33. 
Изложены требования к тампонажным растворам, применяемым при уплотнении 

закарстованных грунтов. Приведены результаты лабораторных исследований основных свойств 
тампонажных растворов на основе цементного вяжущего. Дан анализ пригодности этих 

растворов для уплотнения обводненных карстовых пустот. 
Ю. К. Иванов. Строительство резервуаров в сложных геологических условиях // 

Труды института. 1983. Вып. 79, С. 33-39. 
Приведены особенности уплотнения грунтов в основаниях резервуаров в период 

гидроиспытаний. Даны предложения по выбору нагрузок и времени их действия при ступенчатом 
заполнении резервуаров водой. 

В. Н. Корольков, В. Г. Пекшев. К вопросу об оптимизации проектирования стен в 
грунте // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 39-43. 

Изложены вопросы оптимизации проектирования фундаментов и ограждающих стен, 

устраиваемых способом “стена в грунте”. В качестве основного критерия оптимизации приняты 
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приведенные затраты, за дополнительный критерий качества принят минимум материала 
сооружения. 

О. Н. Короткова. О расчете осадок оснований по данным об их приращениях во 
времени // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 43-49. 

Рассмотрена часто возникающая на практике ситуация, когда осадки основания здания или 

сооружения к моменту начала наблюдений за ними успели достигнуть значительных величин. 
Предложен способ определения начальных, текущих, а также предельных осадок при 
самопроизвольном течении процесса. 

Б. И. Кулачкин. Патентные исследования в связи с разработкой метода 
комбинированного зондирования для оценки свойств грунтов континентального 
шельфа // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 49-55. 

Изложены патентные исследования в связи с разработкой метода комбинированного 
зондирования оценки свойств грунтов континентального шельфа. Приведен патентный поиск по 
ведущим странам в этой области исследований. Выявлена динамика патентования национальных 

изобретений по годам регистрации заявок. Приведено распределение заявок по годам регистрации 
зарубежных национальных заявителей и СССР. Сделано конкретное сравнение патентов 
зарубежных фирм и заявок НИИ оснований. 

В. М. Куприн, В. М. Рыжков. Численные исследования работы комбинированных 
свай в вечномерзлых грунтах при горизонтальных нагрузках // Труды института. 
1983. Вып. 79, С. 55-63. 

Приведены результаты численных исследований комбинированных свай при действии 
горизонтальных нагрузок. Показаны различия в эпюрах усилий по длине комбинированной сваи и 
сваи постоянной жесткости. Рассмотрено влияние отдельных факторов на изгибающий момент 

в стыке. На основе проведенных численных исследований разработан инженерный метод расчета 
комбинированных свай на горизонтальные нагрузки без использования ЭВМ. 

Т. А. Маликова, А. С. Ситник. Расчет фундаментных плит на подработанных 
территориях // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 63-69. 

Изложен способ расчета фундаментных плит зданий, строящихся на подработанных 
территориях с предварительным заполнением горных выработок цементно-глинистым 

раствором. 
В. П. Петрухин. Об учете изменения прочности загипсованных грунтов при 

расчете оснований // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 69-77. 
Приведены результаты лабораторных исследований изменения прочности загипсованных 

глинистых грунтов в результате выщелачивания солей. С учетом изменения при рассолении 
физических свойств грунтов предложено оценивать их прочность с помощью показателя 

прочности выщелоченного грунта. Рассмотрены особенности расчета загипсованных грунтов по 
предельным состояниям. 

Г. П. Пустовойт. Расчет касательной силы пучения при многолетнем 
промерзании грунта // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 78-84. 
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Даны расчетные формулы для оценки касательных сил пучения грунта при его многолетнем 

промерзании. 

И. Г. Рабинович. О влиянии некоторых факторов на расчет просадки лессовых 
грунтов // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 85-90. 

В сопоставлении с фактическими данными проанализированы результаты расчетов просадки 

грунтов от собственного веса в зависимости от минимальной величины относительной 
просадочности, учитываемой в расчетах, интервала определения относительной просадочности 
по глубине просадочной толщи, коэффициента условий работы основания при просадке. 

Д. И. Федорович, М. М. Иванов. Расчет температурного режима вечномерзлых 
оснований зданий с подпольем при их предварительном глубинном охлаждении // 
Труды института. 1983. Вып. 79, С. 90-97. 

Сложена задача о предварительном глубинном охлаждении вечномерзлых оснований зданий с 
подпольем. Разработан и обоснован метод математического моделирования на ЭВМ 
рассматриваемой задачи. 

О. З. Халимов. Устройство мелкозаглубленных фундаментов в вытрамбованных 
котлованах на пучинистых грунтах с применением противопучинной 
стабилизации // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 98-101. 

Приведены результаты исследования нормальных сил пучения грунтов и их снижение при 
химической обработке. Описана технология производства работ по возведению фундаментов в 
вытрамбованных котлованах с химической обработкой грунтов оснований. Представлены 

результаты статических испытаний оснований до промерзания и после оттаивания. Показано 
снижение несущей способности в результате промерзания. 

В. К. Щелоков. К вопросу об определении расчетных температур вечномерзлых 
оснований // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 102-107. 

Изложены недостатки существующей методики определения расчетных температур 
вечномерзлого грунта при расчете несущей способности основания. Предложена новая методика, 

позволяющая учитывать тепловой режим подполья и состояние грунта. 
И. Г. Яркин. Соотношения между пучением и осадкой грунтов при их 

промерзании и протаивании // Труды института. 1983. Вып. 79, С. 107-116. 
Исследованы соотношения между морозным пучением и осадкой грунта нарушенного сложения. 

Показано, что промерзание способствует уплотнению и консолидации грунта, изменяет его 
структурные, физико-механические свойства и механизм миграции влаги. Для уменьшения 

морозного пучения и осадки может быть использован способ переслаивания грунта 
слабопроницаемыми для воды материалами, для уплотнения грунта нарушенного сложения - 
естественное промораживание. 

Выпуск 80 

В. Е. Соколович, В. С. Заварин. Закрепление песчаных грунтов силикатно-
органическими инъекционными растворами // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 
3-10. 
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Приведены результаты исследования свойств инъекционных растворов для химического 

закрепления грунтов. В качестве отвердителей силиката натрия в растворах применены 

органические реагенты - формамид и этилацетат. Показано, что органические отвердители 
эффективны при коагуляции растворов силиката натрия повышенного модуля. Приведены 
оптимальные составы силикатно-органических растворов и прочностные свойства песчаных 

грунтов, закрепленных этими растворами. 
М. Н. Ибрагимов, Ю. A. Грачев. Вспучивающиеся тампонажные растворы для 

уплотнения закарстованных пород // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 10-15. 
Приведены результаты исследований по разработке высокоэкономичных вспучивающихся 

цементных тампонажных растворов для заполнения подземных пустот и карстовых образований 
в основании сооружений. 

М. И. Смородинов, В. Н. Корольков, Ю. В. Александровский. Рациональные 
способы устройства противофильтрационных завес, опор и ячеистых конструкций 
с помощью водяных струй // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 15-20. 

Изложены особенности струйной технологии устройства противофильтрационных завес и 
несущих конструкций в грунте. Дано описание конструкций, выполняемых с использованием 
струйной технологии. Заведены основные результаты проведенных теоретико-

экспериментальных исследований.  
Ю. М. Лычко. Увеличение несущей способности насыпных и намывных песчаных 

грунтов в результате трамбования // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 20-26. 
Приведены результаты уплотнения поверхностным трамбованием насыпных и намывных 

песчаных грунтов. Изучены физико-механические характеристики уплотненных грунтов путем 
отбора образцов из шурфов с помощью зондирования и испытанием штампами. По результатам 

исследований определены значения прочностных и деформационных характеристик уплотненного 
основания и рекомендованы рациональные типы фундаментов. 

И. А. Онопа. Результаты экспериментального исследования напряженно-
деформированного состояния основания со сжимаемым слоем переменной 
толщины // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 26-32. 

Рассмотрены результаты экспериментальных исследований и проанализированы особенности 

напряженно-деформированного состояния основания в случае залегания сжимаемого слоя 
переменной толщины. 

В. А. Ильичев, В. С. Поляков. К вопросу о расчете уровня вибраций в грунте от 
воздействия метропоездов в тоннелях мелкого заложения // Труды института. 
1983. Вып. 80, С. 33-42. 

Изложена методика расчета вибраций в грунте от проходящих метропоездов, позволяющая 

прогнозировать уровни колебаний обделки тоннеля и грунта в октавных частотных полосах. 
Разработана теоретическая модель случайных колебаний тоннеля при движении метропоезда на 
основе решения задачи о колебаниях системы поезд-тоннель с учетом взаимодействия грунта, 

тоннеля, неподрессоренных масс и тележки вагона. 
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В. Д. Иванов. Изучение сил трения, действующих по боковой поверхности 

фундаментов, устраиваемых способом "стена в грунте" // Труды института. 1983. 
Вып. 80, С. 42-47. 

Приведены схема экспериментальной установки и методика проведения исследований с целью 
определения сил бокового трения фундаментов, устраиваемых способом "стена в грунте". 

Д. И. Федорович, М. Р. Гохман. Расчет процессов понижения и выравнивания 
температур вечномерзлых грунтов вокруг охлаждающих скважин // Труды 
института. 1983. Вып. 80, С. 47-57. 

Изложены расчетная схема и общий аналитический метод расчета процессов понижения и 
дальнейшего выравнивания температур в вечномерзлом массиве грунта при его разовом 
охлаждении через скважины. Указанный метод расчета разработан применительно к одиночному, 

так и к групповому расположению скважин при граничных условиях I, II и III рода на стенке 
скважины и проиллюстрирован примерами расчета. 

В. Г. Морозов. Выбор экономичных конструкций фундаментов сельских зданий 
для различных нагрузок и грунтовых условий // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 
58-71. 

Приведен выбор наиболее экономичных конструкций фундаментов и даны предложения по 

областям их рационального применения в сельском строительстве. 
О. В. Китайкина, А. Н. Скачко, А. В. Зиновьев. Влияние конструктивных решений 

фундаментов высоких дымовых труб на материалоемкость и стоимость их 
возведения // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 71-79. 

Приведен анализ различных проектных решений фундаментов дымовых труб высотой 250-420 
м и даны предложения по выбору эффективных конструкций фундаментов различных видов: 

круглых, кольцевых на естественном основании, свайных и др. в зависимости от условий 
строительства. 

В. П. Ермашов. Влияние формы подошвы фундамента на распределение 
контактных напряжений // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 80-83. 

Изложены результаты экспериментальных исследований взаимодействия ленточных 
фундаментов различной формы с песчаным основанием. 

И. Г. Рабинович, В. Е. Бухаров. Вертикальные перемещения фундаментов в 
вытрамбованных котлованах при морозном пучении грунтов // Труды института. 
1983. Вып. 80, С. 84-89. 

Приведены результаты натурных наблюдений за вертикальными перемещениями (подъемом 
при морозном пучении грунта и осадкой) опытных фундаментов в вытрамбованных котлованах и 
аналогичных фундаментов колонн зданий птицефабрики на сильнопучинистых грунтах во 

Владимирской области. 
С. С. Вялов, В. Г. Позовская. Расчет фундаментных балок на оттаивающем 

основании с учетом фактора времени // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 90-106. 
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Рассмотрены вопросы совместного расчета здания и оттаивающего основания с учетом 

развития во времени как самого процесса оттаивания, так и осадок оттаивающего грунта в 

результате фильтрационной консолидации и ползучести. 
А. Г. Дашков, Н. Б. Кутницкая, В. И. Кучерюк. Пространственные плитные 

вентилируемые фундаменты на вечномерзлых грунтах // Труды института. 1983. 
Вып. 80, С. 107-115. 

Рассмотрены пространственные плитные вентилируемые фундаменты, которые совмещают 
несущие и охлаждающие функции. Приведены зависимости, позволяющие рассчитать конструкцию 

железобетонного фундамента и параметры охлаждения, обеспечивающие требуемую несущую 
способность и надежность оснований. 

И. А. Тютюнов. Теоретические основы определения величин пучения грунтов и 
выпучивания фундаментов // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 115-130. 

Приведены физические обоснования количественного учета незамерзшей воды в мерзлом грунте. 
Показано, что величины пучения грунтов и выпучивания фундаментов, а также нормальных и 

касательных сил этого процесса хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
О. Я. Шехтер, М. Н. Голубцова. Горизонтально-вращательные колебания 

фундамента при эксцентричной ударной нагрузке // Труды института. 1983. Вып. 
80, С. 130-142. 

Приведено точное решение для определения амплитуды горизонтально-вращательных 
колебаний массивного фундамента при вертикальном эксцентричном ударе с учетом затухания в 

системе фундамент-грунт. 
Н. С. Курноскина. Применение антифрикционных покрытий для снижения сил 

отрицательного трения по боковой поверхности свай // Труды института. 1983. 
Вып. 80, С. 143-149. 

Приведены результаты экспериментальных исследований по снижению сил поверхностного 
трения между лессовым просадочным грунтом различной влажности и цементно-песчаными 

образцами, обработанными антифрикционными материалами. Изложены результаты снижения 
трения по боковой поверхности моделей свай в полевых условиях в результате применения 
различных антифрикционных материалов при испытаниях свай статической выдергивающей 

нагрузкой.  
Ю. К. Иванов. Особенности определения несущей способности забивных свай в 

слабых грунтах по результатам статического зондирования // Труды института. 
1983. Вып. 80, С. 149-155. 

Приведена методика определения несущей способности свай по данным статического 
зондирования без учета сопротивления грунтов под нижним концом сваи. 

Л. Р. Петросян, И. В. Ротару. Устройство свай с уширенной пятой в вечномерзлых 
грунтах с помощью гидроструи высокого давления // Труды института. 1983. Вып. 
80, С. 156- -160. 
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Описан способ устройства уширений под пяту свай в вечномерзлом грунте с помощью 

гидроструи высокого давления. Приведена методика эксперимента и его результаты при 

проведении работ в полевых условиях. 
Б. С. Остюков, В. Б. Михайлов. Совершенствование технологии строительства 

вертикальных стволов в плывунных грунтах // Труды института. 1983. Вып. 80, С. 
160-164. 

Описана новая технология строительства подземных сооружений в плывунных грунтах под 
защитой ледогрунтового ограждения, позволяющая существенно снизить объем замораживания. 
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Т. К. Пустовойтова, С. В. Кагермазова, А. Н. Гурин. Расчет устойчивости бортов 
карьеров и отвалов для районов с многолетнемерзлыми грунтами // Труды 
института. 1984. Вып. 81, С. 3-13. 

Рассматриваются особенности в подходе к оценке устойчивости бортов карьеров и отвалов, 

расположенных в районах распространения многолетнемерзлых пород. Указываются 
дополнительные факторы, влияющие на устойчивость бортов и отвалов в этих условиях. 
Оценивается влияние зоны многолетнего оттаивания на положение в откосе наиболее 

напряженной поверхности и рекомендуются способы определения максимальных углов наклона 
устойчивых откосов. 

Приведенный метод расчета может применяться при оценке устойчивости отвалов и бортов 

карьеров, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых в зоне распространения 
многолетнемерзлых пород. 

Н. Б. Кутвицкая, Л. Р. Петросян, И. В. Ротару. Сваи с уширенной пятой в 
вечномерзлых грунтах // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 14-25. 

Изложены результаты опытных работ по устройству буронабивных и буроопускных свай с 
уширенной пятой в вечномерзлых грунтах с использованием гидроструйной технологии. 

Предложен метод расчета таких свай по несущей способности. 
Г. И. Бондаренко, А. В. Садовский. Управление поведением отвалов в районах с 

холодным климатом // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 26-39. 
Предложен комплексный метод управления поведением отвалов в районах с холодным 

климатом. Прогнозирование поведения отвалов дает возможность научно обоснованно 
рассчитывать параметры отвалов, что позволяет вести отвальные работы без аварий, 

рассредоточить грузопотоки, уменьшить общие затраты. 
Д. И. Федорович, В. Т. Зощак, Д. П. Высоцкий, Ю. О. Таргулян. Термомеханическое 

погружение свай в вечномерзлые грунты // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 40-
50. 

Рассматривается термомеханический способ погружения свай без бурения скважин, при 
котором оттаивание вечномерзлого грунта опережает погружение сваи на 20-30 см. Происходит 

саморегулирование зоны оттаивания до минимальных размеров, при которых возможно 
принудительное погружение под действием статического пригруза или вибрации с пригрузом. 
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Л. Н. Хрусталев. К вопросу учета изменения мерзлотных условий на осваиваемых 

территориях при проектировании крупных гражданских и промышленных 
комплексов // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 50-58. 

Приводятся специальные приемы планировки застройки на вечной мерзлоте. Указываются 
технические средства и способы формирования оптимальной температуры грунта в черте 

застройки с целью обеспечения надежности и долговечности возводимых сооружений. 
В. К. Щелоков. О домерзании влаги при охлаждении мерзлого грунта // Труды 

института. 1984. Вып. 81, С. 59-64 
Приведены данные о способах специальной подготовки оснований в целях улучшения 

строительных свойств высокотемпературных вечномерзлых грунтов. Полученные данные 
позволяют использовать достаточно разработанные методы (гидравлических аналогий) для 

решения задачи о температурном режиме грунта. 
М. Р. Гохман, М. М. Иванов. Аналитические и численные методы расчета 

сопряженного теплообмена заглубленных сооружений с вечномерзлыми грунтами 
// Труды института. 1984. Вып. 81, С. 65-80. 

Предложены расчетные схемы, аналитические и численные методы решения сопряженных задач 
теплообмена заглубленных сооружений произвольной формы с оттаивающим вечномерзлым или 

промерзающим талым грунтом. Приведены примеры аналитических и численных расчетов 
применительно к линейным и объемным заглубленным сооружениям (одиночной и параллельно 
расположенным прямоугольным подземным выработкам и сферической емкости). 

В. М. Куприн, В. М. Рыжков. Экспериментальное исследование особенностей 
взаимодействия комбинированных свай с вечномерзлыми грунтами при 
горизонтальных нагрузках // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 81-92. 

Приведены результаты экспериментальных исследований комбинированных свай при действии 
горизонтальных нагрузок. Проанализированы особенности работы системы комбинированная свая 
- грунт, показаны различия в эпюрах усилий по длине комбинированной сваи и сваи постоянной 

жесткости. 
Предложена методика определения обобщенной характеристики деформативности, показана 

удовлетворительная сходимость результатов расчетов с экспериментальными данными. 

Н. Б. Кутвицкая, Ю. А. Струбцов. Теплообмен в вентилируемых горизонтальных 
полостях пространственных фундаментов // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 92-
104. 

В статье рассмотрен теплообмен в горизонтальных полостях, являющихся частью 
пространственных вентилируемых фундаментов на подсыпках. Исследованиями на 
крупномасштабных грунтовых физических моделях установлено изменение температуры на 

стенках фундаментов во время их зимнего вентилирования и летней консервации. Найдены 
эмпирические зависимости, которые определяют граничные условия, необходимые для 
теплотехнического расчета грунтового основания. 

В. С. Савельев. Прогноз устойчивости оттаивающих склонов // Труды института. 
1984. Вып. 81, С. 105-117. 
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Дана оценка устойчивости откосов мерзлых грунтов при оттаивании. В качестве расчетной 

принята схема сдвига оползающего блока по наклонной поверхности скольжения при наличии 

упорной призмы и напорного взвешивания. 
Приведено обобщенное уравнение равновесия, полученное на основе шести известных способов 

расчета откосов талых грунтов; получены расчетные формулы для оценки устойчивости откосов 

мерзлых грунтов, отражающие зависимость коэффициента устойчивости этих откосов от 
глубины и скорости протаивания, от льдистости и водоотдачи мерзлого грунта и его 
водопроницаемости после оттаивания; составлены номограммы. 

И. А. Тютюнов, О. З. Халимов. Противопучинная стабилизация в борьбе с 
просадочностью оттаивающих грунтов // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 118-
127. 

Приводятся результаты исследований по противопучинной стабилизации промерзающих-
оттаивающих грунтов. Раскрыт не только механизм пучения, но и его зависимость от 
особенностей грунтовой системы. 

Г. И. Бондаренко. О проектировании откосов выемок в вечномерзлых дисперсных 
грунтах // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 128-137. 

Рассматривается вопрос проектирования выемок в вечномерзлых дисперсных грунтах. На 

основании анализа имеющихся данных в отечественной и зарубежной литературе, а также 
исследований автора о механизме деформирования оползающего грунта обосновывается 
расчетная схема и расчет устойчивости и деформируемости откосов выемок в зависимости от 

влажности на контакте оттаивающего грунта с мерзлым слоем. Обосновывается методика 
определения расчетных характеристик. Приводятся конструктивные мероприятия по 
обеспечению устойчивости откосов выемок и расчет объемов грунта, оползающего на закюветные 

полки. 
М. Р. Гохман. Расчеты оттаивания мерзлых откосов водохранилищ и грунтовых 

плотин // Труды института. 1984. Вып. 81, С. 138-145. 
Описывается предложенный и доведенный до стадии практического использования 

аналитический метод расчета формирования зоны оттаивания мерзлых откосов грунтовых 
плотин и водохранилищ после их заполнения. Построены графики, позволяющие определять 

конфигурацию и положение границы оттаивания откоса на любой момент времени с 
использованием как декартовой, так и полярной систем координат. Дано сравнение результатов 
аналитического расчета с данными расчета на ЭВМ температурного режима мерзлой грунтовой 

плотины. 
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В. Г. Федоровский. К выбору метода расчета свай при действии продольной и 
поперечной нагрузок // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 3-13. 

Описаны две методики комбинированного расчета свай, приспособленные для учета физической 

нелинейности и взаимовлияния вертикальных и горизонтальных нагрузок. На простом примере 
оценивается эффективность этих методик. 
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Л. Р. Ставницер. Расчет предельного состояния связных грунтов в поле 

сейсмических ускорений // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 13-45. 
Изложен метод расчета несущей способности оснований в условиях плоской задачи с учетом 

произвольно направленных объемных сил инерции грунта ниже и выше подошвы фундамента, 
возникающих при колебаниях или иных движениях с ускорением. Приведен анализ уравнений 

мгновенного предельного состояния связного грунта в неинерциальной системе отсчета. Даны 
результаты вычислений на ЭВМ. 

И. А. Онопа, В. Г. Федоровский. Расчет контактных напряжений под 
прямоугольным жестким штампом на клиновидном основании // Труды 
института. 1984. Вып. 82, С. 45-50. 

Изложено решение задачи о распределении контактных давлений, осадке центра и крене 

жесткого прямоугольного штампа, расположенного на упругом основании со сжимаемым слоем 
переменной толщины. Дан анализ влияния переменной толщины сжимаемого слоя, формы штампа 
в плане, значения коэффициента Пуассона основания на распределение контактных давлений под 

подошвой штампа. 
П. А. Коновалов, А. Я. Финтушал, Т. Н. Зимина. Расчет осадки поверхности 

многослойного основания за пределами штампа (осесимметричная задача) // 
Труды института. 1984. Вып. 82, С. 50-57. 

В статье изложена осесимметричная задача с целью определения осадки поверхности 
многослойного основания за пределами штампа. 

О. Я. Шехтер, М. Н. Голубцова. Влияние упругих и демпфирующих характеристик 
слоистого основания на его колебания от вибрационного и сейсмического 
воздействий, приложенных на контакте с полупространством // Труды института. 
1984. Вып. 82, С. 57-71. 

В статье приведен алгоритм расчета колебаний многослойного основания от вибрационного и 
сейсмического воздействий, приложенных на границе слоев с подстилающим полупространством, 

с учетом затухания. Дан анализ численных расчетов колебаний поверхности однослойного и 
двухслойного оснований. 

И. К. Попсуенко. Расчет прочности и деформаций армированного массива в 
просадочном грунте // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 71-84. 

Дано описание метода армирования просадочных грунтов набивными элементами, 
выполненными по определенной сетке под зданием, сооружением. Приведен расчет прочности и 

деформаций армированного массива при просадках окружающих грунтов от собственного веса и 
реализации сил нагружающего трения по боковой поверхности массива. 

Л. Н. Репников. Анализ экспериментальных и теоретических осадок 
(поверхностных и глубинных), определяемых по модели комбинированного 
основания // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 84-93. 

В статье проводится сопоставление экспериментальных данных об осадках по глубине 

основания с результатами вычислений послойных деформаций, полученных с использованием 
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модели комбинированного основания. Расчеты выполнены с учетом конкретных инженерно-
геологических условий объектов и сопровождаются методикой расчета осадок. 

В. И. Стуров, Э. А. Товмасян. Прогноз развития осадок одиночных свай во времени 
в глинистых грунтах при совместном действии постоянных и кратковременных 
нагрузок // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 93-102. 

Приведен анализ результатов испытаний одиночных свай в глинистых грунтах при совместном 
действии постоянной и кратковременной нагрузок. Предложен метод расчета осадки ползучести 
одиночной сваи во времени с учетом режима действия нагрузок на основе параметров, получаемых 

из испытаний. 
Э. А. Товмасян. Оценка несущей способности свай при погружении их методом 

вдавливания // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 102-108. 
В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований, связанных с 

погружением свай методом вдавливания. Приводятся данные о взаимосвязи между вдавливающим 
усилием и несущей способностью сваи; об изменении несущей способности вдавленных свай во 

времени и изменении сопротивления вдавленных свай по глубине погружения; распределении усилий 
вдавливания по пяте и по боковой поверхности в процессе задавливания сваи и при статическом их 
погружении. 

Л. Г. Мариупольский, А. В. Ростовцев. Исследование влияния способа и режима 
погружения эталонных свай на их несущую способность // Труды института. 1984. 
Вып. 82, С. 109-118. 

Приведены результаты экспериментальных исследований влияния способа и режима 
погружения свай на значения сопротивления грунтов под нижним концом и по боковой поверхности 
свай. Предложен метод прогнозирования графика "осадка-нагрузка" забивной натурной сваи по 

результатам испытания грунтов забиваемыми или вдавливаемыми эталонными сваями. 
П. И. Ястребов, Б. Л. Фаянс, И. Я. Лучковский, Г. С. Лекумович. Экспериментальные 

исследования закономерностей изменения давления боковой поверхности сваи на 
грунт при горизонтальных знакопеременных нагрузках // Труды института. 1984. 
Вып. 82, С. 118-124. 

Приведены результаты экспериментальных исследований изменения величин реактивного 

давления грунта и перемещений сваи на уровне поверхности при действии на нее знакопеременной 
горизонтальной нагрузки. Описана методика испытаний и проанализированы особенности работы 
сваи при знакопеременном нагружении. 

Б. В. Бахолдин, П. И. Ястребов. Экспериментальные исследования изменения 
бокового давления глинистого грунта во время "отдыха" сваи // Труды института. 
1984. Вып. 82, С. 125—123. 

Изложены результаты экспериментальных исследований изменения величин бокового давления 
грунта во время "отдыха" сваи. Приведена последовательность подготовки датчиков давления, 
рабочим органом которых являются мессдозы М-70 с гидравлическим преобразователем. Описан 

характер изменения эпюр бокового давления. Проанализированы причины уменьшения давления во 
время "отдыха" сваи. 
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Г. В. Сорокина, А. В. Бреднев, Н. А. Смирнова. Исследование влияния дренажного 

материала на скорость консолидации грунтов малой степени литификации // 
Труды института. 1984. Вып. 82, С. 128-137. 

В статье приведена методика и результаты исследования фильтрации и скорости 
консолидации илов и глинистых заторфованных грунтов в лабораторных условиях в зависимости 

от дренажного материала при вертикальном и горизонтальном оттоке воды. Полученные 
результаты подтверждены полевыми испытаниями ленточных дрен отечественного 
производства на строительной площадке. Рекомендуется применять геодрены при уплотнении 

больших толщ, а дрены из Дорнита Ф-2 небольших толщ сильносжимаемых грунтов. 
В. А. Ильичев, Д. С. Кайряк, В. Г. Таранов. Методика экспериментального 

определения динамических характеристик основания фундамента при его 
горизонтально-вращательных колебаниях // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 
137-146. 

Изложена методика определения динамических характеристик основания фундамента, 

совершающего горизонтально-вращательные колебания, которая основана на использовании 
экспериментальной передаточной функции (ПФ) системы невесомый штамп-грунтовое основание. 
Приведены алгоритм построения ПФ и формулы для вычисления коэффициентов жесткости и 

демпфирования грунтового основания. 
Ю. А. Чиненков. К вопросу о работе свай, устраиваемых с уплотнением грунта в 

забое скважин под вертикальной нагрузкой // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 
146-149. 

В статье приведены результаты статических испытаний буронабивных свай, устраиваемых с 
уплотнением грунта в забое скважины, и обычных буронабивных свай разной длины. Показаны 

особенности поведения указанных свай под нагрузкой. Проанализированы особенности влияния 
уплотнения грунта в забое скважин на характер передачи нагрузки от сваи грунту. 

Б. В. Бахолдин, В. И. Стуров. Экспериментальные исследования нагрузок на сваи 
и осадок 12-этажного крупнопанельного жилого дома // Труды института. 1984. 
Вып. 82, С. 149-160. 

Приведена методика и анализ комплексных экспериментальных исследований осадок и 

фактических нагрузок на сваи 12-этажного крупнопанельного жилого дома серии 1605 АМ-12Ю. 
Дано сравнение фактических нагрузок на сваи и вычисленных по 4 методам.  

О. И. Игнатова, И. В. Шитова. Оценка проектного уровня надежности при расчетах 
оснований по несущей способности // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 160-169. 

Изложена методика оценки проектного уровня надежности при расчетах оснований 
сооружений по несущей способности. На основе проведения массовых расчетов оснований с учетом 

реальных изменчивостей характеристик свойств грунтов и нагрузок на фундаменты определен 
возможный диапазон изменения уровня надежности при проектировании по действующим нормам. 
Предложен переход к проектированию на заданный уровень надежности. 
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Э. Ф. Риккерт, Н. С. Четыркин, В. И. Шейнин. Использование статистического 

подхода для оценки влияния геомеханических факторов на устойчивость массива 
в окрестности подземных выработок // Труды института. 1984. Вып. 82, С. 169-177. 

В статье изложено влияние основных факторов на статистические показатели устойчивости 
незакрепленных подземных выработок. Выявлено значительное возрастание масштабов 

разрушений при увеличении глубины разработки и уменьшении средней прочности пород в массиве. 
Проанализировано влияние параметров пространственной изменчивости случайных факторов. 
Отмечено совпадение результатов расчетов с данными натурных наблюдений. 

В. Г. Буданов, И. Ю. Эстрин. Расчет крена фундамента, усиленного сваями, 
стоечных опор воздушных линий электропередачи // Труды института. 1984. Вып. 
82, С. 177-192. 

Рассмотрены варианты усиления сваями фундаментной части стоечных опор воздушных линий 
электропередачи. Изложены алгоритмы расчета крена фундаментов стойки от воздействия 
горизонтальной силы и момента. Результаты расчета сопоставлены с экспериментом. Даны 

рекомендации по определению несущей способности усиленных фундаментов.  
А. И. Мороз, В. Г. Буданов. Экспериментальные исследования устойчивости 

вертикального откоса котлована со стержневым креплением // Труды института. 
1984. Вып. 82, С. 192-200. 

В статье изложены результаты экспериментальных исследований устойчивости песчаного 
вертикального откоса, укрепленного облицовкой и анкерными стержнями. Рассмотрены 

зависимости предельной нагрузки от ее положения от края откоса, длины и количества стержней. 
Приведены данные о давлении на облицовку при отрыве котлована и возрастании нагрузки на 
поверхности откоса, об усилиях в анкерных стержнях. 

Выпуск 83 

П. А. Коновалов, Ю. К. Ткачев. Метод определения показателя сжимаемости 
слабых грунтов по данным натурных наблюдений за осадками зданий // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 3-7. 

Авторами выявлены закономерности сжимаемости оснований, сложенных слабыми грунтами, 

что позволяет более правильно выполнять проектирование и строительство зданий и 
сооружений, располагаемых на слабых грунтах. 

Предложена методика определения величины конечной осадки основания по данным 

кратковременных наблюдений за осадками зданий и сооружений, при этом используется 
упрощенная формула одномерной задачи теории консолидации грунтов. 

Е. С. Максименко, С. А. Павличенко, С. Н. Голод. Назначение удельного 
электрического сопротивления грунтов при проектировании электрооттаивания 
вечномерзлых оснований // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 8-13. 

Изложена методика приближенного определения удельного электрического сопротивления 

грунтов в мерзлом и талом состояниях по результатам стандартных лабораторных испытаний 
грунтов. Методика основывается на использовании обобщенных результатов вертикального 
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электрического зондирования грунтов в различных мерзлотно-грунтовых условиях и 
предназначается для использования при проектировании предварительного электрооттаивания 

вечномерзлых грунтов оснований. 
Ю. С. Миренбург, В. А. Фокин. Определение прочностных и деформативных 

характеристик мерзлых грунтов штампами // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 
14-27. 

В статье приведены результаты и дан анализ испытаний мерзлых грунтов в шурфе плоскими 
штампами различных размеров и приведено их сопоставление с лабораторными испытаниями 

этих же грунтов на одноосное сжатие, компрессию и шариковыми штампами. На основе анализа 
показана эффективность штамповых испытаний, возможность использования штампов 
различных размеров, выбрана реологическая модель грунта и дана оценка результатов 

лабораторных опытов. 
Л. Г. Мариупольский, А. Н. Труфанов, Л. А. Бородина. О методике подготовки 

образцов донных грунтов для определения их прочностных характеристик // 
Труды института. 1985. Вып. 83, С. 28-36. 

Одной из наиболее важных проблем морского строительства является получение достоверных 
значений механических (прочностных) характеристик донных грунтов. 

Дано описание нового метода определения недренированного сопротивления сдвигу донных 
грунтов с восстановлением фазового состава (метод ВФС). Применение ВФС на практике позволит 
существенно повысить достоверность определения прочностных характеристик донных грунтов, 

оптимизировать выбор конструкций морских сооружений и снизить их стоимость. 
А. В. Садовский, Г. И. Бондаренко, С. М. Тихомиров. Модернизированный прибор 

для определения прочности смерзания грунтов и его использование // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 37-43. 

Рассматриваются особенности конструкции одноплоскостного срезного прибора ПРС-I, 
модернизированного в связи с усовершенствованием его конструкции и расширением области 

применения. Приведены способы определения и примеры использования прочностных и 
деформативных характеристик, получаемых на модернизированном приборе для расчетов 
фундаментов, отвалов и островных сооружений в районах холодного климата. 

И. Г. Рабинович, А. А. Морозов, Э. И. Мотовилов, А. А. Петрухин. Исследования 
радиоизотопным методом эффективности уплотнения насыпных грунтов 
сверхтяжелой трамбовкой // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 44-53. 

На опытной площадке дамбы проведены радиоизотопные измерения с помощью прибора ПРСТР-
I (конструкции НИИОСП) по оценке эффективности уплотнения насыпных моренных суглинков 
сверхтяжелой трамбовкой (массой 15 т, диаметром 2,8 м), сбрасывавшейся с высоты 10-11м при 

помощи крана экскаватора Э-2503 грузоподъемностью 600 кН. Установлены определенные 
закономерности уплотнения; в частности, глубина уплотнения составляет не менее 7 м. 

И. В. Лавров, А. М. Стрижевский. К вопросу об оценке классификационных 
показателей грунтов в натурных условиях методами вызванной поляризации и 
гамма-спектрометрии // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 54-68. 
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Описан способ определения классификационных показателей (числа пластичности, 

глинистости) связных грунтов при помощи комплекса методов вызванной поляризации и гамма-

спектрометрии. Показано, что физической основой метода определения числа пластичности 
является взаимосвязь между этой характеристикой, удельной поверхностью грунта и его 
поляризуемостью. При оценке числа пластичности необходимо также оценивать глинистость по 

данным гамма-спектрометрических измерений. 
В. О. Орлов, Б. Б. Елгин, В. Х. Ким, В. Д. Филиппов. Методы оценки касательных и 

нормальных сил морозного пучения грунтов в полевых условиях // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 69-76. 

Проведенная работа представляет интерес в практическом отношении как исследование, 
направленное к поиску экспрессных методов оценки морозного пучения грунтов. В научном плане 

представляет интерес изучение участия различных категорий низкотемпературной воды в 
определении соотношения между процессами морозного пучения и набухания, которые имеют 
некоторые общие закономерности, но происходят в условиях разных температур 

Л. И. Ковалева, Р. Г. Петроченков. Прогнозирование свойств грунтов при 
ограниченном числе экспериментов // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 77-83. 

В статье приведен метод прогнозирования свойств грунтов при ограниченном числе 

экспериментов без установления уравнений связи свойств грунтов по площади в аналитическом 
виде как функции координат. Приведен пример расчета прогнозных значений суммарного 
сопротивления сваи вдавливающей нагрузке при осадке 16 мм при общем количестве 

экспериментальных точек 22 вместо 45 по полной сетке. 
В. П. Петрухин, В. О. Геммерлинг. Методические особенности замачивания и 

рассоления загипсованных глинистых грунтов в основании опытных свай // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 84-93. 

Приведено описание устройства внутренней и внешней дренажных систем для 
кратковременного и длительного опытного замачивания оснований опытных свай в загипсованных 

глинистых грунтах перед выполнением статических испытаний свай. Предложена методика 
определения продолжительности длительного замачивания. 

В. Д. Пономарев, В. А. Сорокин, Ю. Г. Федосеев. О критерии стабилизации 
деформации при испытаниях на сжимаемость при оттаивании вечномерзлых 
грунтов // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 94-99. 

К настоящему времени не получены однозначные и стабильные значения критерия условной 

стабилизации оттаивающих грунтов. Проведены исследования, позволяющие проследить и 
зафиксировать изменения степени консолидации грунтов при компрессионных испытаниях во 
времени (в течение определенного периода). Несложные расчеты позволяют получить конечные 

значения осадки. Рекомендуемая стандартизация продолжительности испытаний позволяет 
сократить общее время их проведения по сравнению с действующим ГОСТом в 4-5 раз. 

Н. Д. Ржевская. Гидрозащита датчиков при тензометрировании металлических 
трубчатых свай // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 100-105. 
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В статье рассмотрен способ гидрозащиты датчиков при тензометрировании металлических 

трубчатых свай. В результате испытаний был отобран герметик типа K-153 с тиоколовым 

пластификатором НБВ-2, способный более трех месяцев работать в морской воде. 
Е. А. Сорочан, О. В. Быцутенко. Исследование напряженно-деформированного 

состояния основания фундамента с промежуточной подготовкой // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 106-113. 

Рассматриваются конструкции фундаментов, вызывающие трансформацию эпюры 
контактных давлений. На основе экспериментальных данных выбирается оптимальная 

конструкция - фундамент на промежуточной подготовке переменной жесткости. Приводятся и 
обсуждаются результаты экспериментальных исследований влияния промежуточной подготовки 
на работу основания. Предлагаются оптимальные параметры промежуточной подготовки. 

Л. Р. Ставницер, В. П. Корпенко. Экспериментальное исследование несущей 
способности основания из суглинка при его горизонтальных колебаниях // Труды 
института. 1985. Вып. 83, С. 114-118. 

Проведены полевые штамповые испытания основания из суглинка природной влажности при 
распространении в грунте низкочастотных колебаний. Экспериментальная установка оснащена 
гидродомкратом для ступенчатого нагружения штампов различной формы центральной и 

внецентренной нагрузкой, а также комплексом приборов для осциллографирования ускорений 
колебаний и перемещений штампов. Получены предельные нагрузки при непрерывно работающем 
вибраторе и при отсутствии колебаний грунта. Исследовано влияние эксцентриситета нагрузки, 

формы штампа, глубины его заложения и ускорения колебаний. Показано, что влияние 
эксцентриситета на несущую способность основания уменьшается при увеличении заглубления 
штампа. Проведено сопоставление опытных данных с результатами расчета по нормативной 

методике, подтверждающее ее надежность. 
Л. Н. Теренецкий, Р. Г. Ревазишвили. Экспериментальные исследования песчаных 

оснований мелкозаглубленных плоскощелевых фундаментов при центральной 
нагрузке // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 119-125. 

В статье содержатся результаты экспериментальных исследовании песчаных оснований 
плоскощелевых фундаментов при центральной нагрузке, свидетельствующие о наличии оптимума 

расстояния между щелевыми элементами, показывающие характер работы основания в 
зависимости от глубины заложения фундамента. 

З. С. Карпушина. Динамический метод исследования водонасыщенного песка в 
стабилометре и результаты испытаний // Труды института. 1985. Вып. 83 С. 126—
131. 

Приводятся методика и результаты экспериментального вибростабилометрического 

исследования влияния динамических воздействий на деформации образцов водонасыщенного 
песчаного грунта при двух состояниях его пористости. 

Опыты проводились при различных сочетаниях статических и динамических нагрузок. 

Результаты опытов подтверждают правильность отнесения водонасыщенных песков к наименее 
благоприятной категории грунтов по сейсмическим свойствам. 
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Б. И. Кулачкин, В. П. Отрепьев, А. З. Гистер. Контроль качества производства работ 

в фундаментостроении // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 132-141. 
Рассмотрены два способа контроля качества производства работ в фундаментостроении: 

контроль качества забоев скважин под набивные сваи статическим зондированием и контроль 
качества закрепления грунтов методом ударно-вращательного зондирования. Описаны методика 

исследований и оборудование, используемое для реализации способов. 
Е. В. Костецкая, В. Д. Филиппов, А. В. Григорьев. К оценке морозного пучения 

грунтов экспресс-методами // Труды института. 1985. Вып. 83, С. 142-153. 
Проведенное исследование направлено к поиску экспрессных методов оценки морозного пучения 

грунтов. Пучение грунтов можно приближенно прогнозировать по их набуханию. Данные ДТА 
можно использовать в качестве дополнительного критерия при прогнозе морозного пучения 

грунтов. 
В. Д. Пономарев. О расчетной схеме для обработки результатов испытаний 

штампом вечномерзлых грунтов при оттаивании // Труды института. 1985. Вып. 
83, С. 154- -163. 

Предложена схема работы вечномерзлого грунта при оттаивании, отличающаяся от таковых 
для обычных талых грунтов, так как в случае вечномерзлых грунтов обжатию подвергается 

ограниченный объем оттаявшего грунта, размеры которого определяются зоной оттаивания. 
Приводится схема теоретических расчетов осадки штампа в условиях вечной мерзлоты. 
Результаты теоретических расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Выпуск 84 

Б. В. Бахолдин. Расчет осадок свай с учетом развития зон предельного равновесия 
// Труды института. 1985. Вып. 84, С. 3-11. 

В статье изложена методика определения осадок свай с использованием деформационных и 
прочностных характеристик грунтов. При этом учитывается возможность сжатия грунта в 

локальных зонах предельного равновесия под пятой сваи. Показано хорошее совпадение 
рассчитанных осадок свай и их осадок, наблюдаемых в натурных условиях. 

О. Я. Шехтер. Расчет стационарных поперечных колебаний сваи переменного 
сечения с произвольным законом изменения по глубине коэффициента постели и 
продольной силы // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 12-29. 

В статье дан алгоритм расчета изгибных колебаний сваи от гармонических воздействий, 

приложенных к голове сваи и вдоль ее длины. Приведены таблицы основных функций и их 
производных в решении задачи об изгибных колебаниях сваи, облегчающие составление программы 
для ЭВМ. 

В. П. Петрухин, В. О. Геммерлинг. Расчет несущей способности буронабивных свай 
в загипсованных глинистых грунтах // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 30-40. 

Предложена формула для расчета несущей способности буронабивных свай в загипсованных 

глинистых грунтах и приведена методика определения входящих в нее параметров с учетом 
выщелачивания солей за период эксплуатации сооружения, 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
О. Н. Короткова. К определению вклада плоской и сферической пят в несущую 

способность буровых свай // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 41-45. 
В статье изложен способ определения несущей способности плоской круглой, а также имеющей 

форму усеченной сферы пят буронабивных свай. В основу способа положено интегрирование 
распределения контактного давления при амплитуде распределения, равной предельному 

сопротивлению грунта разрушению.  
К. Е. Егоров, Л. А. Шелест. Распределение напряжений и перемещений в 

основании круглого фундамента сооружений башенного типа // Труды института. 
1985. Вып. 84, С. 46-64. 

В статье приведены компоненты напряжений и перемещений под фундаментом круглой формы. 
Получены формулы для абсолютно гибких и жестких фундаментов. Даны сравнительные таблицы 

и графики, позволяющие легко пользоваться проектировщикам при сооружении объектов 
башенного типа. Для расчета принята модель упругого полупространства. 

М. И. Лейнов, А. С. Снарский. Определение несущей способности основания с 
учетом давления грунта на вертикальную грань фундамента // Труды института. 
1985. Вып. 84, С. 65-80. 

В статье приведено численное решение задачи теории предельного равновесия о несущей 

способности основания заглубленного фундамента с учетом работы вертикальной его грани. Для 
практического использования предложен приближенный прием решения той же задачи. Путем 
сравнения с результатами полевых экспериментальных исследований показано, что предлагаемый 

прием расчета дает удовлетворительные результаты. 
Л. Р. Ставницер, В. П. Карпенко. Несущая способность основания фундаментов с 

наклонной подошвой при сейсмическом воздействии // Труды института. 1985. 
Вып. 84, С. 81-88. 

Приведены результаты расчетно-теоретического и экспериментального исследования 
предельной нагрузки произвольного направления на основание фундамента с наклонной подошвой 

при статических условиях и при горизонтальных колебаниях грунта в пределах сейсмического 
уровня. 

Т. А. Маликова, Е. З. Болтянский, Ю. Ю. Чинилин. Совместный расчет 
фундаментной плиты и надфундаментных конструкций элеваторных сооружений 
конечной жесткости на закарстованном основании // Труды института. 1985. Вып. 
84, С. 89-104. 

Рассмотрена задача совместного расчета силосных сооружений на плитных фундаментах с 
естественным локально-деформируемым основанием при карстово-суффозионных процессах. 
Изложена методика расчета, позволяющая моделировать возникновение карстовых воронок под 

частью сооружения. Расчетная схема сооружения учитывает его конечную жесткость. По 
разработанной методике составлена программа автоматизированного расчета на ЭВМ. Приведен 
пример расчета. 
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И. Г. Рабинович, В. К. Когай. Расчет вертикальных напряжений в просадочных 

грунтах и просадки при уплотнении их замачиванием с пригрузкой // Труды 
института. 1985. Вып. 84, С. 105-110. 

Приведена методика расчета вертикальных напряжений в замачиваемом массиве от его 
собственного веса и веса пригрузки с учетом взаимодействия увлажненного и неувлажненного 

грунта. 
В. Г. Федоровский. Вариационный метод расчета несущей способности основания 

ленточного фундамента при действии наклонной нагрузки // Труды института. 
1985. Вып. 84, С. 111-121. 

Изложен метод расчета несущей способности основания ленточного фундамента при действии 
наклонной нагрузки, основанный на поиске наиболее опасной линии разрушения, отделяющей 

сдвигаемый массив грунта от неподвижного. Проанализированы результаты расчета, 
предложено уточнение формулы Терцаги для определения несущей способности фундамента. 

В. Ф. Александрович. Конечноэлементный анализ взаимодействия полосы 
конечной жесткости с упруго-пластическим основанием // Труды института. 1985. 
Вып. 84, С. 122-130. 

В статье изложена методика и результаты расчета основания под полосовым штампом 

(плоская деформация) конечной жесткости при помощи метода конечных элементов. В качестве 
модели грунта основания взята модель упруго-пластической среды с деформационным 
упрочнением типа Кем-клей. Показано, что средние осадки для штампов различной жесткости 

отличаются мало, а контактные давления, локальные деформации и пластические зоны в 
основании существенно различны. 

О. В. Быцутенко. Напряженно-деформированное состояние основания 
ленточного фундамента на промежуточной подготовке // Труды института. 1985. 
Вып. 84, С. 131-139. 

Приведены результаты численных исследований напряженно-деформированного состояния 

основания ленточного фундамента на промежуточной подготовке переменной жесткости и их 
сопоставление с результатами для фундамента на естественном основании. Показано, что 
использование промежуточной подготовки приводит к перераспределению напряжений в 

основании - увеличению их под центром фундамента и уменьшению под краями, а также 
уменьшает осадку фундамента. Выявлены оптимальные параметры промежуточной подготовки. 

М. Л. Холмянский. Перемещения фундамента на слое большой толщины при 
плоской деформации // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 140-144. 

Определена асимптотика перемещений фундамента и точек слоя большой толщины при 
помощи метода внешних и внутренних разложений. 

В. Г. Федоровский, В. Ф. Александрович. Численное моделирование работы 
образца грунта при трехосном сжатии // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 145-
154, 

Представлены результаты расчета методом конечных элементов напряженно-
деформированного состояния образца грунта, подверженного трехосному сжатию в 
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стабилометре. Грунт описывается при помощи модели "Кем-Клей" упруго-пластической среды с 
упрочнением. Оценено влияние граничных условий и степени переуплотнения образца на 

получаемые деформационные зависимости и неоднородность НДС образца. 
Э. Ф. Риккерт. Алгоритм вычисления статистических параметров устойчивости 

подземных выработок для расширенного диапазона грунтовых условий // Труды 
института. 1985. Вып. 84, С. 155-162. 

Описан алгоритм вычисления размеров нарушенных зон в окрестности подземных выработок 
для таких геомеханических условий, когда средний уровень действующих на контуре выработки 

нормальных тангенциальных напряжений превосходит среднюю прочность грунтов на одноосное 
сжатие и в окрестности выработки образуется сплошная зона разрушенных пород. Приведены и 
описаны блок-схемы программ вычислений на ЭВМ статистических параметров состояния 

массива. 
М. Р. Гохман, В. К. Щелоков. Методы расчета теплового взаимодействия теплиц с 

вечномерзлыми грунтами // Труды института. 1985. Вып. 84, С. 165-173. 
Предложены расчетные схемы и аналитические методы расчета теплового взаимодействия с 

вечномерзлыми грунтами блока однопролетных теплиц, учитывающие как взаимное тепловое 
влияние отдельных теплиц, так и специфику теплового режима указанных сооружений. 

Предложенные методы распространяются на строительство как по принципу I (с устройством 
холодного подполья), так и по принципу II (с допущением оттаивания вечномерзлых оснований 
теплиц). 

В. М. Лиховцев, И. Ю. Эстрин. Некоторые аспекты численной реализации решения 
задач о взаимодействии штампа и основания методом конечных элементов // 
Труды института. 1985. Вып. 84, С. 174-182. 

Приведены результаты численных исследований взаимодействия штампа с основанием с 
учетом деформационных характеристик штампа при центральной и внецентренной нагрузке. 
Изложены пути устранения погрешностей при численной реализации с использованием силовой 

схемы нагружения, приводящей к рассмотрению основания и фундаментной конструкции как 
составного разнородного деформируемого тела с большим диапазоном изменения деформационных 
характеристик. 

Выпуск 85 

Ю. А. Александров. Замораживание-охлаждение грунтов оснований системами 
парожидкостных СОУ // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 3-10. 

В статье приводятся результаты исследований по предварительному замораживанию талых 
и охлаждению пластично-мерзлых грунтов с целью увеличения прочности оснований зданий и 

сооружений. Приводятся экономические обоснования эффективности замораживания-охлаждения 
грунтов с помощью парожидкостных СОУ. 

Ю. А. Березницкий. Опускные колодцы как фундаменты зданий // Труды 
института. 1986. Вып. 85, С. 11-14. 
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Описывается опыт строительства подвальной части здания способом опускного колодца на 

примере возведения административного корпуса в Кемеровской области. Приводятся сведения о 

планировочных решениях подвала. Отражается новая технология погружения опускного колодца с 
применением вибропесчаных свай и технико-экономические показатели. Даны рекомендации по 
дальнейшему использованию опускных колодцев в качестве фундаментов. 

Е. С. Максименко, С. А. Павличенко. Оценка эффективности использования 
жидкого топлива для предварительного оттаивания грунтов оснований // Труды 
института. 1986. Вып. 85, С. 15-21. 

Приведены результаты лабораторных и полевых экспериментов по оттаиванию вечномерзлых 
грунтов сжиганием в скважинах жидкого топлива. Оценена эффективность использования 
топлива для этих целей. 

И. Г. Рабинович, Ю. А. Багдасаров, В. Г. Галицкий, Ю. М. Лычко, А. Г. Лунев, И. Ю. 
Ухова. Современное состояние и перспективы развития метода уплотнения 
грунтов тяжелыми трамбовками // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 22-33. 

Рассматриваются основные результаты применения в СССР трамбовок массой 10-15 т для 
поверхностного уплотнения просадочных насыпных, песчаных грунтов, а также для 
вытрамбовывания котлованов под фундаменты. Приводятся обобщенные данные по зарубежному 

опыту интенсивного динамического уплотнения грунтов трамбовками массой 10-50 т. 
Анализируются перспективы развития метода уплотнения грунтов с применением сверхтяжелых 
трамбовок. 

В. А. Небера, В. Д. Иванов, Ю. В. Александровский. Использование ила для 
приготовления раствора при строительстве портов способом "стена в грунте" // 
Труды института. 1986. Вып. 85, С. 33-37. 

В статье описаны обычные компоненты глинистых растворов, применяемых при 
строительстве способом "стена в грунте". 

Освещаются проблемы применения этой технологии в гидротехническом портовом 

строительстве в отношении трудностей доставки на строительную площадку пресной воды и 
глины для раствора, под которым разрабатываются траншеи. 

Приводятся результата исследований по подбору глинистых растворов из морского ила и 

морской воды, дающие возможность приготовления растворов, свойства которых отвечают 
требованиям технологии "стена в грунте". 

В. П. Петрухин, Загипсованные глинистые грунты как искусственные основания 
зданий и сооружений // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 38-49. 

В работе описаны экспериментальные исследования суффозионной сжимаемости 
загипсованных глинистых грунтов нарушенного сложения. Показано, что предельно допустимое 

содержание гипса в грунтах может быть повышено до 20-25% при использовании их в качестве 
искусственных оснований и до 25-30% при использовании под полы и в обратные засыпки. 

О. В. Уляхин. Использование данных пенетрации в шурфах и ударно-
вращательного зондирования для определения прочностных свойств 
силикатизированных оснований // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 50-59. 
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Приведена разработанная вероятностная модель для вычисления расчетной прочности 

силикатизированного основания, в которой используются результаты статистического описания 

неоднородности закрепленных грунтов по результатам пенетрации в шурфах и ударно-
вращательного зондирования массивов. 

М. И. Смородинов, В. Н. Корольков, У. С. Мухамедов. Экспериментальные 
исследования при уплотнении лессовых просадочных грунтов замачиванием с 
использованием струйной технологии // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 60-65. 

Изложена методика полевых исследований для отработки уплотнения лессовых грунтов при 

помощи струйной технологии. Приведены результаты исследований по определению оптимальных 
рабочих параметров струйной установки при размыве лессовых просадочных грунтов. 

И. Г. Яркин, А. М. Пчелинцев, Е. А. Фанштейн. Предотвращение смерзания 
металлических конструкций с грунтом пластичными смазками // Труды 
института. 1986. Вып. 85, С. 66-77. 

Приводятся результаты на сдвиг относительно мерзлого грунта металлических пластин с 

покрытиями из пластичных смазок. Испытания показали, что грунтование поверхности пластин 
лакокрасочными материалами, накатка микрорельефа и клиновидная форма пластин не 
превышают эффективность покрытий из смазок. Прочнее всего смазка удерживалась на 

неокрашенной гладкой стальной поверхности. Отмечено большое влияние температуры и 
влажности грунта на сохранность смазочного покрытия. Для сохранения смазки и повышения ее 
эффективности на поверхности вдавливаемых в грунт конструкций предложено делать лидерные 

сваи щели и утеплять поверхность грунта вокруг конструкций. 
С. Е. Баранос, М. Н. Ибрагимов. Закрепление закарстованных грунтов в условиях 

интенсивной фильтрации // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 78-81. 
Изложены результаты экспериментальных исследований свойств и процесса инъекцирования 

быстросхватывающихся растворов для закрепления закарстованных грунтов в условиях 
интенсивной фильтрации. 

Приведен пример опытно-производственного применения разработанных тампонажных 
растворов. 

П. А. Коновалов, И. Н. Кулебякина. Исследование температурного 
взаимодействия намывного и подстилающего слоев методом гидравлических 
аналогий // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 82-89. 

В статье приводятся результаты решения теплотехнической задачи температурного 

взаимодействия намывного и мерзлого подстилающего слоев на гидроинтеграторе В. С. Лукьянова 
при отрицательных температурах наружного воздуха. На основании расчета составлены 
номограммы, позволяющие определять время протаивания мерзлой прослойки в зависимости от 

ее толщины, высоты намывного слоя и величины наружной температуры. 
В. Е. Соколович, М. Н. Ибрагимов, В. В. Турчин. Применение сульфатостойких 

тампонажных растворов на портландцементе для закрепления гипсового карста // 
Труды института. 1986. Вып. 85, С. 100-103.  
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Изложены результаты лабораторных и производственных испытаний разработанных 

сульфатостойких тампонажных растворов. Показано, что в условиях гипсового карста, при 

наличии сульфатной агрессии возможно применять тампонажные растворы на 
портландцементе с добавкой 2% сернокислого натрия. 

К. Е. Егоров, О. В. Китайкина, М. П. Дохнянский. Расчет оснований кольцевых 
фундаментов // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 104-116. 

В статье изложена методика расчета оснований кольцевых фундаментов. Приведена формула 
расчета осадки кольцевого фундамента, полученная при решении задачи о вдавливании кольцевого 

штампа в линейно-деформируемую среду. Даны табличные значения и графики коэффициента 
деформируемости основания в зависимости от отношения внутреннего радиуса к наружному. 
Приведены данные измерений осадок кольцевых фундаментов дымовых труб высотой 250-420 м, а 

также инженерно-геологические условия площадок строительства, нагрузки на основания, 
размеры фундаментов и др. факторы. Близкое совпадение измеренных величин средних осадок 
исследуемых объектов с расчетными подтверждают правильность предлагаемой методики 

расчета и что кольцевые фундаменты под высокие дымовые трубы можно успешно применять 
вместо сплошных круглых. 

Д. И. Федорович. Термодинамическая цикличность процесса миграции влаги и 
пучения грунтов при промерзании // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 117-135. 

В статье рассматриваются вопросы миграции влаги и пучения грунтов при промерзании. 
Показано, что свободная поверхностная энергия в виде капиллярно-пленочных потенциалов лишь 

обусловливает форму проявления сил, вызывающих миграцию влаги. Для поддержания потенциала 
влагопереноса при наличии миграционного потока необходима работа внешних сил, не связанных с 
поверхностной энергией частиц. Эта работа производится за счет изменения внутренней энергии 

(энтальпии) мигрирующей влаги, переходящей в зоне промерзания на более низкий энергетический 
уровень при наличии присущего пучинистым грунтам внутреннего механизма регуляции процесса, 
обусловливающего его протекание термодинамически обратимым образом. В основе этого 

механизма лежат особенности взаимодействия элементов пленочной и менисковой влаги между 
собой и растущими кристаллами льда, приводящие к прерывисто-циклическому характеру 
влагопереноса в промерзающем грунте. 

В. А. Ильичев, В. М. Лиховцев, А. А. Саркисян. Определение осадки 
гравитационных платформ и порового давления в основании при балластировке 
платформы и в процессе эксплуатации // Труды института. 1986. Вып. 85, С. 136-
153. 

В статье приведены результаты численных исследований формирования напряженно-
деформированного состояния оснований морских гравитационных платформ (ГП) в процессе 

балластировки и эксплуатации ГП, с учетом процессов консолидации водонасыщенного грунтового 
основания. Расчеты выполнены с использованием пакета прикладных конечноэлементных 
программ "Радуга" (НИИОСП). Даны рекомендации по балластировке ГП и рациональной подготовке 

основания ГП. 
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В. К. Щелоков, М. Р. Гохман. Теплотехнические расчеты и устройство оснований 

блоков однопролетных теплиц на вечномерзлых грунтах // Труды института. 1986. 
Вып. 85, С. 154-159. 

На основании проведенных теплотехнических расчетов по разработанным в НИИОСП 
методикам определения теплового режима вечномерзлых грунтов оснований блоков теплиц 

предлагается ряд практических рекомендаций, касающихся рациональных способов устройства 
оснований фундаментов теплиц. Приводятся результаты аэродинамических исследований 
холодных подполий блока теплиц для расчета их теплового режима. 

Д. И. Федорович, В. В. Петров. Расчет теплового взаимодействия теплиц с 
вечномерзлым грунтом при их возведении на подсыпках // Труды института. 1986. 
Вып. 85, С. 160-168. 

В статье рассмотрены особенности теплового взаимодействия теплиц с вечномерзлыми 
грунтами при возведении их на вентилируемых подсыпках и приведена методика 
теплотехнического расчета оснований теплиц, охлаждающих систем и почвенного обогрева. Даны 

статистические расчетные номограммы. 

Выпуск 86 

В. Г. Федоровский. Учет геометрической нелинейности в конечноэлементных 
расчетах грунтовых массивов // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 3-9. 

Представлены уравнения равновесия в приращениях для конечного элемента грунтовой среды на 

основе эйлерова подхода, т.е. в недеформируемой системе координат. Получено выражение для 
матрицы начальных напряжений, являющейся слагаемой полной матрицы жесткости, в общем 
случае изопараметрического конечного элемента для плоской, пространственной и 

осесимметричной задач. 
В. А. Ильичев, Ю. Б. Дунаев. Численный анализ осадок и контактных напряжений 

под массивными фундаментами с учетом особенностей их возведения // Труды 
института. 1986. Вып. 86, С. 10-22. 

В статье приведена постановка задачи об определении контактных напряжений и осадок 
упругого основания под подошвой массивного фундамента при его возведении. Дана система 

интегро-дифференциальных уравнений, описывающих указанный процесс, а также алгоритм 
решения задачи и примеры расчета в предположении, что готовая часть фундамента ведет себя 
как абсолютно жесткий штамп. Установлено, что распределение контактных напряжений 

существенно зависит от схемы возведения фундамента. 
Ю. М. Лычко, А. Ю. Шмульян. Определение деформации основания при набухании 

шлаков // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 23-28. 
В статье изложен метод расчета деформаций набухания основания, сложенного 

металлургическими шлаками с незаконченным процессом их распада. Проведено сравнение 
теоретических расчетов с данными натурных наблюдений за деформациями фундаментов, 

возведенных на основаниях, сложенных металлургическими шлаками. 
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Т. А. Маликова, Г. Г. Торлин, Е. Б. Фрайфельд. Определение осадок основания, 

ослабленного карстовой воронкой // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 29-38. 
В статье дано решение осесимметричной задачи теории упругости методом конечного 

элемента (МКЭ) для упругого слоя конечной толщины, подстилаемого несжимаемым основанием, 
ослабленного сферической воронкой, нагруженного кольцевой нагрузкой, соосной с воронкой, и 

имеющего вокруг воронки зону грунта нарушенной структуры. Решение реализуется программой 
КАРСТ на ЭВМ ЕС-1022, с помощью которой выполнены исследования зависимостей для параметров 
воронки, упругого слоя и коэффициентов жесткости основания. 

В. Н. Корольков. Исследование статической работы стены в грунте на 
крупномасштабных моделях // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 39-43. 

В статье описана методика и результаты экспериментальных работ на крупномасштабных 

моделях стен в грунте. Приведены эпюры изгибающих моментов и перемещений панелей. 
Исследована статическая работа жестких свободно стоящих, гибких свободно стоящих и гибких с 
одноярусным анкерным креплением стен в грунте. 

Н. С. Соколов. Деформация основания круглого фундамента на конечном 
сжимаемом слое // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 44-55. 

В статье приведена формула расчета осадки большеразмерного фундамента при повышенном 

давлении на грунты. Результаты расчетов по этой формуле удовлетворительно совпадают с 
фактическими результатами осадок реакторных отделений АЭС. 

П. А. Коновалов, Ю. К. Ткачев. Анализ осадок зданий и сооружений на 
заторфованных грунтах // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 56-60. 

В статье приведен анализ опыта строительства на заторфованных грунтах по материалам 
многолетних наблюдений за осадкой зданий, возведенных на заторфованных грунтах. Показано, как 

осадки повлияли на состояние конструкций и эксплуатационную пригодность зданий. Предложена 
методика определения конечных осадок по данным кратковременных натурных измерений осадок 
строительного периода. 

В. Г. Буданов, А. С. Кананян. М. И. Дьяконов. Экспериментальные исследования 
сопротивления свай выдергиванию наклонной нагрузкой // Труды института. 
1986. Вып. 86, С. 61-66. 

Рассмотрено влияние отклонения выдергивающей нагрузки от вертикали на сопротивление 
погруженных в песок свай, используемых в качестве фундаментов опор воздушных линий 
электропередачи. Дан анализ изменения эпюр контактных напряжений, горизонтальных и 

вертикальных перемещений, а также поворота головы сваи в зависимости от угла воздействия 
нагрузки. Отмечено, что отклонение нагрузки от вертикали в песчаных грунтах уменьшает 
несущую способность свай выдергиванию в меньшей степени, чем предусмотрено нормами. 

А. В. Вронский, В. А. Ильиных, С. И. Яковлев. Влияние многократно повторной 
нагрузки на осадку и крен заглубленного фундамента // Труды института. 1986. 
Вып. 86, С. 67-80. 

Приведены результаты испытаний заглубленных штампов на песчаном основании при 
действии на них многократно повторных (центральной и внецентренной) вертикальных нагрузок 
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на фоне центральной постоянной. Установлено, что приращение осадок и кренов штампов за счет 
многократно повторной составляющей нагрузки в значительной мере зависит от их 

относительного заглубления и схемы загружения. 
М. Л. Холмянский. Определение коэффициентов жесткости оснований 

заглубленных фундаментов машин методом граничных интегральных уравнений 
// Труды института. 1986. Вып. 86, С. 81-102. 

Разработана методика решения смешанных двумерных задач теории упругости при помощи 
универсальной программы метода граничных интегральных уравнений. С ее помощью получены 

значения коэффициентов жесткости оснований фундаментов машин, заглубленных в слой 
конечной толщины, с учетом сложной формы подземной части. Исследована асимптотика для 
случая большой толщины слоя. Даны предложения к расчету колебаний фундаментов машин. 

В. А. Ильичев, А. Ю. Курдюк, В. М. Лиховцев. Оценка влияния искусственной 
подготовки основания на интенсивность и спектральный состав сейсмических 
колебаний // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 103-113. 

В статье приведена методика оценки влияния искусственной подготовки грунтового основания 
на интенсивность и спектральный состав сейсмических колебаний. Использована конечно 
элементная реализация при рассмотрении плоскодеформированного состояния упругой 

полуплоскости при динамических воздействиях с применением пакета прикладных программ 
"Радуга". Указаны оптимальные размеры подготовки грунтового основания в зависимости от 
интенсивности и спектрального состава колебаний. 

О. Я. Шехтер, М. Н. Голубцова. Влияние расстояния между сваями на 
коэффициенты жесткости свайных фундаментов машин с динамическими 
нагрузками // Труды института. 1986. Вып. 86, С. 114-119. 

В статье приведены данные для ориентировочной оценки уменьшения жесткости свайного 
куста за счет учета влияния расстояния между сваями. 

О. Я. Шехтер, М. Н. Голубцова. Учет компоненты вращательных колебаний 
фундамента-приемника при кинематическом возбуждении // Труды института. 
1986. Вып. 86, С. 120-127. 

Приведены формулы для расчета амплитуд колебаний массивного фундамента-приемника с 

учетом вращательной компоненты, возникающей как от приходящего горизонтального 
возмущения, так и от вращательного. Выполнены сопоставительные расчеты по предлагаемым 
точным формулам и приближенным, приведенным в Руководстве к главе СНиП II-19-79. Показано, 

что в некоторых случаях увеличение амплитуд за счет вращения фундамента может быть 
существенным. 

О. И. Игнатова, Л. И. Ковалева. Оптимизация числа определений прочностных 
характеристик грунтов при изысканиях для строительства жилых домов // Труды 
института. 1986. Вып. 86, С. 128-137. 

В статье приведена оценка минимума суммарных затрат на изыскания и на запроектированные 

фундаменты и получено оптимальное число определений прочностных характеристик грунтов, 
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рекомендуемое для строительства жилых домов типовых серий, дифференцированное в 
зависимости от степени неоднородности грунтов и этажности зданий. 

Г. В. Сорокина, Н. В. Воробьев. Определение параметров деформируемости и 
прочности грунтов для модифицированной нелинейной модели Дункана-Чанга // 
Труды института. 1986. Вып. 86, С. 138-147. 

В статье приведено описание нелинейной модели грунта деформационного типа, 
использованной в разработанном в НИИ оснований и подземных сооружений численном методе 
расчета подпорных сооружений. Дана методика, а также результаты экспериментального 

определения параметров модели для песка и стешовской глины по данным трехосных испытаний 
грунтов. 

Л. Г. Мариупольский, А. Н. Труфанов. Влияние процесса отбора грунтов 
континентального шельфа на изменение их прочности // Труды института. 1986. 
Вып. 86, С. 148-161. 

В статье представлен анализ изменения параметров напряженного состояния образца донного 

грунта в процессе проботбора. Рассмотрены причины изменения недренированного сопротивления 
сдвигу образца и выделены основные факторы, влияющие на снижение прочности образца в 
результате его извлечения на поверхность. В качестве главной причины изменения природного 

состояния образца отмечается процесс парогазовыделения, сопровождающий уменьшение 
гидростатического давления при подъеме образца на поверхность. Показано, что относительное 
снижение прочностных свойств возрастает при увеличении плотности грунта и уменьшении 

числа пластичности. 
О. В. Уляхин, Ю. А. Грачев, Б. И. Кулачкин, В. И. Шейнин. Оценка прочностных 

свойств лессового силикатизированного грунта с использованием пенетрометра // 
Труды института. 1986. Вып. 86, С. 162-168. 

В статье изложен метод оценки прочности силикатизированного грунта с помощью 
пенетрометра. 

Н. С. Четыркин, Н. Н. Баранов, И. М. Клейнер. Методика определения модуля 
деформации грунтов с помощью прессиометра в режиме релаксации напряжений 
// Труды института. 1986. Вып. 86, С. 169-176. 

Описана методика и нагрузочно-измерительное устройство для определения модуля 
деформации грунтов с помощью прессиометра в режиме релаксации напряжений. Приведено 
сопоставление результатов, полученных авторами при проведении прессиометрических 

испытаний по методике ГОСТ 20276-85 и по описываемой методике. 
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М. И. Смородинов, Ю. В. Александровский, В. Д. Иванов. Опыт устройства 
противофильтрационных завес струйным способом // Труды института. 1987. Вып. 
87, С. 3-9. 

В работе изложены результаты строительства противофильтрационных завес способом 
струйной технологии для защиты котлованов от подземных вод. Показана разработка различных 
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технологических решений, применяемых для производства, и приведен конкретный пример с 
указанием способов работ, механизмов и рецептуры применяемых растворов. 

М. Н. Ибрагимов. Противокарстовое закрепление грунтов в промышленном и 
гражданском строительстве // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 10-16. 

Статья посвящена актуальному вопросу обеспечения надежности сооружений на 

закарстованных грунтах и территориях, подверженных карстово-суффозионным процессам, 
путем закрепления их инъекционными растворами. В статье кратко излагается сущность 
инъекционного способа закрепления закарстованных грунтов, описывается методика оценки 

устойчивости закрепленного основания. Приводятся примеры применения способа закрепления в 
отечественной строительной практике. 

А. Ю. Шмульян. Мероприятия по снижению влияния на сваи горизонтальных 
перемещений грунта при просадке его от собственного веса // Труды института. 
1987. Вып. 87, С. 17-23. 

Дан метод расчета куста свай на внешнюю активную нагрузку с учетом влияния негативного 

трения и горизонтальных перемещений грунта при просадке его от собственного веса. Описан 
численный эксперимент, в котором определялись растягивающие напряжения, возникающие в 
сваях, объединенных ростверком, от изгибающих моментов. Приведены графики зависимости этих 

напряжений от положения источника замачивания, диаметра и шага свай в кусте. Даны 
рекомендации по рациональному выбору диаметра и шага свай при действии на них 
горизонтальных перемещений грунта при просадке. 

Ю. А. Березницкий. Облегченные конструкции опускных колодцев // Труды 
института. 1987. Вып. 87, С. 24-26. 

В статье приведены новые конструкции опускных колодцев из сборно-монолитного 

железобетона, выполняемые безопалубочным бетонированием непосредственно на 
стройплощадке. Приведены варианты выполнения колодцев из тонкостенных оболочек и 
пустотных блоков. Описан опыт изготовления стен колодцев с применением набрызгбетона с 

использованием бесцементных вяжущих смесей.  
Даны технико-экономические показатели, полученные при внедрении облегченных конструкций 

опускных колодцев и показаны их преимущества по сравнению с колодцами из сборных 

железобетонных элементов. 
Д. И. Федорович, Ю. О. Таргулян, В. С. Савельев, Ю. Э. Бронштейн, М. Ю. Комаров. 

Ускоренные способы погружения свай в вечномерзлые грунты на севере 
Тюменской области // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 29-36. 

Излагаются сущность и особенности ускоренных способов погружения свай в вечномерзлые 
грунты. Описываются преимущества ускоренных термомеханических способов по сравнению с 

другими традиционными способами погружения свай в вечномерзлые грунты. Внедрение в 
практику строительства ускоренных способов погружения свай при устройстве фундаментов под 
объекты нефтегазовых обустройств на севере Тюменской области дает большой экономический 

эффект. 
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П. А. Аббасов. Недостатки существующей и теоретические основы новой 

механизированной безотходной технологии возведения свайных фундаментов // 
Труды института. 1987. Вып. 87, С. 37-46. 

В статье изложены недостатки существующей технологии возведения свайных фундаментов, 
приводящие к неэффективности их использования. Изложены теоретические основы новой 

механизированной технологии. 
Ю. А. Багдасаров, Ю. А. Чиненков. Влияние предварительного замачивания 

просадочных грунтов на несущую способность свай // Труды института. 1987. Вып. 
87, С. 47-51. 

В статье приведены результаты испытаний свай, проведенных до и после длительного 
замачивания околосвайного грунта. Показано, что длительное замачивание приводит к 

повышению несущей способности буронабивных свай в основном за счет увеличения сопротивления 
грунта под пятой сваи. Предложены формулы для определения сопротивления грунта под пятой и 
по боковой поверхности сваи после ее осадки при длительном замачивании грунта. 

О. И. Кручинина. Пирамидальные сваи в вечномерзлых грунтах // Труды 
института. 1987. Вып. 87, С. 52-59. 

Приводятся результаты исследований работы пирамидальных свай в вечномерзлых грунтах. 

Натурные испытания свай проводились на экспериментальных площадках, лабораторные - на 
моделях свай в подземных лабораториях. В ходе исследований выяснено качественное отличие 
работы пирамидальных свай от призматических в твердомерзлых грунтах. Предложена 

расчетная схема и формула определения несущей способности вечномерзлого основания 
пирамидальной сваи. 

В. И. Шейнин, Э. А. Мотовилов, А. А. Морозов, С. В. Пригорнева. Методика 
определения напряжений в фундаментных конструкциях терморадиационным 
способом // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 60-65. 

В статье дано описание нового неразрушающего метода оценки напряженного состояния 

элементов строительных конструкций, основанного на регистрации, потока оптического 
излучения в инфракрасной области спектра электромагнитных колебаний. Изложены общие 
принципы предложенного метода и результаты экспериментальных исследований, указывающих 

на возможность его использования для определения состояния и свойств ж/б строительных 
конструкций, горных пород и грунтов. 

В. М. Рыжков. В. М. Куприн. Расчет комбинированных свай в вечномерзлых 
грунтах при действии горизонтальных и моментных нагрузок // Труды института. 
1987. Вып. 87, С. 66-73. 

Изложена методика расчета комбинированных свай в вечномерзлых грунтах при действии 

горизонтальных и моментных нагрузок. Расчет выполнен методом конечных разностей. 
Результаты расчетов сопоставлены с экспериментальными данными натурных испытаний 

комбинированных свай горизонтальной нагрузкой. 

Ю. А. Грачев, М. Б. Зорин. Интенсификация однорастворного способа 
силикатизации лессовых грунтов // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 74-80. 
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В статье представлены результаты лабораторных и полевых исследований по 

интенсификации однорастворного способа силикатизации лессовых грунтов путем применения 

силикатных растворов повышенной температуры. 
Ю. В. Александровский, В. Д. Иванов. Устройство подземных пространственных 

конструкций с применением струйной технологии // Труды института. 1987. Вып. 
87, С. 81-87. 

Описана технология устройства заглубленных в грунт конструкций посредством размывания 
грунтовых выработок водовоздушной или растворовоздушной струей, испускаемой из 

гидромониторной головки. Последняя опускается в заранее пробуренные скважины на требуемую 
глубину. При подъеме гидромониторной головки горизонтальная размывающая струя прорезает 
щель в грунте, которая затем заполняется необходимым заполнителем. Приведены краткое 

описание устройства гидромониторных головок, значении основных технологических параметров 
(давление, расход и т.д.), а также размеры устраиваемых конструкций и достигаемая при этом 
производительность. 

М. Р. Гохман, Д. И. Федорович. Теплотехнические расчеты параметров 
предварительного охлаждения пластичномерзлых грунтов оснований для 
сокращения сроков передачи на них проектных нагрузок // Труды института. 1987. 
Вып. 87, С. 88-96. 

Предложены методы расчета температурного режима пластичномерзлых грунтов оснований 
при их предварительном разовом охлаждении через скважины или со дна котлована, позволяющие 

назначить необходимые продолжительность и интенсивность охлаждения, а также 
целесообразные сроки загрузки фундаментов с учетом теплового влияния холодного подполья. 

И. А. Тютюнов. Физика промерзающих и вечномерзлых грунтов в основаниях 
сооружений // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 97-116. 

В статье показано несовершенство феноменологического подхода в исследованиях 
сезоннопромерзающих и вечномерзлых грунтов. На основе новых представлений о кристаллизации 

воды, подтвержденных теоретически и экспериментально, раскрыта природа неустойчивости 
указанных грунтов в основаниях сооружении. 

С. Д. Кондратьев, В. М. Куприн, В. М. Рыжков, Ю. С. Миренбург. К вопросу о 
методике испытаний свай в вечномерзлых грунтах статическими 
горизонтальными нагрузками // Труды института. 1987. Вып. 87, С. 117-124. 

В статье приведен анализ существующих методов испытаний свай статическими 

горизонтальными нагрузками, показаны их существенные различия. Проанализировано влияние 
различных факторов на значения расчетных характеристик основания. Предложены конкретные 
пути создания методики полевых испытаний свай в вечномерзлых грунтах статическими 

горизонтальными нагрузками. 
М. Л. Холмянский. К расчету коэффициентов жесткости неоднородных 

оснований фундаментов машин с динамическими нагрузками // Труды института. 
1987. Вып. 87, С. 125- 133. 
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Исследована применимость различных моделей неоднородного упругого основания для 

определения коэффициентов жесткости для фундаментов машин с динамическими нагрузками. 

Даны предложения по выбору расчетных параметров. Рассмотрено полупространство с линейным 
или квадратичным нарастанием модуля упругости с глубиной, однородный слой конечной 
толщины. 

О. Я. Шехтер. Влияние эксцентриситета в распределении масс на колебания 
фундаментов под машины с динамическими нагрузками // Труды института. 1987. 
Вып. 87, С. 134-142. 

Приводятся формулы и алгоритмы для определения амплитуд и собственных частот 
колебаний фундаментов при гармонических и импульсных воздействиях с учетом 
эксцентриситета в распределении масс. Этот вопрос имеет важное значение при реконструкции 

фундаментов в стесненных условиях существующего цеха при установке на них более мощных 
машин. Данные конкретных расчетов показывают значительное влияние учета эксцентриситета 
в распределении масс на уровень колебаний фундамента. 

А. М. Пчелинцев, И. Г. Яркин. Противопучинные покрытия фундаментов // Труды 
института. 1987. Вып. 87, С. 143-148. 

Разработана классификация противопучинных покрытий фундаментов в зависимости от 

физической эффективности (кратности снижения касательных сил морозного пучения), 
долговечности, технологии нанесения и установки фундаментов, классности зданий и 
возможности сочетания противопучинных, антикоррозионных и противодеструкционных 

свойств. Классификация создает возможности для дифференцированной оценки эффективности 
противопучинных покрытий, различающейся в десятки раз, в то время как действующим СНиПом 
II-18-76 она оценивается для всех типов покрытий одной и той же величиной – 30%. 
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В. Г. Федоровский. Уравнение Кеттера для грунта с анизотропией и 
неоднородностью прочностных характеристик // Труды института. 1987. Вып. 88, 
С. 3-14. 

В статье приведен вывод дифференциальных уравнений для напряжений вдоль линии 

скольжения, обобщающих известное уравнение Кеттера для случая однородной изотропной среды 
на среды, обладающие прочностной анизотропией и/или неоднородностью. Рассмотрены также 
условия в месте пересечения линии скольжения с границей раздела двух различных сред. 

М. С. Рябова. Влияние разуплотнения на давление набухания грунта // Труды 
института. 1987. Вып. 88, С. 15-22. 

В статье описаны результаты экспериментальных исследований снижения давления набухания 

при разуплотнении глин в зависимости от начальной плотности и влажности, структуры, 
минералогического состава грунта. Для описания зависимости относительной величины давления 
набухания от степени предварительного разуплотнения предложено аппроксимирующее 

уравнение. Установлено снижение давления набухания при введении в грунт добавок 
сильносжимаемого материала. 
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Г. В. Сорокина. Определение параметров деформируемости и прочности грунтов 

для нелинейной модели Кем-клей // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 23-30. 
В статье описана методика определения параметров деформируемости глинистых грунтов 

нелинейной модели критического состояния (модель Кем-клей). Приведены полученные параметры 
деформируемости модели для суглинков и глин, отличающиеся от традиционных характеристик. 

О. И. Игнатова. Статистическая оценка характеристик просадочных грунтов при 
проектировании оснований сооружений // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 31-
41. 

В статье изложены результаты обработки определений характеристик просадочности 
грунтов методами математической статистики. Определена точность оценки просадки грунта 
от собственного веса при замачивании. Даны рекомендации по методике статистической 

обработки характеристик просадочности для получения их нормативных и расчетных значений 
при проектировании оснований сооружений. 

П. А. Коновалов, А. Я. Финтушал, Х. А. Рыскулов. Определение характера оседания 
поверхности от действия внешней нагрузки на основание, сложенное просадочным 
грунтом // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 42-48. 

В статье изложен расчет мульды оседания поверхности от действия внешней нагрузки на 

основание, сложенное просадочным грунтом, с учетом появления области просадки, вызванной 
дополнительным давлением. 

Г. А. Бобырь. Численное моделирование поведения лессового замачиваемого 
грунта, закрепляемого способом силикатизации в основании существующего 
сооружения // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 49-54. 

В статье дан алгоритм расчета осадок фундаментов, возводимых на силикатизированном 

лессовом грунте с учетом замачивания грунтов основания. 
Для описания механического поведения грунта использована модель линейно-деформируемой 

среды. Задача решена методом конечных элементов. 

Н. С. Соколов. Совместная работа оснований и фундаментов реакторных 
отделений атомных станций // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 55-64. 

В статье приведены результаты натурных исследований осадок и кренов фундаментов 

реакторного отделения АЭС. Установлено, что горизонтальные перемещения грунта оснований 
большеразмерных фундаментов при среднем давлении свыше 0,3 МПа в значительной степени 
определяют напряженно-деформированное состояние основания. 

В. А. Гусаков. Исследование МКЭ взаимодействия здания с водонасыщенным 
грунтовым основанием при сейсмическом воздействии // Труды института. 1987. 
Вып. 88, С. 65-72. 

В статье приведен результат исследований напряженно-деформируемого состояния 
водонасыщенных оснований, работающих в условиях плоской деформации, при сейсмическом 
воздействии. Дано численное решение методом конечных элементов системы дифференциальных 

уравнений динамической теории консолидации двухфазных упругих сред. Количественно 
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установлено, что понижение уровня вод приводит к уменьшению зон предельных напряжений, к 
снижению максимальной величины порового давления. 

Ю. А. Чиненков. Приближенный способ определения осадки свай в грунтах II типа 
по просадочности // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 73-78. 

В статье изложен способ определения осадки свай в грунтовых условиях II типа по 

просадочности, учитывающий размеры, конструкцию и внешнюю нагрузку на сваю, а также 
характер послойного сжатия грунта. Приведено сравнение опытных данных с расчетными. 

В. И. Шейнин, О. В. Уляхин, Б. И. Кулачкин, М. Б. Богданова. Вычисление 
оптимальных оценок нормативной и расчетной прочности закрепленного 
случайно неоднородного грунта // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 79-89. 

Изложена вероятностная методика определения прочности силикатизированного массива 

проселочного грунта. Показана целесообразность задачи учета его реальной неоднородности. 
Разработана модель разрушения силикатизированного основания, основанная на положениях 
известных из статистических теорий прочности моделей осреднения и "наиболее слабого звена". 

Дана схема вычисления нормативной и расчетной прочности основания под конкретным 
фундаментом по данным ударно-вращательного зондирования с учетом неоднородности грунта, 
площади фундамента и требуемого уровня надежности. Приведен пример вычисления. 

М. С. Рябова. Учет давления набухания грунта засыпки при расчете подпорных 
стен // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 90-94. 

В статье описан способ учета горизонтального давления набухания при расчете подпорных 

стен. Для анализа напряженно-деформированного состояния массива грунта за стенкой 
использован метод конечных элементов. Учет напряжений и деформаций набухания осуществлен с 
помощью температурно-влажностной аналогии, позволяющей использовать для этих целей 

математический аппарат теории термоупругости. Приведен пример расчета и сравнение 
полученных результатов с данными натурного эксперимента. 

А. Г. Лунев, Ю. А. Багдасаров, А. Ю. Шмульян. Расчет деформаций оснований 
зданий жесткой конструктивной схемы, возведенных на вытрамбованных 
грунтовых подушках // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 95-104. 

Приведен метод расчета осадок и кренов зданий жесткой конструктивной схемы на 

вытрамбованных грунтовых подушках в условиях II типа по просадочности с учетом изменения 
жесткостных характеристик подушек различной мощности, изменения просадочных свойств 
грунтов и взаимного расположения источника замачивания и здания. 

В. Н. Лавров, В. Г. Федоровский. Несущая способность ленточного фундамента 
при действии эксцентричной наклонной нагрузки // Труды института. 1987. Вып. 
88, С. 105-115. 

В статье дан анализ современного состояния вопроса о несущей способности основания 
эксцентрично нагруженного фундамента. Приведены результаты лотковых испытаний моделей 
ленточного фундамента, свидетельствующие о наличии в существующих методах расчета 

значительных запасов. 
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И. А. Тютюнов. Научные основы использования вечномерзлых-оттаивающих 

грунтов в качестве оснований сооружений // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 
116-131. 

В статье изложены новые представления о просадочности оттаивающих вечномерзлых 
грунтов. Показано, что это явление связано с процессами криогенеза. На основании выполненных 

исследований разработана математическая модель этого явления и даны примеры расчета. 
П. А. Коновалов, А. В. Бреднев, В. Г. Смирнов. Устройство самоформирующихся 

песчаных дрен в слабых водонасыщенных глинистых грунтах // Труды института. 
1987. Вып. 88, С. 132-141. 

В статье изложены результаты лабораторных исследований процесса образования 
самоформирующихся песчаных дрен. Определены скорости движения песка в скважине при 

различных способах погружения штанг. Получена картина перемещений грунта при внедрении 
дренообразователя в грунт с текучей, мягко- и тугопластичной консистенцией. Представлены 
данные о влиянии способа извлечения дренообразователя на качество дрены. Делаются выводы о 

конструкции основных элементов оборудования для устройства самоформирующихся песчаных 
дрен и технологических операциях по их устройству. 

У. С. Мухамедов. Расчет основных технологических зависимостей при устройстве 
противофильтрационных завес с использованием струйной технологии в лессовых 
просадочных грунтах // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 142-145. 

Даны расчетные зависимости для размыва и устройства противофильтрационных завес в 

лессовых просадочных грунтах струйной технологией. 
М. Н. Ибрагимов. Сульфатостойкие растворы на портландцементе для 

закрепления гипсового карста // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 146-149. 
В статье приведены результаты лабораторных исследований сульфатостойкости 

тампонажных цементных, цементно-песчаных и цементно-глинистых растворов по скоростной 
методике. Приведены разработанные сульфатостойкие составы растворов, в которых 

применяются взамен сульфатостойкого цемента обычный портландцемент. 
Н. А. Блескина, B. C. Горлов, Ю. А. Грачев. Аммонийно-силикатная рецептура для 

закрепления малоактивных лессовых просадочных грунтов // Труды института. 
1987. Вып. 88, С. 150-156. 

В статье приведены результаты исследований по разработке и применению аммонийно-
силикатной рецептуры для закрепления малоактивных лессовых грунтов. Установлено, что 

применение указанной рецептуры позволяет в 1,5-2 раза увеличить прочность закрепляемого 
грунта и радиус закрепления по сравнению с однорастворным способом силикатизации. 

И. Г. Рабинович, А. Г. Чахвадзе. Обобщение результатов статических испытаний 
фундаментов в вытрамбованных котлованах на просадочных грунтах // Труды 
института. 1987. Вып. 88, С. 157-162. 

В статье проанализирована совокупность результатов выполненных на ряде площадок 

испытаний фундаментов в вытрамбованных котлованах вертикальной статической нагрузкой. 
Установлена корреляционная зависимость несущей способности фундаментов от объема 
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втрамбованного в основание щебня. Приведены схемы устройства и результаты статических 
испытаний фундаментов повышенной несущей способности (для нагрузок свыше 1500 кН). 

В. Г. Морозов, А. В. Шапошников, А. Н. Скачко, Ю. А. Грачев. Фундаменты сельских 
зданий из цементогрунта на слабых и структурно-неустойчивых грунтах // Труды 
института. 1987. Вып. 88, С. 163-167. 

В статье изложены результаты внедрения фундаментов из цементогрунта. Приведены данные 
по расчету и технологии изготовления цементогрунтовых свай, дан анализ технико-
экономической эффективности фундаментов из цементогрунта на примере внедрения данного 

типа фундаментов при строительстве одноэтажных жилых домов усадебного типа в 
Краснодарском крае. 

М. Б. Богданова. К построению приближенных оценок зон нарушения в 
грунтовом массиве вблизи подземной выработки // Труды института. 1987. Вып. 
88, С. 168-174. 

В статье дано дополнительное обоснование методики осреднения для определения нарушенных 

зон в окрестности выработок в грунтовом массиве. Проведен анализ размеров зон, прогнозируемых 
по методике осреднения и из известных решений. 

И. В. Колыбин. Инженерный метод расчета на прочность жестких трубопроводов 
// Труды института. 1987. Вып. 88, С. 175-181. 

В статье изложен приближенный метод расчета жестких трубопроводов на заданную 
симметричную относительно вертикальной оси нагрузку, распределенную по произвольному 

закону. Приведены расчеты труб по предлагаемому и существующим методам. Показано влияние 
неравномерности распределения изгибной жесткости в поперечном сечении трубы на величины 
расчетных значений изгибающих моментов. Даны рекомендации по выравниванию изгибающих 

моментов. 
Ю. В. Лесовой. Особенности вероятностного расчета жестких подпорных стен по 

несущей способности основания // Труды института. 1987. Вып. 88, С. 182-188. 
В статье рассмотрены вопросы учета неопределенности исходной информации о свойствах 

грунтов при прогнозировании надежности жестких подпорных стен в рамках инженерных схем 
расчета. 

С. В. Пригорнева. Оценка напряженного состояния скальных грунтов и 
фундаментных конструкций терморадиационным способом // Труды института. 
1987. Вып. 88, С. 189-193. 

В статье изложен новый метод оценки напряженного состояния материалов оснований и 
фундаментных конструкций, основанный на регистрации изменения плотности потока 
инфракрасного излучения. 
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С. С. Вялов, А. Г. Дашков, М. Ф. Керкин, Н. Б. Кутвицкая. Рамные поверхностные 

фундаменты на вечномерзлых грунтах // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 14-21. 
В статье рассмотрены новые конструктивные решения оснований зданий и сооружений на 

поверхностных рамных вентилируемых фундаментах многоразового использования для временных 
поселков, строящихся в отдаленных северных районах. Приведены варианты конструктивных 

решений и результаты внедрения на севере Тюменской области, оценена технико-экономическая 
эффективность. 

К. Е. Егоров, Л. А. Шелест, Н. С. Соколов. Определение горизонтального 
перемещения оснований жесткого круглого фундамента на слое конечной 
толщины // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 3-13. 

В статье приводятся теоретические результаты по вопросам распределения горизонтальных 

перемещений под фундаментом круглой формы. Получена формула для расчета. Для различных 
отношений сжимаемого слоя к радиусу фундамента составлены таблицы и графики, которые 
могут использоваться проектировщиками при проектировании сооружений башенного типа. Для 

расчета принята модель упругого слоя. 
О. Н. Борзова, В. Н. Лиховцев. Алгоритм расчета перемещений призматической 

сваи опор ЛЭП при наклонных нагрузках // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 22-
29. 

Предлагается алгоритм для определения перемещений для призматической сваи при наклонных 
воздействиях применительно к линиям ЛЭП. Алгоритм основан на сведении задач о взаимодействии 

свай к совокупности пространственных смешанных задач теории упругости. Решение каждой из 
задач предлагается получать при численной реализации методом граничных интегральных 
уравнений. Приводятся и анализируются результаты решения модельных задач. 

М. Р. Гохман, Н. Б. Кутвицкая. Теплотехнический расчет вечномерзлых 
оснований, охлаждаемых горизонтальными вентилируемыми системами // Труды 
института. 1988. Вып. 89, С. 30-42. 

Изложены основные положения унифицированной методики теплотехнических расчетов 
вечномерзлых оснований, охлаждаемых вентилированием холодным наружным воздухом систем 
горизонтальных труб, каналов или сквозных полостей пространственных фундаментов на 

подсыпках. Основные расчетные параметры табулированы. Приведены результаты 
теплотехнического расчета вечномерзлого основания промышленного здания на поверхностном 
вентилируемом фундаменте плитного типа. 

В. Н. Корольков, У. С. Мухамедов. Экспериментальные исследования 
особенностей резания лессовых грунтов высокоскоростной водяной струей // 
Труды института. 1988. Вып. 89, С. 43-48. 

Приведены результаты полевых экспериментов по определению зависимостей диаметра 
скважин и длины прорезей от технологических параметров (диаметра сопла, давления воды на 
выходе из сопла и скорости подъема монитора) при устройстве их в лессовых грунтах с 

использованием высокоскоростной водяной струи. Даны практические рекомендации. 
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А. З. Абуханов. Исследования напряженного состояния фундамента на 

промежуточной подготовке // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 49-56. 
В статье рассмотрены конструкции фундаментов, позволяющих трансформировать эпюру 

контактных напряжений. В результате исследований выбрана оптимальная конструкция-
фундамент на промежуточной подготовке II типа и выявлены оптимальные размеры, 

позволяющие снизить изгибающий момент и поперечную силу. 
П. А. Коновалов, В. Ф. Сидорчук, А. Н. Труфанов, С. Г. Безволев. Методика 

экспериментальных исследований одномерной консолидации водонасыщенного 
глинистого грунта // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 57-63. 

Разработана консолидационная установка и методика испытаний полностью водонасыщенных 
образцов грунта. Результаты методических испытаний показали, что при загружении образца 

ступенью статической нагрузки избыточное поровое давление практически мгновенно достигает 
максимального значения. Измерения порового давления велись параллельно тензометрическим и 
компенсационным способами. 

В. А. Ильичев, В. М. Лиховцев, А. А. Мусаев. Расчет осадок и несущей способности 
тонкостенных трубчатых свай // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 64-73. 

Предлагается для изучения взаимодействия тонкостенной трубчатой сваи с грунтовым 

основанием использовать конечно-элементный пакет прикладных программ РАДУГА. 
Пластическое деформирование грунта учитывается на основе модели НИСа Гидропроекта. 
Приводятся и сопоставляются результаты экспериментальных и численных исследований для 

указанных свай. Результаты численных исследований позволяют изучить процесс взаимодействия 
сваи в процессе нагружения. 

В. М. Куприн. Новые виды конструкций комбинированных свай и 
экспериментальное исследование их работы // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 
74-79. 

В статье приведены основные схемы соединения частей новых видов комбинированных свай. 

Даны описания рассмотренных конструкций. Изложены результаты полевых и лабораторных 
стендовых испытаний. 

О. Я. Шехтер. Вынужденные горизонтальные колебания свай при 
распространении волн от промышленной сейсмики // Труды института. 1988. Вып. 
89, С. 80-83. 

В статье приведен алгоритм для расчета колебаний свай любого поперечного сечения, в том 

числе сваи-оболочки, при действии сейсмических волн. Этот случай находит применение при 
воздействии волн от источника колебаний типа промышленной сейсмики или транспорта. 

М. Р. Гохман. Неустановившийся температурный режим предварительно 
охлажденных вечномерзлых грунтов оснований сооружений с холодным 
подпольем // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 84-91. 

Изложена инженерная методика определения неустановившихся среднегодовых температур 

вечномерзлых грунтов в основании сооружений с холодным подпольем с учетом проведения их 
предварительного глубинного охлаждения. Приведены примеры расчетов применительно к 
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различным грунтам основания при разной интенсивности их охлаждения, иллюстрирующие 
возможности использования данной методики для целей проектирования подготовки оснований и 

расчетов несущей способности и сроков загрузки фундаментов. 
И. А. Тютюнов. Криогенные поля напряжений - главная причина деформаций 

вечномерзлых грунтов в основаниях сооружений // Труды института. 1988. Вып. 
89, С. 91-95. 

В статье показано, что вечномерзлые грунты характеризуются внутриобъемными 
криогенными полями напряжений (КПН), силы и энергия которых определяются сопряженным 

процессом рекомбинации аквакомплексов воды в грунте и возрастают с понижением 
температуры. Для оценки реального состояния исследуемой толщи необходимо результаты 
наблюдений сопоставлять с расчетом. 

Ю. С. Миренбург, Г. П. Пустовойт. Учет изменчивости климатических воздействий 
при расчете фундаментов на вечномерзлых грунтах // Труды института. 1988. Вып. 
89, С. 106-114. 

На основе предлагаемого метода изменчивости температур и нагрузок возможно существенное 
уменьшение размеров и стоимости фундаментов, особенно для сооружений с малым сроком 
эксплуатации и охлаждаемым в процессе эксплуатации основанием. 

М. И. Смородинов, К. П. Кацов, А. С. Кадыров. Исследование системы 
строительного цикла при устройстве подземных сооружений способом "стена в 
грунте" // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 115-126. 

Приводится морфологический анализ конструкции рабочих органов землеройных машин, дается 
экономико-математическая модель технологического процесса, описываются конструкции новых 
землеройных машин и столбчатого фундамента с уширенным основанием 

С. Ю. Ржаницын. Повышение несущей способности насыпных сооружений на 
слабых грунтах // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 127-135. 

Рассматривается создание пространственных ячеистых конструкций в зоне слабого основания 

при помощи струй высокого давления. Эти конструкции позволяют перераспределять нагрузки от 
насыпных сооружений, что обеспечивает их устойчивость. 

М. Э. Слепак. Расчет фундаментов на вечномерзлых грунтах с учетом ползучести 
основания // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 136-144. 

В статье на базе положений теории ползучести в форме упрочнения развита реологическая 
модель мерзлого грунта, отражающая известные закономерности его ползучести и длительного 

разрушения. Приводится упрощенная модификация модели, представляющая собой систему 
степенных уравнений ползучести. Намечены пути численной реализации модели, а также показано, 
что использование упрощенной модификации значительно облегчается. Даны примеры расчета 

осадок столбчатого и свайного фундаментов в условиях искусственного регулирования 
температурного режима основания. 

Т. Н. Печановская, Г. В. Сорокина. Исследование деформативных и прочностных 
характеристик песков во фрагменте грунтонаполненной стены // Труды 
института. 1988. Вып. 89, С. 145-152. 
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В статье приведены результаты исследования прочности и деформируемости песков средней 

крупности на предмет их использования в качестве заполнителя фрагментов грунтонаполненной 

стены. Установлена зависимость модулей деформации и сдвига от плотности песка и 
гидростатического давления. Получено сцепление песков после их уплотнения во фрагментах и 
выдержки под нагрузкой во времени. Полученные характеристики песков гарантируют 

устойчивость фрагментов, которые будут использованы в качестве стен во временных 
сооружениях. 

В. Г. Буданов, А. Р. Хафизов. Экспериментальные исследования взаимовлияния 
элементов усиленного фундамента стоечной опоры воздушной линий 
электропередачи // Труды института. 1988. Вып. 89, С. 153-161. 

Приведены результаты экспериментальных исследований взаимовлияния жестких свай, как 

элементов усиленного фундамента стоечной опоры ВЛ электропередачи. Выполнено сравнение с 
взаимовлиянием гибких свай, определено изменение взаимовлияния в зависимости от вида 
действующей на сваи нагрузки. 

П. А. Коновалов, Н. С. Никифорова, С. Я. Кушнир, B. Л. Чурманов, Новая технология 
устройства опорных элементов в песчаных грунтах // Труды института. 1988. Вып. 
89, С. 162-167. 

Разработана технология упрочнения песчаных грунтов путем инъекции портландцемента с 
помощью специальной установки в разжиженный вибрацией грунт. Изучены различные 
технологические режимы работы установки. Образовавшиеся в грунте упрочненные элементы 

исследованы на морозостойкость, прочность и деформируемость. В статье приведены материалы 
их статических испытаний, в том числе при длительном загружении. В заключении приводятся 
данные по их экономической эффективности. 

Выпуск 90 

П. А. Коновалов. К вопросу о допускаемом давлении на грунты оснований, 
обжатых длительно действовавшей нагрузкой // Труды института. 1988. Вып. 90, 
С. 3-9. 

В статье проанализированы существовавшие ранее методики расчета допускаемого давления 

на грунты оснований, которые длительное время обжимались нагрузкой от эксплуатируемого 
здания или сооружения. Изложены материалы экспериментальных исследований таких оснований, 
где вскрывается общая картина количественных изменений свойств в песчаных и глинистых 

грунтах. В результате предлагается такой подход в оценке нового допускаемого давления на 
грунты оснований, когда учитывается не только изменение физико-механических свойств грунтов, 
но и соотношение расчетной и допустимой осадок реконструируемого сооружения. 

Б. В. Бахолдин. Определение несущей способности вдавливаемых свай при 
усилении ими оснований реконструируемых зданий и сооружений // Труды 
института. 1988. Вып. 90, С. 10-21. 
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В статье приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований несущей 

способности вдавливаемых свай при реконструкции зданий и предложена ускоренная методика ее 

оценки, проводимой в процессе производства работ. 
В. А. Барвашов, А. М. Пузрин. О поведении здания при возведении рядом с ним 

другого здания // Труды института. 1988. Вып. 90, С. 22-28. 
В статье рассмотрена задача о влиянии строящегося нового здания на существующее старое. 

Показана роль остаточных деформаций грунта на поведение существующего здания и на 
распределение контактных давлений по подошве фундамента. Показано, что не учет остаточных 

деформаций грунта может привести к недооценке усилий в конструкциях фундамента и верхнего 
строения существующего здания. 

Н. Б. Кутвицкая, А. А. Плотников. Восстановление несущей способности 
вечномерзлого основания промышленного здания // Труды института. 1988. Вып. 
90, С. 29-35. 

В статье приведены результаты комплексных численных расчетов динамики температурного 

состояния основания здания за период его эксплуатации, установлены причины нарушения его 
устойчивости и описаны мероприятия, обоснованные прогнозными тепловыми расчетами, по 
восстановлению основания промышленного здания. 

И. А. Тютюнов, И. Г. Яркин, О. З. Халимов, А. В. Печерский. Некоторые причины 
разрушения строящихся зданий в районе г. Абакан // Труды института. 1988. Вып. 
90, С. 36-39. 

В статье описаны деформации недостроенных объектов в районе г. Абакан, установлены их 
причины и даны рекомендации по стабилизации оснований. 

Ю. А. Чиненков. Анализ причин и метод стабилизации осадки двух домов на 
просадочных грунтах в Оренбурге // Труды института. 1988. Вып. 90, С. 40-43. 

В статье дан анализ причин деформации двух домов, возведенных на свайных фундаментах, на 
просадочных грунтах в Оренбурге. Установлено, что несущая способность свай, принятая в 

проекте, обеспечена. Рассмотрен вариант усиления фундаментов с помощью задавливания свай.  
А. А. Григорян, А. Н. Патраков. Выравнивание основания дымовой трубы 

односторонним замачиванием через глубокие скважины // Труды института. 1988. 
Вып. 90, С. 44-52. 

В статье приведены результаты выравнивания основания дымовой трубы № 3 цеха № 7 
Никопольского Южнотрубного завода, которая из-за неравномерных осадок получила крен. 

В. Г. Галицкий, Ю. А. Багдасаров. Опыт строительства и эксплуатации жилых 
зданий на просадочных грунтах II типа // Труды института. 1988. Вып. 90, С. 53-66. 

В статье приведены результаты натурных наблюдений за осадками жилых и гражданских 

зданий и сооружений на просадочных грунтах. Изложены основные причины неравномерных осадок 
и сверхнормативных кренов различных жилых зданий и деформаций грунтов оснований, даны 
рекомендации по их предотвращению. 
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Е. А. Сорочан, А. В. Пилягин. К вопросу об определении расчетного сопротивления 

грунтов оснований ленточных сплошных и прерывистых фундаментов // Труды 
института. 1988. Вып. 90, С. 67-75. 

В статье приведены методика определения и значения коэффициентов Mγ Mɡ Mc для 
вычисления расчетного сопротивления грунтов в основании ленточных сплошных жестких и 

прерывистых гибких фундаментов. 
В. М. Мамонов. К расчету осадок буронабивных свай в лессовидных грунтах // 

Труды института. 1988. Вып. 90, С. 76-91.  
В статье приведено решение в инженерной постановке задачи о расчете осадок пяты 

буронабивных свай в лессовидных грунтах. Дано обоснование рассмотрения деформируемого 
объема грунта под пятой в виде цилиндра равного с пятой диаметра с использованием 

структурной прочности. Описан подход к определению структурной прочности по компрессионной 
кривой. Проведено сравнение расчетных и опытных данных по результатам испытаний свай на 
двух площадках. Анализируется влияние расчетных параметров. 

П. И. Ястребов. Анализ причин деформаций жилого дома на фундаментах из 
пирамидальных свай // Труды института. 1988. Вып. 90, С. 92-96. 

В статье проведен анализ причин деформаций несущих конструкций жилого дома и отклонений 

его стен от вертикали. Описаны инженерно-геологические условия и конструктивное решение 
фундамента на пирамидальных сваях. Даны предложения по усилению фундамента путем 
задавливания дополнительных свай или путем устройства буроинъекционных свай. 

Д. Д. Ахмедов, П. А. Коновалов, В. Г. Федоровский. Расчет осадок фундаментов на 
водонасыщенных лессовых грунтах с учетом структурной прочности // Труды 
института. 1988. Вып. 90, С. 97-102. 

В статье приведена схема расчета осадки фундамента на естественном основании, основанная 
на использовании послойного суммирования и билинейной модели деформирования грунта. 
Характеристики этой модели (модули деформации и структурная прочность) определены по 

данным компрессионных испытаний. Результаты расчета сопоставлены с данными испытаний 
штампов на водонасыщенном лессовом основании и расчетом по традиционной методике. 

И. Ю. Ухова, И. Г. Рабинович, А. Н. Бадеев. О влиянии жесткого основания на 
напряженное состояние грунта при трамбовании // Труды института. 1988. Вып. 
90, С. 103-112. 

В статье приведена методика и результаты лабораторных экспериментальных исследований 

напряженного состояния песка, уплотняемого трамбованием в лотке слоями различной толщины. 
Установлено значительное влияние жесткого основания на распределение динамических 
напряжений до относительной глубины залегания жесткого основания h/d= 2,5÷3,0. 

Т. Н. Печановская. Расчет модели грунтонаполненной стены // Труды института. 
1988. Вып. 90, С. 113-119. 

В статье приведены результаты экспериментально-теоретических исследований модели 

фрагмента грунтонаполненной стены в 1/5 натуральной величины. Теоретические исследования 
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выполнены на основе метода конечного элемента в перемещениях. Дано сравнение результатов 
теоретических и экспериментальных исследований. 

И. А. Тютюнов. Новое в физике пучения промерзающих грунтов и 
количественной оценке этого процесса // Труды института. 1988. Вып. 90, С. 120-
133. 

В статье изложены физические основы теории формирования внутриобъемного криогенного 
поля напряжения (КПН) в промерзающих грунтах. Показано, что пучение промерзающих грунтов 
обусловливается взаимодействием КПН с мерзлой оболочкой. При этом движущей силой, 

определяющей перераспределение воды в промерзающих грунтах, является градиент КПН. В 
соответствии с изложенными новыми представлениями о природе рассматриваемого явления 
дана количественная оценка пучения грунтов при промерзании. 

Выпуск 91 

В. Д. Пономарев. Пути совершенствования испытаний вечномерзлых грунтов 
горячими штампами // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 3-36. 

В статье дается методика проведения полевых штамповых испытаний с целью получения 
характеристик сжимаемости вечномерзлых грунтов при оттаивании. Описаны преимущества и 

недостатки штамповых испытаний в сравнении с другими методами исследований. Подробно 
освещены вопросы совершенствования оборудования и методики проведения штамповых 
испытаний. 

В. М. Куприн, Ю. Г. Федосеев, В. А. Сорокин, С. И. Карташов. Опыт полевых 
исследований, оттаивающих вечномерзлых грунтов на больших глубинах // Труды 
института. 1989. Вып. 91, С. 37-47. 

В статье изложены технологические особенности проведения испытаний оттаивающих 
вечномерзлых грунтов на больших глубинах. Показан объем получаемой в результате испытаний 
информации и степень ее достоверности. Сделаны практические выводы, направленные на 

улучшение качества материалов инженерно-геологических изысканий и дальнейшее 
совершенствование методов исследований оттаивающих вечномерзлых грунтов. 

А. А. Колесов, М. А. Минкин, Н. А. Шилин. Некоторые результаты исследований 
осадки оттаивающих вечномерзлых песков на севере Западной Сибири // Труды 
института. 1989. Вып. 91, С. 48-61. 

В статье приводятся результаты исследований деформационных свойств оттаивающих 

вечномерзлых песков горячими штампами в полевых и лабораторных условиях. Описаны и 
вычислены факторы, оказывающие наибольшее влияние на деформационные характеристики 
оттаивающих вечномерзлых песков. 

О. М. Янченко. О деформации оттаивающих грунтов в основании зданий // Труды 
института. 1989. Вып. 91, С. 62-64. 

В статье изложены принципы оценки причин деформаций и разрушения зданий, построенных на 

вечномерзлых грунтах (Воркутинский р-н). Проведенные расчеты и наблюдения за осадкой зданий 
показали, что величина и ход осадок зависят от типа грунта в основании зданий. Для получения 
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достаточного объема достоверной информации о ходе осадок необходимо развивать и 
совершенствовать методы лабораторных и натурных исследований. 

А. И. Кузеняткин. Исследование деформационных и прочностных свойств 
оттаивающих крупнообломочных и выветрелых скальных грунтов // Труды 
института. 1989. Вып. 91, С. 65-75. 

В статье изложена методика определения прочностных и деформационных свойств 
крупнообломочных и выветрелых скальных грунтов при строительстве по II принципу. Приводя на 
результаты полевых испытаний мерзлых грунтов горячими штампами; целиков грунта на сдвиг в 

мерзлом и талом состоянии; свай в оттаивающих грунтах статическими вдавливающими и 
горизонтальными нагрузками. 

Г. В. Белоцерковская. Анализ опыта использования мерзлых элювиальных 
отложений в качестве оснований с допущением их оттаивания в процессе 
эксплуатации // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 76-81. 

На основе оригинальной методики оценки деформированности эксплуатируемых зданий и 

анализа проектных решений делается вывод, что сваи-стойки, опираемые на мерзлый элювий 
коренных пород, оттаивающий в процессе эксплуатации, являются наихудшим способом 
фундирования в Воркутинском промрайоне, что обуславливает высокую деформированность 

зданий. 
А. И. Золотарь, Д. Р. Шейнкман. О совершенствовании методики компрессионных 

испытаний оттаивающих песчаных грунтов // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 
82-84. 

Рассматривается вопрос повышения достоверности получаемого в компрессионных 
испытаниях коэффициента оттаивания песчаного грунта. Анализ данных полевых и 

лабораторных опытов показал, что основной причиной значительного завышений этого 
коэффициента в компрессионных испытаниях могут являться погрешности, связанные с 
неровностями поверхностей образцов. Применение соответствующих методических приемов 

позволило подтвердить это предположение и приблизить значение коэффициента оттаивания к 
полученному в опытах с горячил штампом. Предложена упрощенная методика выполнения 
компрессионных испытаний, позволяющая уточнить коэффициент оттаивания в условиях 

изысканий. 
Б. Л. Юровский, Д. А. Куклеев. Определение сжимаемости оттаивающих 

вечномерзлых грунтов при проектировании транспортных объектов // Труды 
института. 1989. Вып. 91, С. 83-87. 

Излагается принцип применения в системе транспортных изысканий карт 
микрорайонирования по категориям просадочности в условиях широкого распространения 

вечномерзлых грунтов. 
Г. И. Бондаренко. Особенности деформирования оттаивающих грунтов в отвалах 

// Труды института. 1989. Вып. 91, С. 88-94. 
На основании экспериментальных исследований и полевых наблюдений устанавливаются 

закономерности деформирования отвалов глинистых грунтов в районах холодного климата. 
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Приводится таблица расчетных значений трения и сцепления при различной влажности. Дается 
методика расчета устойчивости отвалов. 

В. О. Орлов, В. В. Фурсов. Вертикальные перемещения мелкозаглубленных 
фундаментов при многолетнем сезонном промерзании-оттаивании пучинистых 
грунтов // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 95-105. 

Для фундаментов, заложенных в слое сезоннопромерзающего пучинистого грунта, установлены 
закономерности развития деформаций морозного пучения и осадки при оттаивании грунтов 
основания при многократном сезонном циклическом промерзании-оттаивании. 

Ю. А. Ивин. Исследование совместного действия касательных и нормальных сил 
морозного пучения в полевых условиях // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 106-
112. 

Приведены экспериментальные данные исследования совместного действия касательных и 
нормальных сил морозного пучения для моделей фундаментов, полученные в натурных условиях 
Подмосковья 

В. О. Орлов, В. В. Фурсов, М. В. Балюра, С. И. Черкасов, В. А. Черноиваненко. 
Использование золошлаковых отходов тепловых электростанций для 
противопучинной стабилизации грунтов // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 113-
125. 

Изложены результаты исследований влияния сезонного циклического промерзания-оттаивания 
на деформации оснований, сложенных золошлаковыми отходами тепловых электростанций. 

Установлены зависимости морозного пучения золошлаков от влажности, плотности и 
температуры промерзания. Изучалось влияние промерзания-оттаивания на прочностные 
характеристики образцов золошлаков и зологрунтовых смесей. 

Е. В. Костецкая. Стабилизация промерзающих пучинистых грунтов с 
применением поверхностно-активных веществ под газопроводы и 
малонагруженные фундаменты опор // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 126-134. 

Для противопучинной стабилизации талых пылеватых песков предложена рецептура на основе 
карбамидной смолы. 

Для стабилизации засвайного пространства в качестве одной из противопучинных добавок 

рекомендуется применять разбавленный соляровым маслом битум.  
В. Ф. Жуков. О технической оценке криогенной текстуры вечномерзлых грунтов 

// Труды института. 1989. Вып. 91, С. 135-142. 
В статье рассматривается необходимость уточнения характеристики криогенной текстуры 

мерзлых грунтов выражением ее в численных значениях, используемых в технических расчетах 
оснований и обосновывается на примерах изменения состояния оттаивающих грунтов и мерзлых 

грунтов, вследствие наличия в вечномерзлой толще градиента температуры и давления. 
И. Г. Яркин. Сравнительная оценка касательных напряжений морозного пучения 

// Труды института. 1989. Вып. 91, С. 143-147. 
Предложена новая методика сравнительной оценки касательных напряжений (удельных 

касательных сил) морозного пучения, которая может применяться для обработки результатов 
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полевых опытов по определению степени влияния на величину касательных напряжений 
материала фундаментов, их шероховатости, противопучинных покрытий и др. Методика 

опробована при обработке результатов многолетних полевых опытов по определению 
эффективности противопучинных покрытий на моделях столбчатых фундаментов. 

Г. И. Бондаренко. Влияние деформаций оттаивающего грунта на сооружения на 
склонах // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 148-152. 

Рассматривается характер и влияние деформаций оттаивающего грунта на сооружения на 
склонах: при освоении территории, промышленном и гражданском строительстве, сооружении и 

эксплуатации обогатительных фабрик, строительстве линейных сооружений. Указывается, что 
оползневое давление должно определяться для системы склон-основание-сооружение. 

И. А. Тютюнов. Криогенные поля напряжений и их роль в формировании 
криолитозоны в земной коре // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 153-164. 

Излагается взгляд на горные породы криолитозоны как физико-химические системы твердого 
вещества, воды и газов, сосуществующих на основе глубокого взаимного проникновения. 

Альтернативная эвристика позволяет считать, что образование криолитозоны в земной коре 
протекают геологически вечно, но в зависимости от пространственно- временных изменений 
геоида. 

И. Г. Яркин. Взаимосвязь естественных электрических потенциалов с коррозией 
металла в грунте // Труды института. 1989. Вып. 91, С. 165-178. 

Приведены результаты измерений разностей электрических потенциалов в образцах грунта 

при их высыхании и промерзании и установлена взаимосвязь этих потенциалов с процессами 
коррозии металла. Предложены мероприятия по уменьшению коррозии металлических 
коммуникаций и строительных конструкций, располагающихся в грунте. 

Выпуск 92 

Б. В. Бахолдин. Определение несущей способности свай по прочностным 
характеристикам грунтов // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 3-18. 

В статье приведены результаты экспериментального исследования напряженного состояния 
грунта при погружении в него свай и даны предложения по методикам расчета предельных 

сопротивлений грунтов на боковой поверхности и под нижним концом свай для определения их 
несущей способности по заданным прочностным и деформационным характеристикам грунтов. 

Ю. М. Ли. Деформации одиночной сваи, опертой на локально оттаянную зону // 
Труды института. 1989. Вып. 92, С. 19-24. 

В статье приведены результаты модельных экспериментов работы локально оттаянных 
оснований. Исходя из условия совместной работы разнородных элементов локально оттаянного 

основания, сформулированы необходимые условия по расчету локально оттаянных оснований. 
С. Г. Кисловец. Повышение несущей способности полых свай и свай-оболочек при 

бурообсадном способе их погружения в вечномерзлые грунты с применением 
высоконапорной гидроструи // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 25-36. 
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В статье описан новый способ погружения полых свай и свай-оболочек в вечномерзлые грунты, 

основанный на гидравлическом разрушении грунта и одновременном их погружении. Дана область 

его практического применения. 
В. Я. Шишкин, В. Н. Губанов. Несущая способность фундаментов в пробитых 

скважинах, заполненных щебнем // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 37-41. 
В статье приведен метод расчета несущей способности фундаментов в пробитых скважинах. 

Установлено, что несущая способность фундаментов из щебня гораздо более чувствительна к 
качеству уплотнения щебня, чем к объему уширения. 

В. Д. Зотов, М. И. Андрюшина. Исследование ленточных фундаментов с 
промежуточной подготовкой в виде грунтовых свай // Труды института. 1989. Вып. 
92, С. 42-46. 

В статье представлены основные результаты полевых испытаний ленточных фундаментов с 
промежуточной подготовкой в виде грунтовых свай. 

М. И. Андрюшина. Исследование зон уплотнения грунта в основании 
фундаментов с промежуточной подготовкой в виде грунтовых свай // Труды 
института. 1989. Вып. 92, С. 47-51. 

В статье приведены результаты экспериментального изучения зон уплотнения в основании 

фундаментов с промежуточной подготовкой в виде грунтовых свай, дан анализ этих результатов. 
В. В. Савицкий. Численное определение напряженного состояния сооружения, 

заглубленного в случайно-неоднородный массив // Труды института. 1989. Вып. 
92, С. 52-54. 

В статье рассмотрено влияние случайной неоднородности грунтовых массивов на напряженное 
состояние заглубленных сооружений кольцевого сечения в плане. Случайная неоднородность 

массива списывается заданием в каждом элементе упругих модулей, значения которых 
определяются моделированием одной из реализаций случайной функции координат. 

Н. С. Четыркин, В. И. Шейнин, М. Б. Богданова. Напряженное состояние массива в 
окрестности подземных выработок сводчатого очертания и приближенная оценка 
их устойчивости // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 55-59. 

В статье приведены результаты анализа изменения величин нормальных тангенциальных 

напряжений в массиве на контуре незакрепленной подземной выработки сводчатого очертания в 
зависимости от соотношения высоты и пролета выработки. Предложена усредненная оценка 
влияния формы выработки на концентрацию напряжений в своде. Приведены результаты анализа 

влияния формы выработки на размеры вывалов, определяемые по статистической методике 
НИИОСП через коэффициент концентрации напряжений. 

Т. А. Маликова, Е. З. Болтянский, Ю. Ю. Чинилин. Напряженно-деформированное 
состояние силосного корпуса элеватора при карстовых провалах в основании // 
Труды института. 1989. Вып. 92, С. 60-76. 

В статье рассмотрено влияние размеров и мест расположения карстовых провалов в основании 

на напряженно-деформированное состояние сооружения типа силосного корпуса зернового 
элеватора. Проведено исследование методом математического моделирования на ЭВМ в широком 
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диапазоне варьирования карстовых воронок под плитным фундаментом сооружения. Исследование 
выполнялось с помощью ППП "ЮПИТЕР". Результаты могут быть использованы при 

проектировании сооружений на закарстовашых территориях, а также при локальных 
деформациях основания. 

В. А. Ильичев, Ю. Б. Дунаев. Задача о растущей балке применительно к 
возведению массивных монолитных фундаментов // Труды института. 1989. Вып. 
92, С. 77-92. 

В статье приведена постановка задачи о растущей балке на линейном однородном основании. 

Получена система интегродифференциальных уравнений, определены начальные и граничные 
условия краевой задачи, моделирующие указанный процесс. Приведены результаты расчетов балки 
при различных схемах ее наращивания. 

А. Ж. Жусупбеков, Т. М. Байтасов. Оценка влияния горизонтальных деформаций 
подрабатываемых оснований на расчетные и реальные осадки фундаментов 
зданий и сооружений // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 93-99. 

В статье приведены методика и результаты модельных и натурных исследований работы 
здания (на ленточном фундаменте) на подрабатываемом основании при горизонтальных 
деформациях растяжения грунтовой толщи вдоль длинной оси здания. 

А. Е. Дельник. Особенности развития осадок и кренов фундаментов на 
неоднородном упругопластическом основании // Труды института. 1989. Вып. 92, 
С. 100-103. 

В статье описаны особенности развития осадок и кренов фундаментов на неоднородном 
основании с использованием численного моделирования. Для конкретной задачи приведены 
результаты развития неравномерных осадок фундаментной плиты на поверхности двухслойного 

основания. 
О. Я. Шехтер, М. Н. Голубцова. Об экспериментальном определении динамических 

характеристик системы фундамент-грунт для горизонтально-вращательных 
колебаний // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 104-110. 

В статье приведены методика и алгоритм определения по опытным данным коэффициентов 
упругого равномерного сдвига, упругого неравномерного сжатия и относительного демпфирования 

при воздействии на фундамент горизонтальной возмущающей силы и возмущающего момента. 
И. В. Колыбин. К вопросу о расчете стены в грунте методом предельного 

равновесия // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 111-116. 
В статье рассмотрена работа гибкой заанкеренной стены в грунте и предложен метод для 

расчета ее на прочность с учетом пластических свойств материала стены. Приведено сравнение 
результатов расчета стены методом Блюма-Ломейера и предложенным методом предельного 

равновесия. 
Ю. М. Лычко. Физико-механические характеристики насыпных аргиллитовых и 

алевролитовых грунтов и использование их в качестве оснований сооружений // 
Труды института. 1989. Вып. 92, С. 117-124. 
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В статье приведены результаты лабораторных испытаний образцов аргиллитовых и 

алевролитовых грунтов, отобранных из отвалов вскрышных пород угольного разреза. Определены 

прочностные характеристики и сжимаемость образцов различной плотности при оптимальной 
влажности и в водонасыщенном состоянии. Даны рекомендации по подготовке отвалов 
аргиллитовых и алевролитовых грунтов для использования их в качестве оснований фундаментов 

мелкого заложения. 
Ю. А. Березницкий, В. Г. Федоровский. Определение возможности прорыва 

напорных вод через пласт связного грунта, вскрытый вертикальной выработкой // 
Труды института. 1989. Вып. 92, С. 125-131. 

В статье анализируется возможность снижения необходимой толщины пласта связного 
грунта ниже пьезометрического уровня напорных подземных вод при проведении вертикальных 

выработок способом опускного колодца. Рассмотрены варианты прорыва вод в забой за счет 
продавливания этого пласта или его разрыва в результате изгиба. Предложенные расчетные 
зависимости сопоставлены с данными натурных наблюдений. 

Ю. В. Лесовой, Н. Б. Попов. Использование статистического моделирования для 
оценки надежности оснований // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 132-136. 

В статье рассматривается задача оценки надежности геотехнических сооружений в рамках 

инженерных схем расчета. Для учета неопределенности исходных данных расчета используется их 
статистическое моделирование. Оценивание надежности проектного решения представляется 
как процедура проверки статистической гипотезы о попадании показателей надежности 

основания в область допустимых значений. Приведены основные положения вычислительного 
алгоритма. 

В. Н. Корольков, У. С. Мухамедов. Результаты исследований динамики 
распределения влажности и деформаций в лессовых грунтах при замачивании 
массивов, локализованных по периметру завесой // Труды института. 1989. Вып. 
92, С. 137-142. 

В статье изложена методика проведения исследований процессов увлажнения и уплотнения 
просадочных грунтов при их замачивании с локализацией замачиваемого массива. Приведены 
результаты исследований распределения влажности и развития просадки во времени. 

Д. Ю. Соболевский. Расчетная модель дилатансии фрикционного грунта // Труды 
института. 1989. Вып. 92, С. 143-151. 

В статье предложена расчетная модель ограниченной дилатансии грунта, в которой 

предельные сопротивления сдвигу ставятся в зависимость от дилатантного распора, что 
обусловливает связь прочностных и деформационных характеристик грунта в определяющих 
уравнениях модели. Для моделирования поведения грунта в условиях стесненного сдвига 

предложены конструкции дилатометрических сдвиговых приборов. 
А. Ю. Шмульян. Формы и характер развития просадочных трещин // Труды 

института. 1989. Вып. 92, С. 152-157. 
В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований форм и характера 

развития трещин, возникающих при просадках грунта от собственного веса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
М. Ю. Трушинский, И. А. Шахова. Изменение удельного омического 

сопротивления грунта при электроосмосе // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 158-
165. 

В статье рассматривается вопрос об изменении удельного сопротивления грунта при 
прохождении через него постоянного электрического тока. Обнаружены закономерности 

изменения удельного омического сопротивления от напряжения, расстояния между электродами 
и особенности его изменения во времени при различных напряжениях. 

Ю. М. Ли. Моделирование работы локально оттаянных оснований // Труды 
института. 1989. Вып. 92, С. 166-171. 

Приводится обоснование методики физического моделирования работы локально оттаянных 
оснований с применением масштабных преобразований теории подобия и методика их проведения 

на экспериментальной установке (лотке). 
Ю. А. Ивин. К вопросу о совместном воздействии касательных и нормальных сил 

морозного пучения на малозаглубленные фундаменты // Труды института. 1989. 
Вып. 92, С. 172-175. 

В статье рассмотрена методика проведения полевого эксперимента по учету совместного и 
раздельного воздействия сил морозного пучения на малозаглубленные фундаменты. Приведены 

данные наблюдений. 
Ф. Ф. Зехниев. Об ускорении стабилизации неоднородных оснований плоскими 

дренами // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 176-182. 
В статье изложены результаты натурных экспериментов по выявлению эффективности 

различных типов вертикальных дрен (круглых и плоских песчаных, а также ленточных фабричных), 
использованных для стабилизации заторфованных оснований. Анализ характера уплотнения 

грунтов оснований как по глубине, так и во времени свидетельствует об эффективности плоских 
песчаных дрен. 

О. В. Попов. Дилатантный подход к расчету инъекционных анкеров // Труды 
института. 1989. Вып. 92, С. 183-188. 

В статье описана методика расчета несущей способности инъекционных анкеров, позволяющая 
учесть явление дилатантного распора песчаного грунта вокруг анкера и изменение распора 

вследствие растяжения или сжатия цементного корня. Приведено сопоставление теоретических 
и экспериментальных данных. 

А. Б. Непомнящий. Метод прогноза накопления осадок оснований атомных 
станций при сейсмических воздействиях // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 189-
192. 

Изложена методика оценки деформации основания реакторных отделений АЭС с учетом 

возможного их накопления от всей совокупности землетрясений за нормативный срок 
эксплуатации сооружений. Дана схема экспериментальной установки и приведена 
последовательность операций, приводящих к оценке возможных сейсмодеформаций основания не 

только при максимальном расчетном землетрясении, но и при более вероятных воздействиях 
меньшего уровня. 
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П. А. Коновалов, А. Бурханов, К. М. Джумаев. Особенности деформаций 

водонасыщенных лессовых грунтов при повышенных давлениях // Труды 
института. 1989. Вып. 92, С. 193-200. 

В статье описана деформируемость лессовых водонасыщенннх грунтов при нагрузках, 
превышающих расчетное сопротивление на основе полевых экспериментов. 

Д. Д. Ахмедов, А. В. Бреднев. Исследования процесса консолидации 
водонасыщенных лессовых грунтов // Труды института. 1989. Вып. 92, С. 201-208. 

В статье изложены результаты теоретических исследований процесса консолидации 

водонасыщенного лессового грунта с учетом его фильтрационной анизотропии, а также анализ 
полученных результатов и сопоставление их с экспериментальными данными. 

Выпуск 93 

Б. В. Бахолдин, В. М. Куприн, Е. П. Зимина. Технико-экономические показатели 
комбинированных свай для вечномерзлых грунтов и пути их совершенствования 
// Труды института. 1991. Вып. 93, С. 3-14. 

Приведены технико-экономические показатели применения комбинированных свай. 
Проанализирована структура себестоимости и намечены основные пути уменьшения затрат на 

устройство фундаментов из этих свай. 
М. Р. Гохман, Д. И. Федорович, М. М. Иванов. Температурный режим мерзлых 

оснований в строительный период в зависимости от времени и технологии 
погружения свай // Труды института. 1991. Вып. 93, С. 15-25. 

В статье приведены методы аналитических и численных расчетов температурного режима 
оснований свай, погруженных в вечномерзлые грунты буроопускным, опускным и комбинированным 

способом. Предложена унифицированная методика теплотехнического расчета, позволяющая 
оперативно прогнозировать оптимальные сроки загрузки свайных фундаментов в зависимости от 
календарных сроков и технологии погружения свай. 

С. Г. Сухарев. Вывод основных зависимостей для струйной технологии 
устройства противофильтрационных завес и несущих конструкций в грунте // 
Труды института. 1991. Вып. 93, С. 26-33. 

Даются принципы расчета технологических параметров устройства противофильтрационных 
завес и несущих конструкций в грунте. Приводятся зависимости. 

B. C. Неклюдов, А. Б. Лолаев, Д. М. Ахпателов. Об устойчивости скважин, 
образованных в мерзлых грунтах станками ударно-канатного действия // Труды 
института. 1991. Вып. 93, С. 34-40. 

В статье приводятся расчеты критической высоты незакрепленной скважины в зависимости 

от ее радиуса и радиуса оттаиваемого грунта. Дается номограмма для определения критической 
высоты. 

О. Н. Короткова. К определению размеров в плане уплотненных массивов в 
просадочных грунтах // Труды института. 1991. Вып. 93, С. 41-47. 
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Рассматриваются вопросы трещинообразования в частично уплотненных просадочных 

грунтах при замачивании. Допустимые размеры выпусков уплотнения за пределы здания или 

сооружения определяются как функции прочностных характеристик уплотненного грунта, 
величин деформации нижележащего просадочного грунта и других факторов. Рассматриваются 
возможности обеспечения трещиностойкости выпусков заданных размеров. 

В. М. Лиховцев, О. Ю. Панова. Определение предельных нагрузок и размеров 
карстовой полости при взаимодействии фундаментной конструкции с грунтовым 
основанием // Труды института. 1991. Вып. 93, С. 48-54. 

Приводится подход для моделирования развития карстовой полости при взаимодействии 
фундаментной конструкции с грунтовым основанием с использованием конечно-элементного ППП 
РАДУГА, Указанный подход положен в основу приведенных методик по определению предельных 

нагрузок и размеров карстовой полости. Вышесказанное иллюстрируется результатами 
численных исследований. 

С. И. Корнюшенко, Ю. В. Александровский. Использование мобильных буровых 
установок для устройства подземных сооружений способов струйной технологии 
// Труды института. 1991. Вып. 93, С. 55-61. 

В статье приводится описание конструкции оригинального оборудования для струйной 

технологии (осевой гидромонитор, многокомпонентный вертлюг, бурильные трубы, обвязка и 
т.д.), устанавливаемого на серийные буровые установки. 

Г. И. Бондаренко. Прогноз оползания отвалов глинистых пород на Березовском 
углеразрезе // Труды института. 1991. Вып. 93, С. 62-68. 

В статье рассматриваются особенности отсыпки и деформирования отвалов глинистых пород 
на Березовском углеразрезе. На основании проведенных исследований, расчетов устойчивости и 

наблюдений за смещением отвалов дан метод прогноза устойчивого угла откоса в зависимости от 
влажности. Рекомендованы мероприятия по обеспечению безаварийного ведения отвальных работ. 

П. А. Коновалов, Н. С. Никифорова, Л. И. Школьник. Исследование особенностей 
пучинистых свойств песчаных грунтов, намытых на торф // Труды института. 1991. 
Вып. 93, С. 69-76. 

В Западной Сибири инженерная подготовка территории производится мелкими и пылеватыми 

песками, которые обладают сильными пучинистыми свойствами. 
Замечено, что наличие в основании намывной песчаной толщи сильносжимаемого торфяного 

слоя снижает ее пучинистость. 

Проводимые в статье полевые исследования вскрывают природу этого явления. 
С. М. Тихомиров, А. В. Константинов, В. В. Шварев, О. Н. Исаев. Оценка несущей 

способности забивных и бурозабивных свай в пластичномерзлых грунтах по 
данным статического зондирования // Труды института. 1991. Вып. 93, С. 77-94. 

Приводятся результаты исследований, проведенных на опытных площадках в районах вечной 
мерзлоты по определению несущей способности забивных и бурозабивных свай, где зонд применялся 

в качестве маломасштабной модели сваи. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Труды НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
Б. С. Остюков, А. Л. Михлин, В. А. Певзнер, Ю. В. Александровский. Новые методы 

сооружения водоводов береговых водозаборных станций // Труды института. 
1991. Вып. 93, С. 96-114. 

В статье рассмотрены новые технологии сооружения водоводов береговых водозаборных 
станций, основанные на специальных способах откопки траншей и разрыхления грунтовых 

массивов, пересекаемых водоводами. 

Выпуск 94 

В. Е. Соколович. Химическое закрепление грунтов в аспекте экологии // Труды 
института. 1991. Вып. 94, С. 3-10. 

В статье изложены современные способы химического закрепления грунтов и их воздействие на 

геологическую и окружающую среду. Проанализированы вредные способы химического закрепления 
грунтов, применение которых неизбежно приводит к длительному загрязнению геологической 
среды, к разрушению строительных конструкции и коммуникаций. 

М. И. Смородинов, К. П. Кацов, Л. А. Харин, М. Б. Пермяков. Исследования 
заполнителей противофильтрационных завес с использованием твердеющих и 
нетвердеющих композиционных материалов // Труды института. 1991. Вып. 94, С. 
11-17. 

В статье приведены результаты лабораторных исследований по подбору составов 
композиционного материала твердеющего и нетвердеющего заполнителя 

противофильтрационных завес на основе полиминеральных глин и отходов металлургической 
промышленности. Определены области использования композиционного материала в зависимости 
от соотношения компонентов. Для подобранных составов заполнителя даны технологические и 

фильтрационные показатели. 
П. А. Коновалов, А. В. Бреднев, А. Н. Труфанов, А. Я. Финтушал. Повышение 

несущей способности свай методом вакуумирования грунта в околосвайном 
пространстве // Труды института. 1991. Вып. 94, С. 18-26. 

В статье описаны лабораторные эксперименты по испытанию модели вакуумной сваи и 
представлены результаты этих экспериментов по уплотнению грунта вакуумированием и 

повышению несущей способности грунта в основании вакуумной сваи. 
В. Я. Шишкин, Е. А. Ли. Взаимодействие пирамидальных свай с набухающими 

грунтами // Труды института. 1991. Вып. 94, С. 27-36. 
В статье представлены результаты натурных испытаний пирамидальных и призматических 

свай в набухающих грунтах. Выявлено влияние геометрических размеров свай, передаваемой на них 
нагрузки на их подъем при набухании массива грунта. 

В. Н. Корольков, Л. Р. Петросян. Экспериментальные исследования несущей 
способности слабых оснований, укрепленных пространственными структурами, 
устраиваемыми с использованием струйной технологии // Труды института. 1991. 
Вып. 94, С. 37-41. 
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В статье приведены результаты экспериментов, проведенных на моделях, по определению 

влияния устройства пространственных структур на увеличение несущей способности слабых 

оснований. 
Ю. Г. Федосеев, В. М. Куприн, М. Ю. Николаев. Опыт применения пробного 

оттаивания для определения сжимаемости мерзлых грунтов // Труды института. 
1991. Вып. 94, С. 42-50. 

Рассмотрен разработанный в Северном филиале ВНИИОСП новый полевой способ определения 
сжимаемости мерзлых грунтов путем оттаивания части массива и послойного измерения осадок. 

Описаны особенности проведения работ и назначения необходимых параметров. Рассмотрены 
практические случаи использования способа пробного оттаивания при проектировании и 
строительстве. Приведены основные результаты и оценены стоимостные показатели 

использования предложенного способа для определения свойств оттаивающих вечномерзлых 
грунтов. 

М. Ю. Трушинский.  Электрохимические анкеры и сваи // Труды института. 1991. 
Вып. 94, С. 51-59. 

В статье дано описание натурных опытных работ по исследованию режимов 
электрообработки грунтов при их закреплении посредством разложения стальных электродов. 

Представлены графики зависимости несущей способности новообразованных элементов 
(электрохимических анкеров или свай) в зависимости от режимов электрообработки в покровном 
суглинке. Описываемый способ устройства электрохимических анкеров и свай позволяет избежать 

применения вяжущих, дает возможность производить закрепление слабых водонасыщенных 
грунтов с низким коэффициентом фильтрации. 

Г. М. Бадьин, Е. В. Светинский. Автоматизированный контроль забивки свай с 
учетом динамических характеристик ударного процесса // Труды института. 1991. 
Вып. 94, С. 60-67. 

В статье описан способ расчета отказа сваи при ее забивке с учетом демпфирующих свойств 

грунта и динамических характеристик системы: молот - наголовник - свая - грунт в режиме 
автоматизированного контроля и управления процессом погружения. Приведены номограмма 
расчета динамических характеристик и схема автоматизированного контроля и управления. 

В. Н. Корольков. Выбор оптимального угла наклона образующей уширения 
анкерных буронабивных фундаментов // Труды института. 1991. Вып. 94, С. 68-71. 

Показана зависимость несущей способности анкерных буронабивных фундаментов на 

выдергивание от угла наклона образующей уширения при различных грунтах. Даны рекомендации 
для выбора этого угла. 

Ю. А. Багдасаров, О. Н. Короткова, А. Ю. Шмульян. К вопросу о влиянии осадок 
слоя, подстилающего просадочную толщу, на выбор и масштабы предпостроечных 
мероприятий // Труды института. 1991. Вып. 94, С. 72-77. 
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